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Framattankande i stallet
for att imitera.

Jag har arbetat i kdksbranschen sedan dver 20 ar. Hangande flaktkdpor har alltid stort
mig. | borjan av estetiska skél. Senare pga. den hdga bullerutvecklingen, den kréngliga
rengdringen och det otrevliga matoset. For att uppfylla mina kunders 6nskemal kom jag
pa idéen med angsugen. Genom att sténdigt pyssla och upptécka skapade vi ett innovativt
system som suger ner matoset effektivare an vanliga flaktkapor.

BORA angsugar och spishéllar 6vertygar vid det har laget manga anspraksfulla kunder
- inte bara pga. den Overldgsna tekniken och den attraktiva designen. Det &r just
systemtankandet dar spishéllar och angsug ar perfekt avstdmda mot varandra, som
uppfyller ambitionerade amatorkockars dnskan efter en sddan kdksgestaltning

For att mota dina och dina kunders hdga ansprak, har vi tagit fram denna
ventilationshandbok. Vi vénder oss medvetet till alla planerare och montérer som arbetar
med avancerade koksldsningar och som vill erbjuda sina kunder kompromisslds kvalitet
och unik estetik. P& foljande sidor svarar vi pa alla fragor kring vara produkter och deras
perfekta montering. Kontakta oss direkt om du skulle ha fler fragor eller forslag.

Willi Bruckbauer
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BORA-principen:

Eller fysik kan vara s& spannande.

g

O

1

Matos stiger max 1 meter per
sekund.

I AT

o

©

2

BORA:s angsug suger ner matoset
med en hastighet pa cirka 4 m/s.

BORA fordeler

Frisk luft
Matlagning i komfortzonen

BORA suger ut lukt- och fettpartiklar direkt fran
kokkarlen, s& att matos inte hinner uppsta och
sprida sig i rummet. De frislappta fettpartiklarna
fangas effektivt upp av fettfiltret i rostfritt stal.

Effektivitet
Koncentration pa det vasentliga

Vanliga flaktkapor arbetar med en stor
kraftanstrangning for en relativt liten effekt. BORA
erbjuder 100 % Cleanrate i huvudhgjd. Det beror pa
en klokt anvand stromningshastighet och innovativ
motorteknik.

©

Fri sikt
Ingen storande flaktkapa i huvudhdjd

BORA gor det mojligt att planera sitt kok utan
konventionella flaktkapor. Inga kanter och hérn
i huvudhojd. Inga bojda ryggar. Ingen dalig sikt.
Ingen anga i 6gonhdjd eller pa glaségonen.

Lag ljudniva
Betydligt tystare an
vanliga flaktkapor

Vanliga flaktkapor stér matlagningen genom att
ge ifran sig drygt 70 dB(A), direkt i huvudhdjd.
Med BORA:s angsugssystem ar det annorlunda:
Till och med nar det gér pa hogsta effekt har det
en ljudniva som &r lagre &n om du steker nagot.

De basta materialen
Hog funktionalitet och lang livsldangd

Hogvérdiga material som garanterar hog
funktionalitet i detta kompromisslosa
premiumsystem. Genom att anvanda rent rostfritt
stal och glaskeramik utan tungmetaller satter vi helt
nya standarder vad géller stilfull elegans.

6 BORA VENTILATIONSHANDBOK

W

3

Den snabbare laminéra luftstrdmmen ser till

s& att matos och andra lukter sugs ut pa ett
effektivt satt dar de bildas, direkt vid spishéllen.

Enkel rengoring
Varfor kréngla till det nar
det kan vara s att?

Att reng6ra vanliga flaktkapor ar besvarligt
och tar lang tid. BORA 6vertygar med
anvandarbarhet dven nar det géller rengdring
och underhall. Alla I6stagbara delar tas enkelt
ut utan verktyg och kan diskas i diskmaskin.

Fri planering
Mallen for en ny koksarkitektur

BORA &vertygar med helt nya mojligheter nér
det géller kdksplanering: Matlagning framfér
fonstret och under snedtak, koksdar utan
storande fléktkapor... Sa blir BORA normen for
en ny koksestetik.



BORA Awards

BORA tar hem viktiga priser: Véra idéer har ¢vertygat
nationellt och internationellt yrkesfolk. En overblick:

N GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

2020

German Design Award 2020

g—\
PLUS X Ao

BESTES
PRODUKT
DES JAHRES
2019

Plus X Award - Basta Produkt 2019

<@ GERMAN
DESIGN
AWARD

German Design Award 2018

PLUS X AWARD

BESTES PRODUKT
2017

Plus X Award - 2017

PLUS B AWANT

BESTE

17

DESIGN

AWARD
2019

iF Design Award 2019

BESTE

MARKE
DES JAHRES
2019

Plus X Award - Basta Marke 2019

GOOD
DESIGN

Good Design Award - Chicago
Athenaeum 2017-2018

efman
' 9 raclld
awar
.16
winner

German Brand Award

7
reddot design award

winner 2019

Red Dot Product Design Award 2019

1co 2
Nic O
AWA L
rDS B

1co 2
Nic O

awA 1
rRDS 9

INNOVATIVE

INTERIOR
INTERIOR

INNOVATION

winner pest of best

Iconic Award

&
reddot award 2017
best of the best

Red Dot Product Design Award
Best of the Best

DEUTSCHER
GRUNDER
g PREIS

CCCyN

Deutscher Griinderpreis
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BORA Systemkonfigurator

Kompatibilitetsoversikt

Produktlinje Spishéllar angsug uttagen

BORA Professional PKA PKFI11  PKI11 USTF USTE
PKIW1  PKCH2 USsT) USTG
(flexibelt system) PKC32 PKC3B USTL
+ +
PKG11  PKT11 (valfritt)
DA PKAS _ PKFI11  PKIT1 . USTF USTE
PKIW1  PKCH2 UST) USTG
‘ (Kompakisystem med PKC32  PKC3B USTL
integrerad motor) PKG11 PKT11 (valfritt)
BORA Classic 2.0 CKA2 - CKFI cKI ___ usTF USTE
CKIW CKCH usT) USTG
(flexibelt system) CKCB CKG USTL
+ +
CKT (valfritt)

Produktlinje Luftledningsmoduler Spishéllar med uttagen
(ingér i leveransomfanget) integrerad angsug

BORA Basic utsug BFIA ___ usTF USTE
- BHA usT) USTG
. USTL
(valfritt)
luftcirkulation BFIU e USTF USTE
%. BHU usT) USTG
USTL
(valfritt)
BORA X Pure / BORA Pure utsug (BORA Ecotube- PUXA USTF USTE
anslutning integrerad) PURA usT) USTG
USTL
(valfritt)
luftcirkulation ’ PUXU - USTF USTE
PURU usT) USTG
USTL
(valfritt)

8 BORA VENTILATIONSHANDBOK



Detaljerad information och bestallningsmajlighet hittar du pa BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com

D logdeig

tillsatsmotor ljudddampare kanalsystemet luftstyrning

u,s uz ULIE [ USDF BORA Ecotube i utsug _ yttervaggsventil
ULA  ULF (valfritt) E USDR50 E UEBR UEBRK  UEBF
ul i USDR100 i
i E luftcirkulation __ luftrengdringsbox
\__. PESDF/PESDR __________ . . . ULBF  ULB3
ULZ ULA - ULIE BORA Ecotube utsug _ yttervéggsventil
ULF ULl (valfritt) UEBR  UEBRK  UEBF
(optional)
lufteirkulation __ luftrengdringsbox
ULBF ULB3
ULs ULz [ ULIE - USDF BORA Ecotube utsug _ yttervéggsventil
1 1
ULA  ULF (valfritt) i USDR50 i UEBR UEBRK UEBF
ULI i USDR100 i
i ) luftcirkulation __ luftrengdringsbox
\ !
‘.. CESDF/CESDR ._____________________ - ULBF ULB3
D ~s
W 5 PO
motor tillsatsmotor kanalsystemet luftstyrning
ULIE BORA Ecotube utsug _ yttervéggsventil
(integrerad) (valfritt for UEBR UEBRK  UEBF
BFIA)
(integrerad) (Integrerat filter)
BORA Ecotube yttervaggsventil
(integrerad) UEBR  UEBRK  UEBF
(integriert) (Integrerat filter)
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BORA Professional 2.0

Highlights

Intelligent reglage

Den perfekta kombinationen av ett klassiskt, enkelt
knappreglage och de mdjligheter som erbjuds i och
med den integrerade touchkontrollytan och den
digitala displayen. De manga driftsfunktionerna ar
alltid enkla att komma &t via det intelligenta reglaget
av hogkvalitativt rostfritt stal.

Minimal volym

Tack vare den tystgéende flakten som &r integrerad
i kokets sockelomrade forblir &ngsugen ocksa
tystgaende vid hoga effektnivaer. Ingen distraktion
uppstar vid matlagningen och konversationer kan
flyta fritt.

Integrerat dropptrag

Om du skulle réka spilla ndgot under matlagningen,
féngas vétskor eller mat snabbt upp av det
integrerade uppsamlingskarlet.

Extra stora kokzoner med ytinduktion
Ovanligt stora induktionskokzoner innebér ocksa att
du kan halla dven riktigt stora kokkarl varma under en
langre tid.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektniva justerar sig sjélv automatiskt,
beroende pé vad som tillagas vid en given tidpunkt.
Du behover inte ldngre standigt andra manuellt.
Det ger dig méjlighet att istéllet koncentrera dig pa
matlagningen.

Automatisk oppningsklaff

Klaffen 6ppnas och stangs automatiskt nér dngsugen
kors. De inbyggda sensorerna hindrar effektivt skrép
och annat fran att oavsiktligt fastna nér klaffen
stangs. Nar systemet &r avsténgt ar det helt sténgt.

Enkel rengoring

Alla delar som kommer i kontakt med matos kan enkelt
tas bort via den lattatkomliga luftinloppséppningen och
rengoras i diskmaskinen, dar de upptar nastan inget
utrymme alls.

Extra stor "4 24"-matlagningsyta
Spishéllarna med 54cm 6verdjup skapar dnnu mer
plats for matlagning.  Tva stora kastruller kan enkelt
placeras bakom varandra.

Modulart system

BORA erbjuder ett brett sortiment av spishéllar fran
induktion till gas eller Tepan-grill i rostfritt stal, som
kan kombineras fritt med &ngsugssystemet. Aven
kombinationer med en, tre eller flera spishéllar &r mojligt.

Exakt temperaturkontroll

Tepan-grillen i rostfritt stal erbjuder basta mojliga
prestanda, 2 stora grillytor och exakt temperaturkontroll.
Den 6nskade temperaturen stélls in direkt och bibehalls
sedan. | displayen visas tydligt det valda antalet grader.
Snabb uppvérmning till 250°C pa under 5 minuter sparar
bade tid och energi.



PKFI11

BORA Pro glaskeramisk
induktionshall med

2 rektanguldra kokzoner

PKC3B
BORA Pro HilLight-glaskeramisk

spishall med 2 kokzoner
3-krets/stekzon

PKA

BORA Pro angsug

PKI11

BORA Pro glaskeramisk
induktionshéll med

2 kokzoner

PKCH2

BORA Pro Hyper-glaskeramisk
spishall med 2 kokzoner
1-krets/2-krets

[ ]

e

PKAS

BORA Pro angsugssystem
med integrerad motor

—
<
=z
O
%2}
%2}
L
L
O
o
o

PKIW1 PKC32
BORA Pro glaskeramisk BORA Pro HiLight-glaskeramisk
wok-induktionshall spishall med 2 kokzoner

3-krets/2-krets

~
PKG11 PKT11

BORA Pro glaskeramisk BORA Pro Tepan-grill i rostfritt
gashall med 2 kokzoner stal med 2 kokzoner

PKASFIAB

BORA Pro Set All Black (1x PKASAB, 2x PKFI11AB, 1x EFBV90,
1x EF750, 1xEFV)
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PROFESSIONAL

PKA

BORA Pro &ngsug

252

176
138
40

N PR

482

110
67

540
411
|

Tekniska data

Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 700 W

Langd néatanslutningsledning 2m

Matt (BxDxH) 482 x 540 x 176 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 9,25 kg

Effektnivaer dngsug 1-9,P

kanalanslutning

BORA Ecotube

Produktbeskrivning

« Intelligent reglage
 Automatisk dppningsklaff

¢ Minimal volym

« Enkel rengdring

« Integrerat dropptrag

* Fettfilter i rostfritt stél

¢ Modulart system

« Automatisk angsugskontroll
¢ Maximalt férvaringsutrymme
* Demonstrationslage

Leveransomfang

* Angsug PKA med integrerad 90°-bage
« Kanalstycke rakt (tétning EFD krévs)

« Styrningshandtag
* klaff

« rostfria fettfilter
o Filterkarl

« Underhallskarl

¢ Kommunikationsledning CAT 5

¢ Universal styrenhet

¢ Anslutningsledning reglage
« driftsinstruktion

« Set hojdutjdmningsplattor
* Monteringskldmmor

« Natanslutningsledning med stickkontakt typ E + F

« Ecotube platt tatning EFD

12 BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Tillbehor

« Fettfilter i rostfritt stal PKA1FF
« Klaff PKATVK

« Filterkarl PKA1FW

« Natanslutningsledning typ | UNLI (AUS)
 Natanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
 Nétanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)

Produkt- och planeringsanvisningar
« Kan erhallas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem

« Kan kombineras med alla BORA Professional 2.0 spishéllar och BORA

Universal motormoduler

« Det &r mojligt att montera ytterligare en motorkomponent for mycket langa

resp. komplexa franluftstrackor
 Bénkskivans héjd kan anpassas individuellt

« Bankskivans djup: = 700 mm (tillsammans med kanalstycket rakt = 650 mm)

« Luftflode at hoger eller vanster

 Pga. den laga monteringshojden (100 mm) kan motorn placeras i
sockelomradet (endast vid anvandning av sockelmotor ULS)

» Monteringssétt: planmonterad eller pdmontering

« Universal styrenhet kan som centralt anslutningsstélle enkelt och
platsbesparande monteras i sockelomradet

« Forbindelse mellan angsug och Universal styrenhet via
kommunikationsledning CAT 5

e Ladorna resp. hyllorna i underskapet maste kunna tas ut for underhall och

rengdring

« Kanalsystemet BORA Ecotube ar optimalt anpassat till BORA dngsugar och

garanterar en 100%-ig funktion och bésta prestanda
* Professional angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
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PROFESSIONAL

BORA PROFESSIONAL 2.0

PKAS

BORA Pro &ngsugssystem med integrerad motor
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Tekniska data Ti;lbe%_lrﬁr_ it stal PKAFE
Matningsspanning 220 - 240V . Kf;;flgzt\l{\(/)zt ritt sta
Frekvens 50/60 Hz * Filterkarl PKATFW
5mfo i  Nétanslutningsledning typ | UNLI (AUS)
Stromférbrukning max. 700 W
= = - -  Natanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
Langd natanslutningsledning 2m « Nitanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)
Matt (BxDxH) 468 x 540 x 199 mm i .
— - S— - Produkt- och planeringsanvisningar
Vikt (inkl. tillbendr/forpackning) 12,5kg « Kan erhallas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem
Effektnivaer dngsug 1-9,P * Kan kombineras med alla BORA Professional 2.0 spishéllar och BORA
kanalanslutning BORA Ecotube Universal motormoduler

« Det &r mojligt att montera ytterligare en motorkomponent for mycket langa
resp. komplexa franluftstrackor

 Bénkskivans héjd kan anpassas individuellt

* Bankskivans djup: 2 700 mm

. ri » Monteringssatt: planmonterad eller pdmontering

. Fnrlléeglrgigégg:g\sptrég . Lédoﬁrjn.a resp. hyllorna i underskéapet maste kunna tas ut for underhall och

« Fettfilter i rostfritt stal rengoring N i .

« Modulért system  Kanalsystemet BORA Ecotuk?e ar optlrpalt anpassat till BORA angsugar och

« Automatisk angsugskontroll garanterar en 100%-ig funktion och bésta prestanda

« Maximalt férvaringsutrymme * Professional angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag

« Integrerad motor « Kanalanslutning pa apparatens baksida

* Demonstrationslage

Produktbeskrivning
« Intelligent reglage
 Automatisk dppningsklaff

Leveransomfang

* Angsug PKAS med integrerad motor
« Styrningshandtag

« rostfria fettfilter

« Filterkarl

 Underhallskarl

* klaff

* Anslutningsledning reglage

« driftsinstruktion

« Set hojdutjdmningsplattor

* Monteringskldmmor

« Natanslutningsledning med stickkontakt typ E + F

14 BORA VENTILATIONSHANDBOK



PKFI11

BORA Pro glaskeramisk induktionshéll med 2 rektanguléra kokzoner

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspénning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 3,7 kW
Anslutningseffekt max. 3,7 kW
Sékring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 370 x 540 x 52 mm
Vikt (inkl. tillbehor/forpackning) 8,1 kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishall 1-9,P
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm
Effekt kokzon fram 2100 W
Effekt kokzon bak 2100 W
Effekt Powerniva kokzon fram 3700 W
Effekt Powerniva kokzon bak 3700 W

PROFESSIONAL

410 32

509 15,5

Produktbeskrivning

* Intelligent reglage

e Extra stor "4 24”-matlagningsyta
* Extra stora kokzoner med ytinduktion
* Effektnivaindikering pa spishallen
* Instéllbar varmhallningsfunktion
e barnséakring

« bro funksjon

* Timer fér kokzoner

e Timer

» Demonstrationslage

Leveransomféang

* Glaskeramisk induktionshall med rektanguléra kokzoner PKFI11
* 2 x reglagevred

* 2 x anslutningsledning reglage

* Anslutningsledning till angsugen

* driftsinstruktion

* monteringsband

* glaskeramik skrapa

* Set hojdutjdmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

¢ Montering mdjlig med 180° vridning

* Observera att induktionslampliga kokkérl maste anvéndas vid
induktionsspishallar

* Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

BORA VENTILATIONSHANDBOK 15



PROFESSIONAL

PKI11

BORA Pro glaskeramisk induktionshéall med 2 kokzoner
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Tekniska data Produktbeskrivning
- — « Intelligent reglage
Matningsspanning 220 - 240V « Effektnivaindikering pé spishallen
Frekvens 50/60 Hz « Instéllbar varmhaliningsfunktion
Stromférbrukning max. 3,7 kW * bgrnséliring
Anslutningseffekt max. 3,7 kW : i:mz: for kokzoner
Séakring minst 1x16A « Pausfunktion
Langd natanslutningsledning 1,5m . ZUttomaii.SiVéL’Pefunkﬁont
z » Automatisk erkénna av gryter
Matt (BxDxH) 370 x 540 x 52 mm « Demonstrationslage
Vikt (inkl. tilloehor/férpackni 8,0 k .
i (|r1 illbehdr/forpackning) g _ Leveransomfang
Material yta SCHOTT CERAN « Glaskeramisk induktionshall PKI11
Effektnivaer spishéll 1-9,P 2 x reglagevred
Storlek kokzon fram @ 230 mm * 2 x anslutningsledning reglage
¢ Anslutningsledning till &ngsugen
Storlek kokzon bak @ 165 mm « driftsinstruktion
Effekt kokzon fram 2300 W » monteringsband
Effekt kokzon bak 1400 W + glaskeramik skrapa
— * Set hojdutjdmningsplattor
Effekt Powerniva kokzon fram 3700 W I b ol . L
Effekt Powerniva kokzon bak 2200 W Produkt- och planeringsanvisningar

¢ Montering méjlig med 180° vridning

* Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvéndas vid
induktionsspishallar

« Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen
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PKIWA1

BORA Pro glaskeramisk wok-induktionshéll

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspénning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 3,0 kW
Anslutningseffekt max. 3,0 kW
Sékring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 370 x 540 x 128 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/férpackning) 9,5kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishall 1-9,P
Storlek kokzon @ 310 mm
Effekt kokzon 2400 W
Effekt kokzon Powerniva 3000 W

PROFESSIONAL

371 1

511 14,5

Produktbeskrivning

* Intelligent reglage

« Instéllbar varmhallningsfunktion
e barnsékring

* Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* automatisk varmefunktion

* Minskad risk for sprickor och andra skador
e Modulért system

» Demonstrationslage

Leveransomféang

¢ Glaskeramisk wok-induktionshéll PKIW1
* 2 x reglagevred

* 2 x anslutningsledning reglage

* Anslutningsledning till angsugen

* driftsinstruktion

* Set hojdutjamningsplattor

* monteringsband

* glaskeramik skrapa

Tillbehor
« Induktionswok HIW 1, Controlinduc®, rostfritt stal, @ 360 mm

Produkt- och planeringsanvisningar

« Pga. konstruktionshojden pa 128 mm kan apparaten inte installeras éver
utsugsledningen

* Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

¢ Glaskeramik utformning: Diameter 310 mm

 Anvand en wok vars magnetiska egenskaper forsvinner vid stigande
temperatur (6verhettningsskydd). Vi rekommenderar att anvénda wok-
pannan som erbjuds av oss.

BORA VENTILATIONSHANDBOK 17



PROFESSIONAL

BORA PROFESSIONAL 2.0

PKCH2

BORA Pro Hyper-glaskeramisk spishéll med 2 kokzoner 1-krets/2-krets
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Tekniska data Produktbeskrivning
- — « Intelligent reglage
Matningsspéanning 380 - 415V 2N « Instéllbar varmhaliningsfunktion
Frekvens 50/60 Hz * supersnabb forvalining
Strémférbrukning max. 5,1 kW . g'kfet._sltkaPp”ng
- * barnsakring
Anslutningseffekt max. 5,1 kW « Timer for kokzoner
Séakring minst 2x16A e Timer
Langd natanslutningsledning 1,5m * Pausfunktion )
Matt (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm : aD“et;T:Stfr:t‘i’:;g;g”kt'°”
Vikt (inkl. tillbehor/férpackni 8,7 k .
i (|r1 illbehdr /forpackning) g _ Leveransomfang
Material yta SCHOTT CERAN * Hyper-glaskeramisk spishéll PKCH2
Effektnivaer spishall 1 -9 (tillkoppling 2 kretsar/Hyper) 2 x reglagevred
Antal kretsar kokzon fram 1 *2x ansl_utnlngsl_ednn)g !’eglage
¢ Anslutningsledning till &ngsugen
Antal kretsar kokzon bak 2 « driftsinstruktion
Storlek kokzon fram @ 235 mm . montering_sband
Storlek kokzon bak @120 / 200 mm * glaskeramik skrapa
* Set héjdutjdmningsplattor
Effekt kokzon fram 2100 W Produkt- och bl i L
rodukt- och planeringsanvisningar
Effekt kokzon _b?k 800 /1900 W * Montering méjlig med 180° vridning
Effekt Powerniva kokzon fram 3200 W « Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

18 BORA VENTILATIONSHANDBOK



PKC32

BORA Pro HilLight-glaskeramisk spishéll med 2 kokzoner 3-krets/2-krets

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 380 - 415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 4,4 kW
Anslutningseffekt max. 4,4 kW
Sékring minst 2x16A
Langd nétanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 8,7 kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishall 1 -9, (tillkoppling av 2 / 3 kretsar)
Antal kretsar kokzon fram 3
Antal kretsar kokzon bak 2

Storlek kokzon fram @120 /180 / 235 mm

Storlek kokzon bak @120 / 200 mm

Effekt kokzon fram 800 /1600 / 2500W

Effekt kokzon bak 800 / 1900 W

PROFESSIONAL

350 34,5

509 15,5

Produktbeskrivning

* Intelligent reglage

* Instéllbar varmhallningsfunktion
o 2-kretstillkoppling

« 3-kretstillkoppling

e barnsékring

* Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* automatisk varmefunktion
» Demonstrationslage

Leveransomfang

* HiLight-glaskeramisk spishéll PKC32
* 2 x reglagevred

* 2 x anslutningsledning reglage

* Anslutningsledning till angsugen

* driftsinstruktion

* monteringsband

« glaskeramik skrapa

* Set hojdutjdmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar
* Montering méjlig med 180° vridning
* Se till att det finns tillrdcklig ventilation under spishallen
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PROFESSIONAL

PKC3B

BORA Pro HilLight-glaskeramisk spishéll med 2 kokzoner 3-krets/stekzon

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 380 - 415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 5,1 kW
Anslutningseffekt max. 51 kW
Séakring minst 2x16 A
Léngd natanslutningsledning 1,5m
Matt (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/férpackning) 8,9 kg
Material yta SCHOTT CERAN®

Effektnivaer spishall

1 -9, (tillkoppling av
2-krets/3-krets/stekzon)

Antal kretsar kokzon fram

3

Antal kretsar kokzon bak

2

Storlek kokzon fram

©120 /180 / 235 mm

Storlek kokzon bak

@165 mm /290 x 165 mm

Effekt kokzon fram

800 / 1600 / 2500 W

Effekt kokzon bak

1500 W / 2600 W

20 BORA VENTILATIONSHANDBOK

B 350

34,5

509

15,5

Produktbeskrivning

« Intelligent reglage

« Instéllbar varmhaliningsfunktion
* Stekbordstillkoppling
 3-kretstillkoppling

e barnsakring

« Timer for kokzoner

* Timer

* Pausfunktion

* automatisk varmefunktion
* Demonstrationslage

Leveransomfang

« HiLight-glaskeramisk spishéll PKC3B
* 2 x reglagevred

* 2 x anslutningsledning reglage

* Anslutningsledning till angsugen

« driftsinstruktion

* monteringsband

« glaskeramik skrapa

* Set héjdutjdmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

* Montering méjlig med 180° vridning

« Se till att det finns tillrdcklig ventilation under spishallen




PKG11

BORA Pro glaskeramisk gashéll med 2 kokzoner

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 5,0 kW
Anslutningseffekt max. 20W
Sékring minst 1x0,5A
Langd nétanslutningsledning 1,5m
Matt (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehor/férpackning) 11,5kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivder dngsug 1-9,P
Storlek kokzon fram @ 240 mm
Storlek kokzon bak @ 200 mm
Effekt kokzon fram (starkbrannare) 800 - 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrannare) 550 - 2000 W

Storlek galler fram 270x 270 x 25/50 mm

Storlek galler bak 235x 235x 25/50 mm

Produktbeskrivning

« Intelligent reglage

e Extra stor "4 24”-matlagningsyta
* Instéllbar varmhallningsfunktion
* Nedsankta gasbrénnare
 Automatisk aterantdndning

« Kastrullstativet kan rengoras i diskmaskinen
e barnsakring

* automatisk varmefunktion

* Demonstrationslage

* Modulért system

Leveransomféang

 Gasspishall PKG11

* 2 x reglagevred

* 2 x anslutningsledning reglage

* 2 x gjutjdrnsgaller

e Munstycksset G20/20 mbar naturgas

« Flexibel gasanslutningsslang, 1dngd 500 mm, 1/2“ yttergénga
* Anslutningsledning till angsugen

‘ 491 34,5

509 15,5

e driftsinstruktion

* Set hojdutjdmningsplattor

* monteringsband

* Overgangsstycke cylindriskt-koniskt
e Tatning

« glaskeramik skrapa

Tillbehor

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/10 mbar PKGDS2010

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/ 13 mbar PKGDS2013

* BORA gasmunstycksset naturgas G20,/20 mbar PKGDS2020

* BORA gasmunstycksset naturgas G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA gasmunstycksset naturgas G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA gasmunstycksset gasol/flaskgas G30/G31 28-30/37 mbar
PKGDS3028

* BORA gasmunstycksset gasol G30/G31 50 mbar PKGDS3050

* BORA Pro gasmunstycksset gasol G31/G30 mbar PKGDS3130

* BORA Pro gasmunstycksset gasol G31/50 mbar PKGDS3150

* BORA brénnarset PKGBS

* BORA gjutjarnsgaller litet PKGTK

* BORA gjutjarnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

* Se till att det finns tillrécklig ventilation under gasspishéllen Antingen
via korpusfronten (6ppningsdiameter > 50 cm?) eller via sockeln
(6ppningsdiameter > 150 cm?).

« Planera in en backstrémsdppning (diameter > 1000 cm? per
luftrengdringsenhet) for luftcirkulationen i sockelomréadet.

* laktta géllande lokala foreskrifter och anslutningskrav for gasspishallar

* laktta de speciella monterings- och bearbetningsriktlinjerna for gasspishéllen
PKG11 (se bruks- och monteringsanvisning)

 Né&r gasspishéllen anvands med en angsug kan gaslagan paverkas (beror pa
den installda efftektnivan pa angsugen)

* Gasspishéllens egenskaper (t.ex. uppkokningstid, effekt...) paverkas
av angsugen. Dessutom paverkar angsugen varmeinmatningen och
varmeférdelningen

» Om gasspishallen monteras med tva angsugar, ska den monteras pa sidan.

¢ Montering méjlig med 180° vridning
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PROFESSIONAL

PKT11

BORA Pro Tepan-grill i rostfritt stal med 2 kokzoner

BORA PROFESSIONAL 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 380 -415V 2N
Frekvens 50/60 Hz
Stromforbrukning max. 4,8 kW
Anslutningseffekt max. 4,8 kW
Sakring minst 2x16A
Léngd natanslutningsledning 1,5m
Matt (BxDxH) 370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 15,8 kg

Material yta

Rostfritt stél, borstat

Temperaturregleringsomrade (Effektnivaer)

150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)

Temperaturregleringsomrade

70 - 250 °C

Storlek kokzon fram 295x 230 mm
Storlek kokzon bak 295 x 230 mm
Storlek kokzon bryggade 295 x 460 mm
Effekt kokzon fram 2400 W
Effekt kokzon bak 2400 W
Effekt kokzon bryggade 4800 W

22 BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Produktbeskrivning

* Intelligent reglage

« Exakt temperaturkontroll
 Exakt temperaturdisplay

* snabb uppvérmning

* Grillyta i rostfritt stal med tva kokzoner
* Designat for enkel rengdring
* Rengoringsfunktion

* barnsékring

* bro funksjon

* Demonstrationslage

Leveransomfang

« Tepan-grill i rostfritt stal PKT11
* 2 x reglagevred

¢ 2 x anslutningsledning reglage

« Anslutningsledning till angsugen
« driftsinstruktion

* Tepan-skrapa PTTS1

* Set héjdutjdmningsplattor

* monteringsband

Produkt- och planeringsanvisningar

« Se till att det finns tillrdcklig ventilation under spishéllen




BORA PROFESSIONAL 2.0 TILLBEHORSARTIKEL

PESDR

BORA Pro Ecotube set med USDR50

PROFESSIONAL

AN
S

Produktbeskrivning

* Enkel bestélining

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
¢ Inklusive nddvéndiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang

* 1 x kanalkoppling flat EFV/1

3 x tétning flat EFD/1

¢ 1 x flatkanal 750mm EF750/1

1 x Gvergang 90° flat rund EFR90/ 1

¢ 1 xrund ljudddmpare 500mm USDR50
e 2 x tétning rund ERD/1

¢ 1 x rundkanal 750 mm ER750/1

BORA VENTILATIONSHANDBOK 23



PROFESSIONAL

BORA PROFESSIONAL 2.0 TILLBEHORSARTIKEL

PESDF

BORA Pro Ecotube set med USDF

Produktbeskrivning

¢ Enkel bestéllning

« Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
¢ Inklusive nddvéndiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang

« 1 x kanalkoppling flat EFV/1

5 x tétning flat EFD/ 1

« 1 x flatkanal 750mm EF750/1

* BORA Ecotube boj 90° flat vertikal EFBV90/1
1 x flat ljudddmpare USDF

1 x 6vergang flat rund rak EFRG/ 1

« 1 x 6vergang flat rund forskjutning EFRV /1

¢ 1 x tatning rund ERD/1

¢ 1 x rundkanal 750 mm ER750/1
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Energieffektivitet

BORA Professional angsugar PKA/PKAS

Produktbeteckning

Professional dangsug
PKA

Professional &ngsugssystem
PKAS

Driftlage Utsug Utsug

Energiférbrukning Vérde Varde Norm EN
Energiforbrukning per ar (AEChood) 23,4 kWh/a 32,5 kWh/a 61591
Energieffektivitetsklass A++ A+ 61591
Energieffektivitetsindex (EElhood) 31,6 42,5 61591
Matningsvolym

Fluiddynamisk effektivitet (FDEnood) 38,4 34,5 61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass A A 61591
Luftfléde min. 276,9 m®/h 251,7 m*/h 61591
Luftfléde max. 612,7 m*/h 618,2m°/h 61591
Luftflode powerniva (Qumax) 612,7 m®/h 689,8 m®/h 61591
Belysning

Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/watt * |x/watt *
Belysningseffektivitetsklass * * *
Fettavskiljning

Niva max. (ingen powerniva) (GFEnood) 86,8 % 91,28 % 61591
Klass max. niva B B 61591
Ljudeffektniva

min. 42,5 dB(A) 47,6 dB(A) 60704-2-13
max. 61,5 dB(A) 68,4 dB(A) 60704-2-13
Powerniva 61,8 dB(A) 69,9 dB(A) 60704-2-13
Ljudtrycksniva (extra uppgift)

min. 29,2 dB(A) 34,9 dB(A) **

max. 48,2 dB(A) 55,7 dB(A) **
Powerniva 48,5 dB(A) 57,2 dB(A) >
Uppgifter enligt 66/2014

Tidsforlangningsfaktor 0,6 0,8 61591
Ineffekt BEP (Wgep) 106,9 W 111,3W 61591
Tryck BEP (Pgep) 518 Pa 418 Pa 61591
Luftvolymfléde BEP (Qggp) 288,1m%/h 330,7 m®/h 61591
Effektforbrukning i Fran-lage (Po) 0,4 W 0,43 W 61591

PROFESSIONAL

Uppgifter om mérkningen av energiférbrukningen enligt férordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

*  Denna position &r inte relevant for denna produkt.
**  Ljudtrycksnivan har faststéllts med ett avstand p& 1 m (avsténdsberoende nivamatning) med utgéngspunkt frén ljudeffektnivan enligt EN 60704- 2- 13.
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PROFESSIONAL

Vridknapp

BORA Pro vridknapp

Apparat- och inbyggnadsmatt

Hal i frontplattan

Hal i frontplattan for vridknappen till Professional angsugar PKA/PKAS:

92
22 1040 20

A

N, v

53 = = —| 3

Hal i frontplattan for vridknapparna till Professional spishéllar:

370 110 370

370

90 90 196 196 90 90

2 spishéllar
Hal i frontplattan for montering av 2 spishéllar, 1 angsug
och 2 uttag

= hal vridknapp @ = hal uttag
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3 spishallar
Hal i frontplattan for montering av 3 spishallar, 2 angsugar och 2
uttag



Utskarningsmatt

BORA Professional 2.0

Planmontering

0
S 14
+
~
Y
A
2|
o
Al
- A+2
S | B2
N
NN

544 +2
=700

Spishéllar/angsug Aimm Bimm
1/0 374 346
1/1 485 457
2/1 856 828
3/2 1338 1310
4/2 1709 1681

Viktiga planeringshénvisningar:

e Alla matt fran frontpanelens framkant.

e Utskarningsmatt tolerans +/- 2 mm.

» Mellan inbyggnadsenheterna ska vardera ett avstand pd 1 mm iakttas.

 Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 2 mm iakttas.

 Mellan spishéllar som ligger bredvid varandra méaste en monteringsskena monteras.

Ytmontering

X 262

PROFESSIONAL

10-40

>700

Spishéllar/angsug Bimm
1/0 346
1/1 457
2/1 828
3/2 1310
4/2 1681

« laktta h@nvisningarna fran bankskivans tillverkare avseende bankskivans ldmplighet. Utskarningar i bankskivorna ska med lampliga medel férseglas mot fukt

eller ev. utrustas med varmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - bankskivor).
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PROFESSIONAL

Utskarningar for inbyggnad

BORA Professional 2.0

Utskarning for inbyggnad PKA med platt ljuddampare

Utskarning for inbyggnad PKA med platt ljuddampare USDF
USDF och rakt dvergangsstycke EFRG (kdks6):

och dvergangsstycke med forskjutning EFRV (kéksbank):

A

min. 806* min. 700
min. 742 min. 682
min. 74 min. 74
y y —
= 2
o o
& S
< I | e e e e
£ €
8 S
< <
IS E ..........................
*utblasningsriktning % % *utblasningsriktning
sockelmotor ULS 219 151 sockelmotor ULS 444~
at véanster at véanster
Utskéarning for inbyggnad PKA med rund ljuddédmpare Utskérning for inbyggnad PKAS med Ecotube plattkanal:
USDR50 (kokso):
min. 806* N min. 700
min. 760 691
min. 74 min. 74
1 : ‘ E
2 2
: 58
<) max. 545 i 120
Q I | -
O | © HoN
S| . :
1= I N Y e i e L= A i i S-S
3 ‘
o | [y
o : S
o i =
2 3 =

*utblasningsriktning
sockelmotor ULS
at vanster

219~

min. 328
min. 455
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Minsta inbyggnadsmatt

BORA Professional 2.0

Minsta inbyggnadsmatt
PKA + PESDF:

2700 : 2000

2900

(det nedersta utdraget méaste kortas,
utblasningsriktning sockelmotor ULS &t vénster)

Minsta inbyggnadsmatt
2 PKAS + 2 EFBV90 + 2 ULBF:

2199

(minsta bredd fér 3 spishallar + 2 angsugar)

Minsta inbyggnadsmatt
PKA + PESDR:

2810

2870

(utblasningsriktning sockelmotor ULS 4t vénster)

Minsta inbyggnadsmatt

2 PKAS (utsugssystem):

2815

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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PROFESSIONAL

Kanalanslutningsmatt

BORA Pro angsugar

Angsug PKA med kanalstycke, krokt

Angsugssystem PKAS

(1
i
=
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oo o —1
Karnhal =
BORA Professional 2.0 =

(V5]

(V5]

Ll

L

o
Minsta matt karnhal Minsta matt karnhal g
PKA + USDF + EFRG (kdksd): PKA + USDF + EFRV (kéksbank):

o
o
1 ® K=
o | | €
[eo)
x ‘ o
Y { = = it i ‘ S SN 8
i = : i = 1 AN
\ ' | P
| L |
| , |
o~ | Q Q |
Nel I O O
9} ‘ i [t} Ys) ‘
c ‘ ! = c ‘
€ f\" ‘ IS S N ‘
£ il £ i
- —— = . | |
- Y- |
min. 900 |
Minsta matt karnhal Minsta matt karnhal
PKA + USDR50 (k6ksd): PKAS + EF750 + EFRG (koksbank):
>N
= \\'),.
g , o] 8 L3
\ =" - i
. L g
| ]
‘ |
|
< < o
[t} ‘ [Pe) ©
£ | £ ©
SN ‘ 1S
£
S| (| b
' — | | - ————— |}
min. 900 | min. 900 |
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PROFESSIONAL

Anslutningsschema
BORA Professional 2.0

Professional angsug PKA

15
Position Beskrivning Anmarkning
1 Kabel vridknapp-interface Langd 1m
2 Kabel dngsugsautomatik Léangd 1 m
3 Natanslutningsledning spishall Langd 1,5 m
4 Natanslutning per spishéll:
PKT11, PKC32, PKC3B, PKCH2 L1/L2 /N/PE sakring minst 2 x 16 A
PKFI11, PKI11, PKIW1 L/N/PE sdkring minst 1 x 16 A
PKG11 L/N/PE sakring minst 1x 0,5 A
5 Kommunikationsledning CAT 5 Langd 3 m
6 Natanslutning styrenhet L/N/PE
7 Natanslutningsledning styrenhet Langd 2 m
8 Né&tanslutningsledning motor 1
9 Styrledning motor 1
10 Natanslutningsledning motor 2
11 Styrledning motor 2
M Motor 2
12 Anslutningsledning Home-In
S1 Extern kopplingskontakt t.ex. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstader
13 Ferrithylsor Set art.nr UFH
14 Natanslutning for extern apparat
15 Extern apparat t.ex. elektriskt mandvrerad yttervaggsventil
16 Home-In anslutning 24V DC/100 mA
17 Home-Out anslutning max. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A

| anslutningsschemat framstélls de max. nddvéandiga anslutningsmojligheterna. Det dr endast avsett for planering.

Sjélva anslutningen far endast genomftras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.

32
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Anslutningsschema

BORA Professional 2.0

Professional angsug PKAS

L’
|12 L
|11|

Position Beskrivning Anmarkning

1 Kabel vridknapp-interface Langd 1m

2 Kabel dangsugsautomatik Léangd 1 m

3 Natanslutningsledning spishall Langd 1,5 m

4 Natanslutning per spishall:
PKT11, PKC32, PKC3B, PKCH2 L1/L2/N/PE sékring minst 2 x 16 A
PKFI11, PKI11, PKIW1, PKG11 L/N/PE sdkring minst 1 x 16 A

5 Natanslutningsledning styrenhet Langd 2 m

6 Natanslutning PKAS

7 Nétanslutningsledning tillsatsmotor

8 Styrledning motor 2

M Motor 2

9 Anslutningsledning Home-In

S Extern kopplingskontakt t.ex. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstader

10 Ferrithylsor Set art.nr UFH

11 Nétanslutning extern apparat

12 Extern apparat t.ex. elektriskt mandvrerad yttervaggsventil

13 Home-In anslutning 24V DC/100 mA

14 Home-Out anslutning max. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A

| anslutningsschemat framstélls de max. nddvandiga anslutningsmojligheterna. Det dr endast avsett for planering.

Sjélva anslutningen far endast genomftras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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PROFESSIONAL

330

Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PKA 90° - Franluftvariant fér koksskap
MP_1125 - med sockelmotor ULS, flat ljuddampare USDF
och luftledning at véanster i sockeln

138

@] 3235
-
min. 700

00— au%

min. 200

325
PKA rak - Franluftvariant for koksskap
MP_1408 - med yttervdaggsmotor ULA, flat ljuddampare USDF
och luftledning at hdger under arbetsskivan
588 min. Z80
max. 490
,,,,, 1 ® 8
® g
450
= ¥
2 3 |

Planeringshanvisningar
Min. 74 mm fran frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

(® Nedersta utsuget maste kortas av

@ Oppning i yttervdgg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pa dppningen till
kanalens mitt 71 mm. Méste blasa
rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PKA Pro angsug

1 PESDF Pro Ecotube set med USDF
1 ULS sockelmotor EC

Artikel BORA Ecotube

2 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

2 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshanvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Oversta utsuget méste kortas av

(® Kérnborrning min. @ 180 mm

(@ Méste kunna blasa ut fritt nerét
min. 400 mm

® Tomrér @ 40 mm fér styr- och
el-ledning

Artikel BORA

1 PKA Pro éangsug

1 ULA yttervdgg-motor EC
1 USDF flat ljuddé@mpare

Artikel BORA Ecotube

1 EFRG/1 6vergang flat rund rak

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringsexempel
BORA Professional 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PKA 90° - Franluftvariant fér koksskap
MP_1301 - med rérmotor ULI, flat l[juddédmpare USDF
och luftledning at vanster i kallaren

H 254
! 2
ML I 8 .
3 e == =
; | G >
S| I ‘

1@ J °

I Al = =]

I I g w— L —

0, 900

325

130

|l
H A | 243
||

136
ﬂ—

PKA 90° - Franluftvariant fér kokso
MP_1315 - med rérmotor ULI, rund ljudddampare USDR100 och luftledning till hdger i kallaren

120, 69
=

min. 580

4

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

PROFESSIONAL

Planeringshénvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Karnborrning min. @ 180 mm

(@ Ett monteringsbygelset per Ecotube-
artikel med formad muff

(® Karnborrning min. @ 180 mm.
Maste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PKA Pro 4ngsug

1 ULl rérmotor EC

1 PESDF Pro Ecotube set med USDF

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 ERB90/1 bdj 90° rund

1 UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringsset runt
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshénvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

(@ Utrymmesbehov fér teknik

Karnborrning min. @ 180 mm

(@) Ett monteringsbygelset per Ecotube-
artikel med formad muff

(® Kérnborrning min. @ 180 mm Maste
blasa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PKA Pro angsug

1 ULl rérmotor EC

1 USDR100 rund ljudddmpare
1000 mm

Artikel BORA Ecotube

EFBV90/1 b6j 90° flat vertikal
EFRG/1 Gvergang flat rund rak
ERB90/1 bdj 90° rund

UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringsset runt
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar
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Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

PKA rak - Luftcirkulationsvariant for kksskap
MP_1135 - med sockelmotor ULS, rund ljudddmpare USDR50
och luftrengdringsbox ULB3

min. 450

PKA 90° - Luftcirkulationsvariant for kokso
MP_1127 - med sockelmotor ULS, flat ljuddampare USDF
och luftrengoéringsbox ULB3 staende

®
A ar
ﬁ s _i ] ‘ H
: \ 2
vj[i ,,,,,,,,,,,,,, [
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176

min. 100

176

min. 100

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

j—
DR —

[min. 370)

Planeringshanvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

(® Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgaende
500 cm? utstrémningsyta

(@ Backstrdmsdppning genomgéende
min. 500 cm? per luftreng6ringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA Pro angsug

1 ULS sockelmotor EC

1 PESDR Pro Ecotube set med USDR50

1 ULB3 luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

1 EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshanvisningar

@ Min. 74 mm fran frontens framkant
till ursparningen

% Utrymmesbehov for teknik
Luftrengdringsboxen méste
vara nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgaende
500 cm? utstrémningsyta

@ Backstrdmséppning genomgéende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA Pro éngsug

1 PESDF Pro Ecotube set med USDF

1 ULBS3 luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

1 ULS sockelmotor EC

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 b&j 90° flat horisontell
1 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.



Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

PKA 90° - Luftcirkulationsvariant fér kokso
MP_1161 - med sockelmotor ULS, rund ljudddmpare USDR50

och luftrengéringsbox ULB3 staende

PKA 90° - dubbel luftcirkulationsvariant fér kokso
MP_1001 - med sockelmotor ULS, rund ljudddmpare USDR50

och luftrengéringsbox ULB3 staende

278

]
|

580

@ 74 [min. 350)

850 850

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

176

min. 100

178

min. 100

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

[min. 370)

[min. 370)

PROFESSIONAL

Planeringshénvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgédende
500 cm? utstrémningsyta

@ Backstrémsdppning genomgéende
min. 500 cm? per luftrengbringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA Pro dngsug

1 PESDR Pro Ecotube set med USDR50

1 ULBS3 luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

1 ULS sockelmotor EC

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
1 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshénvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta ut
filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgédende
500 cm? utstrémningsyta

@ Backstromsdppning genomgaende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

2 PKA Pro dngsug

2 PESDR Pro Ecotube set med USDR50

2 ULB3 luftreng@ringsbox med 3
aktivkolpatroner

2 ULS sockelmotor EC

Artikel BORA Ecotube

6 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
2 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar
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Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

PKAS - Franluftvariant fér koksskap
MP_1407 - med luftledning bakat

min. 450

PKAS - Franluftvariant fér koksskap
MP_1116 - med luftledning at vénster i sockeln

min. 336

120

min. 700

A
=+
kS
400 @ 900

38
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flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

UEBFES

a

145

Planeringshanvisningar
Min. 74 mm fran frontens framkant
till ursparningen

@ Vaggenombrott 310 x 155 mm,
fran genombrottets undersida till
mitten av kanalen pa 71 mm, maste
oberoende av vader bldsa rakt ut

(® Vid kanalledning utan bdj < 900 mm
mellan motor och yttervéggsventil
ska UEBFES /UEBRES planeras in

Artikel BORA
1 PKAS Pro angsugssystem med
integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

1 UEBFES/1 3box yttervdggsventil
ingreppsskydd

1 EF750/1 flatkanal 750 mm

Tatningsmaterial ingér i leveransen

av formdetaljer med muff/ar

Planeringshanvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

® Oppning i yttervégg 310 x 155 mm
Fran undre kanten p& Gppningen till
kanalens mitt 71 mm. Méaste blasa
rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PKAS Pro &ngsugssystem med
integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
2 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

3 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.



Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

PKAS - Franluftvariant fér koksskap
MP_1316 - med luftledning at hoger i kéllaren

[l
78 > 2 H
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PKAS - Franluftvariant fér kokshalvo
MP_1212 - med luftledning &t hoger i golvet

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

19¢

min. 100

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringshéanvisningar
Min. 74 mm fran frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Kérnborrning min. @ 180 mm

@ Ett monteringsbygelset per Ecotube-
artikel med formad muff

(® Kérnborrning min. @ 180 mm.
Méste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PKAS Pro angsugssystem med
integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergang flat rund rak
UEBR/1 3box yttervdggsventil rund
ERB90/1 bdj 90° rund

EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ERMS/1 monteringsset runt

ER750/1 rundkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshénvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

Kopplingspunkt Ecotube

(@ Inbyggnad i golvet enligt DIN 18560-
2 (helt och hallet i utjamningsskiktet).
Om inbyggnaden avwviker fran DIN
18560-2 maste man planera in ett
cementgolv med armering

(® Oppning i yttervigg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pa Gppningen till
kanalens mitt 71 mm. Maste blasa
rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PKAS Pro angsugssystem med
integrerad motor

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBF/1 3box yttervaggsventil
EF750/1 flatkanal 750 mm
EFS750/1 flatkanal med brygga
750 mm

Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

NN = NN —
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Planeringsexempel

BORA Professional 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PKAS - Luftcirkulationsvariant for kokso6

MP_1108 - med luftrengdringsbox ULBF i sockeln Planeringshanvisningar

@ Minst 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

% Utrymmesbehov for teknik
Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

@ Luftrengdringsboxen méste vara
nabar. Optimal filterkapacitet genom
500 mm flatkanal framfor filtret

Artikel BORA

1 PKAS Pro &ngsugssystem med
integrerad motor

1 ULBF luftreng6ringsbox flexibel

4 ) i < Artikel BORA Ecotube
@1 300 @ 1 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
2 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal
1 EF750/1 flatkanal 750 mm
120 Tatningsmaterial ingar i leveransen

> “ av formdetaljer med muff/ar

102

120| (9
B

435
[min. 382)
[0
min. 580

19¢

min. 100

PKAS - Luftcirkulationsvariant for koksoé

MP_1159 - med luftrengdringsbox ULB3 héngande nere Planeringshéanvisningar

@ Min. 74 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

@ Backstromsdppning genomgaende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox
(vid gasspishll min. 1000 cm?)

@ Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgaende
500 cm? utstrdmningsyta

Artikel BORA

1 PKAS Pro angsugssystem med
integrerad motor

1 ULBS3 luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

" Artikel BORA Ecotube

1 EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal

2 EFV/1 kanalkoppling flat

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

200 | ®

min. 580

199

(min. 856)

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

40 BORA VENTILATIONSHANDBOK



Planeringsexempel
BORA Professional 2.0

PKAS - Luftcirkulationsvariant for kokso
MP_1425 - med luftrengdringsbox ULB3 staende vid sidan

120, (9

min. 580

PKAS - dubbel luftcirkulationsvariant for kokso
MP_1134 - med luftrengéringsbox ULB3 hangande

®

200

min. 580

806

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

Planeringshanvisningar

Min. 74 mm fran frontens framkant

till ursparningen
% Utrymmesbehov for teknik

Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox

(vid gasspishall min. 1000 cm?)
@ Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta ut
filterpatroner och finfilter (180
mm pé sidan). Rekommenderat
utrymmeskrav (bxd) 800 x 180
mm eller genomgéende 500 cm”
utstromningsyta

Artikel BORA

1 PKAS Pro angsugssystem med
integrerad motor

1 ULBS3 luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

3 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal

1 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
2 EF750/1 flatkanal 750 mm

120

av formdetaljer med muff/ar

Planeringshéanvisningar

Tatningsmaterial ingar i leveransen

@ Min. 74 mm frén frontens framkant

till ursparningen
(@ Utrymmesbehov fér teknik

(vid gasspishall min. 1000 cm?)

@ Luftrengdringsboxen maste
vara nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).

500 cm? utstrémningsyta

(barformaga min. 11,5 kg)

Artikel BORA

2 PKAS Pro angsugssystem med

200 integrerad motor

2 ULBS luftrengéringsbox med 3
aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

2 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal
2 EFV/1 kanalkoppling flat

1 EF750/1 flatkanal 750 mm

av formdetaljer med muff/ar

BORA VENTILATIONSHANDBOK

@ Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox

Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgédende

@ Se till att byggdetaljen &r tillrdckligt
stabil ndr ULB3 monteras héngande

Tatningsmaterial ingar i leveransen
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BORA Classic 2.0

Highlights

Minimalistisk design

Spishéllen och &ngsugen &r idealiska for
planmonterad installation: den strémlinjeformade
designen smalter perfekt in med évrig modern
koksinredning. | standbylége &r touchpanelen sa
gott som osynlig och i drift syns bara den diskreta,
intelligenta belysningen.

Minimal volym

Alltid mycket tystgdende, dven vid full effekt. Det
beror pé det optimala luftflédet och anvdndningen av
en extremt tyst motor i sockelomradet. Inget ovdsen
som stér matlagningen och/eller umgénget.

Integrerat dropptrag

Om du skulle réka spilla ndgot under matlagningen,
féngas vétskor eller mat snabbt upp av det
integrerade uppsamlingskarlet.

Extra stora kokzoner med ytinduktion
Ovanligt stora induktionskokzoner innebér ocksa att
du kan halla dven riktigt stora kokkarl varma under en
langre tid.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektniva justerar sig sjélv automatiskt,
beroende pé vad som tillagas vid en given tidpunkt.
Du behover inte ldngre standigt andra manuellt.
Det ger dig méjlighet att istéllet koncentrera dig pa
matlagningen.

intuitiv sControl+ manévrering

Den unika touchpanelen ar mer anvéndarvanlig &n
nagonsin: den fungerar intuitivt genom att du sveper
med ett finger upp eller ner, alternativt trycker med
fingertoppen. Alla viktiga funktioner kan aktiveras
med bara ett tryck.

Enkel rengoring

Alla delar som kommer i kontakt med matos

kan enkelt tas bort via den |attatkomliga
luftinloppsdppningen och rengdras i diskmaskinen,
dar de upptar néstan inget utrymme alls.

Extra stor "4 24"-matlagningsyta

Tack vare den centralt placerade touchpanelen och
de stora kokzonerna kan du laga mat med 4 stycken
kokkarl pa upp till 24cm - samtidigt!

Modulart system

BORA erbjuder ett brett sortiment av spishéllar fran
induktion till gas eller Tepan-grill i rostfritt stal, som
kan kombineras fritt med &ngsugssystemet. Aven
kombinationer med en, tre eller flera spishéllar ar
mojligt.

Exakt temperaturkontroll

Tepan-grillen i rostfritt stal erbjuder basta

mojliga prestanda, 2 stora grillytor och exakt
temperaturkontroll. Den énskade temperaturen stalls
in direkt och bibehalls sedan. | displayen visas tydligt
det valda antalet grader. Snabb uppvarmning till
250°C pa under 5 minuter sparar bade tid och energi.



CKA2

BORA Classic angsug

CKFI

BORA Classic glaskeramisk
induktionshall med
2 rektanguldra kokzoner

CKi

BORA Classic glaskeramisk

induktionshall med 2 kokzoner

CKIW

BORA Classic glaskeramisk
wok-induktionshall

LY

e
CKT

BORA Classic Tepan-grill i
rostfritt stadl med 2 kokzoner

CKCH
BORA Classic Hyper-

glaskeramisk spishéll med
2 kokzoner 1-krets/2-krets

CKCB

BORA Classic HiLight-
glaskeramisk spishéll med

2 kokzoner 1-krets/2-krets/
stekzon

CER

BORA Classic ilaggningsram

CKG

BORA Classic glaskeramisk
gashall med 2 kokzoner

> dd

USL515
BORA sidolister for spishall
515 mm djup

USL515AB

BORA sidolister for spishall
515 mm djup All Black

BORA VENTILATIONS HANDBOK

43

(&)
(%)
(%2)
<
—
(@)




CLASSIC

CKA2

BORA Classic angsug

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 550 W
Langd néatanslutningsledning 1m(FG 1)
Matt (BxDxH) 439 x 515 x 190 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 7,35 kg
Material yta Glas SSG / rostfritt stal 1.4301
Effektnivaer angsug 1-5P

kanalanslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivning

¢ Minimalistisk design

« intuitiv sControl+ mandvrering
« direkta funktionsval

¢ Minimal volym

« Enkel rengdring

* Rengoringslas

* Integrerat dropptrag

« Fettfilter i rostfritt stal

* Kompakt design
 Automatisk angsugskontroll

Leveransomfang

* BORA Classic angsugssystem CKA2

* BORA Classic instromningsmunstycke

* BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskérl
« BORA Classic styrenhet

« Set hojdutjamningsplattor

* Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
 Natanslutningskabel beroende pé land (1 m)
« Ferritblock

* Monteringsanvisning Classic 2.0

¢ Bruksanvisning Classic 2.0

44 BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Tillbehor

* BORA Classic instromningsmunstycke CKAED

* BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskarl CKAFFE
* BORA Classic instrémningsmunstycke CER

Produkt- och planeringsanvisningar

» Angsugen CKA2 &r den centrala komponenten och innehaller den kompletta
driftelektroniken fér hela systemet BORA Classic 2.0. Det &r inte méjligt att
anvanda systemet eller enstaka komponenter utan angsugen.

« Systemet BORA Classic 2.0 drivs via displayen for angsugen CKA2.

¢ Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishéllar

« Bénkskivans hdjd och djup kan flexibelt anpassas

» Monteringssétt: planmonterad eller pdmontering

« Franluftfléde at hoger eller vanster ar mojligt

* Pga. den laga monteringshojden (100 mm) kan motorn placeras i
sockelomradet (endast vid anvandning av sockelmotor ULS)

« Classic 2.0 styrenhet kan som centralt anslutningsstélle enkelt och
platsbesparande monteras i sockelomréadet

« Férbindelse mellan touchpanel och Classic 2.0 styrenhet via
kommunikationsledning CAT 5

 Ladorna resp. hyllorna i underskapet méste kunna tas ut fér underhall och
rengoring

« Kanalsystemet BORA Ecotube &r optimalt anpassat till BORA &ngsugar och
garanterar en 100%-ig funktion och bésta prestanda

« Det &r mojligt att montera ytterligare en motorkomponent for mycket langa
resp. komplexa franluftstrackor

* Classic 2.0 angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag



CKFI

BORA Classic glaskeramisk induktionshéll med 2 rektangulédra kokzoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data Produktbeskrivning
Vit — 220 = 240 V— « Extra stor "4 24”-matlagningsyta
atningsspanning « Extra stora kokzoner med ytinduktion
Frekvens 50/60 Hz * Instéllbar varmhallningsfunktion
Strémférbrukning max. 3,68 kW * Eameé':(rmg
- * bro funksjon
Anslutningseffekt max. 3,68 kW « Timer for kokzoner
Sékring minst 1x16A e Timer
Langd natanslutningsledning 1,5m . Bausfunl:ti%p s
S » Demonstrationslage
Mat (BxDxH) 327 %515 x 58 mm e automatisk varmefunktion
Vikt (inkl. tillbehor /forpackni 7.9k .
i (Ih illbehdr /férpackning) g _ Leveransomfng
Material yta SCHOTT CERAN « Glaskeramisk induktionshéll CKFI
Effektnivaer spishall 1-9,P * glaskeramik skrapa
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm * monteringsband
* Set hojdutjamningsplattor
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm Produkt- och ol K L.
rodukt- och planeringsanvisningar
Effekt kokzon fram 2100 W * Observera att induktionslampliga kokkérl maste anvéndas vid
Effekt kokzon bak 2100 W induktionsspishéllar
Effekt Powerniva kokzon fram 3680 W * Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen
Effekt Powerniva kokzon bak 3680 W

BORA VENTILATIONSHANDBOK 45
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CKi

BORA Classic glaskeramisk induktionshéall med 2 kokzoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 3,68 kW
Anslutningseffekt max. 3,68 kW
Sakring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 7,6 kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishall 1-9,P
Storlek kokzon fram @ 230 mm
Storlek kokzon bak @165 mm
Effekt kokzon fram 2300 W
Effekt kokzon bak 1400 W
Effekt Powerniva kokzon fram 3680 W
Effekt Powerniva kokzon bak 2200 W

46 BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Produktbeskrivning

« Extra stor "4 24”-matlagningsyta
« Instéllbar varmhaliningsfunktion
e barnsakring

« Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* Demonstrationslage

* automatisk varmefunktion

« Automatisk erkdnna av gryter

« display der visar restvdrme

Leveransomféang

« Glaskeramisk induktionshall CKI
* glaskeramik skrapa

* monteringsband

* Set hojdutjdmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

« Observera att induktionslampliga kokkarl méaste anvandas vid

induktionsspishallar

« Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen



CKIW

BORA Classic glaskeramisk wok-induktionshall

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data
Matningsspénning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 3,0 kW
Anslutningseffekt max. 3,0 kW
Séakring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Matt (BxDxH) 327 x515x 116 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/férpackning) 9,8 kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishall 1-9,P
Storlek kokzon @ 250 mm
Effekt kokzon 2400 W
Effekt kokzon Powerniva 3000 W

32,5

450
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Produktbeskrivning

* Instéllbar varmhallningsfunktion
¢ barnsakring

e Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* Demonstrationslage

* automatisk varmefunktion

* Automatisk erkdnna av gryter

« display der visar restvarme

e Minskad risk for sprickor och andra skador

Leveransomfang

* Glaskeramisk wok-induktionshall CKIW
* glaskeramik skrapa

* monteringsband

* Set hojdutjamningsplattor

Tillbehor
¢ BORA induktions-wokpanna HIW1

Produkt- och planeringsanvisningar

* Pga. konstruktionshdjden pa 116 mm kan apparaten inte installeras
6ver utsugsledningen

« Se till att det finns tillrdcklig ventilation under spishéllen

¢ Glaskeramik-utformning: diameter 250 mm

* Anvand en wok vars magnetiska egenskaper forsvinner vid stigande
temperatur (6verhettningsskydd). Vi rekommenderar att anvanda wok-
pannan som erbjuds av oss

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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CKCH

BORA CLASSIC 2.0

BORA Classic Hyper-glaskeramisk spishéll med 2 kokzoner 1-krets/2-krets
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 3,68 kW
Anslutningseffekt max. 3,68 kW
Sakring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 327 x515x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 7,2 kg
Material yta SCHOTT CERAN®

Effektnivaer spishall

1 -9 (tillkoppling 2 kretsar/Hyper)

Antal kretsar kokzon fram

1

Antal kretsar kokzon bak 2

Storlek kokzon fram @215 mm

Storlek kokzon bak @120/ @180 mm
Effekt kokzon fram 2100 W

Effekt kokzon bak 600 W / 1600 W
Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W

48 BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Produktbeskrivning

« Fritt val av spishéll
 2-kretstillkoppling

e barnsakring

« Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* Demonstrationslage

* automatisk varmefunktion
« Instéllbar varmhaliningsfunktion
« display der visar restvdrme

Leveransomféang
 Hyper-glaskeramisk spishéll CKCH
* glaskeramik skrapa

* monteringsband

* Set hojdutjdmningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar
« Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen



CKCB

BORA CLASSIC 2.0

BORA Classic HilLight-glaskeramisk spishall med 2 kokzoner 1-krets/2-krets/stekzon
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Tekniska data
Matningsspénning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 3,68 kW
Anslutningseffekt max. 3,68 kW
Séakring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 327 x515x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehor/forpackning) 7,4 kg
Material yta SCHOTT CERAN®

Effektnivaer spishall

1 -9 (tillkoppling av 2 kretsar/stekzon)

Antal kretsar kokzon fram

1

Antal kretsar kokzon bak

2

Storlek kokzon fram

@180 mm

Storlek kokzon bak

2120 /@ 180 mm

Storlek kokzon

?180x 410 mm

Effekt kokzon fram 1600 W
Effekt kokzon bak 600 W / 1600 W
Effekt kokzon bryggade 3680 kW

480 17,5

491 12

Produktbeskrivning
o Fritt val av spishéll

* Extra stort stekbord
« Stekbordstillkoppling
o 2-kretstillkoppling

* barnséakring

e Timer for kokzoner

e Timer

* Pausfunktion

* Demonstrationslage
* automatisk varmefunktion

Leveransomfang

* HiLight-glaskeramisk spishéll CKCB
* glaskeramik skrapa

* monteringsband

* Set hojdutjamningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar
* Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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CLASSIC

CKG

BORA Classic glaskeramisk gashéll med 2 kokzoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 5,0 kW
Anslutningseffekt max. 20W
Séakring minst 1x0,5A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 327x515x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 10,8 kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer spishéll 1-9,P
Storlek kokzon fram @ 240 mm
Storlek kokzon bak @ 200 mm
Effekt kokzon fram (starkbrénnare) 800 - 3000 W
Effekt kokzon bak (normalbrannare) 550 - 2000 W

Storlek galler fram 270x 270 x 25/50 mm

Storlek galler bak 235 x 235 x 25/50 mm

Produktbeskrivning

« Kompakt design

¢ Minimalistisk design

* Modulért system

« Extra stor "4 24”-matlagningsyta
* Nedsénkta gasbrannare

« Instéllbar varmhaliningsfunktion
¢ Automatisk aterantandning

« Kastrullstativet kan rengdras i diskmaskinen
* automatisk varmefunktion

* Demonstrationslage

Leveransomfang

* Glaskeramisk gasspishall CKG

* 2 x gjutjarnsgaller

¢ Munstycksset G20/20mbar naturgas

« Flexibel gasanslutningsslang, 1dngd 500 mm, 1/2“ yttergénga
« glaskeramik skrapa

* monteringsband

« Set hojdutjamningsplattor

50 BORA VENTILATIONSHANDBOK

485 15

487 14

Tillbehor

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/10 mbar PKGDS2010

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/13 mbar PKGDS2013

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/20 mbar PKGDS2020

* BORA gasmunstycksset naturgas G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA gasmunstycksset naturgas G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA gasmunstycksset naturgas G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA gasmunstycksset gasol/flaskgas G30/G31 28-30/37 mbar
PKGDS3028

* BORA gasmunstycksset gasol G30/G31 50 mbar PKGDS3050

* BORA brénnarset PKGBS

* BORA gjutjarnsgaller litet PKGTK

* BORA gjutjarnsgaller stort PKGTG

Produkt- och planeringsanvisningar

« Se till att det finns tillrécklig ventilation under gasspishéllen Antingen
via korpusfronten (8ppningsdiameter > 50 cm?) eller via sockeln
(6ppningsdiameter > 150 cm?).

« Planera in en backstrémsdppning (diameter > 1000 cm? per
luftrengdringsenhet) for luftcirkulationen i sockelomradet.

« laktta géllande lokala foreskrifter och anslutningskrav for gasspishéllar

« laktta de speciella monterings- och bearbetningsriktlinjerna fér gasspishallen

CKG (se bruks- och monteringsanvisning)

« Nar gasspishallen anvands med en angsug kan gaslagan paverkas (beror pa

den instéllda efftektnivan pa angsugen)

« Gasspishéllens egenskaper (t.ex. uppkokningstid, effekt...) paverkas
av angsugen. Dessutom paverkar angsugen varmeinmatningen och
varmefdrdelningen

* Om gasspishallen monteras med tva angsugar, ska den monteras pa sidan.

« Minimikrav for driften av gasspishéallen CKG: Systemmjukvara 03.00
(eller hogre)



CKT

BORA Classic Tepan-grill i rostfritt stdl med 2 kokzoner

BORA CLASSIC 2.0
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Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémférbrukning max. 3,5 kW
Anslutningseffekt max. 3,5 kW
Sékring minst 1x16A
Langd natanslutningsledning 1,5m
Métt (BxDxH) 327x515x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/férpackning) 13,6 kg

Material yta

Rostfritt stal, borstat

Temperaturregleringsomrade (Effektnivaer)

150 - 230 °C, 250 °C (1 -9, P)

Temperaturregleringsomréade

70 - 250 °C

Storlek kokzon fram 250 x 220 mm
Storlek kokzon bak 250 x 220 mm
Storlek kokzon bryggade 250 x 440 mm
Effekt kokzon fram 1750 W
Effekt kokzon bak 1750 W
Effekt kokzon bryggade 3500 W

460 27,5

487 14

Produktbeskrivning

* Exakt temperaturkontroll
 Exakt temperaturdisplay

* snabb uppvarmning

* Grillyta i rostfritt stal med tva kokzoner
* Designat for enkel rengdring
* Rengéringsfunktion

* barnséakring

* bro funksjon

e Timer

» Demonstrationslage

Leveransomfang

* Tepan-grill i rostfritt stal CKT
e Tepan-skrapa PTTS1

* monteringsband

* Set hojdutjamningsplattor

Tillbehor
* Tepan-skrapa PTTS 1

Produkt- och planeringsanvisningar
* Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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BORA CLASSIC 2.0 ORA CLASSIC 2.0

CER niesenor - USL515 / USL515AB ’ TILLBEHOR

BORA Classic ildggningsram BORA sidolister for spishéll 515 mm djup
BORA sidolister for spishéll 515 mm djup All Black

5

&
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Tekniska data Tekniska data
Matt (BxDxH) 800 x 543 x 9,5 mm Matt (BxDxH) 15x515x 5 mm
Material Rostfritt stal, borstat Material Rostfritt stal, borstat
Hardningstid li 24 h
Produktbeskrivning ardningstd im
* Semi-planmontering Produktbeskrivning
* matchande tilloehor . Skydd for glaskeramik

* Enkel montering
* Hogkvalitativt material
* matchande tillbehdr

Leveransomfang

¢ 2 x sidolister USL515 / USL515AB
 Rengdringsduk

« installationsanvisningar
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BORA CLASSIC 2.0 TILLBEHOR BORA CLASSIC 2.0 TILLBEHOR

CESDF CESDR

BORA Classic 2.0 Ecotube set med USDF BORA Classic 2.0 Ecotube set med USDR50

O
(%)
(%)
<
—
O

Produktbeskrivning Produktbeskrivning

* Enkel bestélining * Enkel bestéllning

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning » Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
¢ Inklusive nddvéndiga Ecotube-tatningar ¢ Inklusive nddvéndiga Ecotube-tatningar
* Komplett BORA-system * Komplett BORA-system
Leveransomfang Leveransomfang

» BORA Ecotube b&j 90° flat vertikal EFBV90/1 * 1x 6vergang 90° flat rund EFR90/ 1

¢ 1 x flat ljuddd@mpare USDF e 1 x rund ljudddmpare 500mm USDR50
* 1 x 6vergang flat rund rak EFRG/ 1 ¢ 1 x rundkanal 750 mm ER750/1

« 1 x dvergang flat rund forskjutning 110 mm, EFRV110/1 e 1 x tatning flat EFD/ 1

¢ 1 x rundkanal 750 mm ER750/1 * 2 x tatning rund ERD/1

3 x tétning flat EFD/1
* 1 x tétning rund ERD/1
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Energieffektivitet

BORA Classic dngsug CKA2

Produktbeteckning BORA Classic angsug CKA2
Driftlage Utsug
Energiforbrukning Vérde Norm EN
Energiforbrukning per ar (AEChood) 30,7 kWh/a 61591
Energieffektivitetsklass A+ 61591

T Matningsvolym

a Fluiddynamisk effektivitet (FDEnood) 33,7 % 61591

2 Fluiddynamisk effektivitetsklass A 61591

3 Luftfléde niva 1 minimal 225,2 m®/h 61591
Luftfléde niva 5 maximal 520,9 m®/h 61591
Luftflode powernivéa (Qwmax) 578,6 m*/h 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklass * *
Fettavskiljning
Niva 5 maximal (GFEhood) 96,5 % 61591
Klass max. niva A 61591
Ljudeffektniva
Niva 1 minimal 41,6 dB(A) 60704-2-13
Niva 5 maximal 62,1 dB(A) 60704-2-13
Powerniva 63,8 dB(A) 60704-2-13
Ljudtrycksniva (extra uppgift)
Niva 1 minimal 28,9 dB(A) *x
Niva 5 maximal 49,4 dB(A) o
Powerniva 51,1 dB(A) o
Uppgifter enligt 66/2014
Effektférbrukning i Fran-lage (Po) <1W 61591
Tidsforlangningsfaktor 0,8 61591
Energieffektivitetsindex (EElhood) 42 61591
Luftvolymfléde BEP (Qgep) 265,6 m*/h 61591
Tryck BEP (Pgep) 480 Pa 61591
Ineffekt BEP (Waep) 105,0 W 61591

Uppgifter om mérkningen av energiférbrukningen enligt férordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

* Denna position &r inte relevant fér denna produkt.
**Ljudtrycksnivan har faststallts med ett avstdnd pa 1 m (avstdndsberoende nivdmatning) med utgéngspunkt fran ljudeffektnivan enligt EN 60704- 2- 13.
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Utskarningsmatt

BORA Classic 2.0

Planmontering Ytmontering
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Viktiga planeringshénvisningar:

e Alla matt fran frontpanelens framkant.

e Utskarningsmatt tolerans +/- 2 mm.

¢ Mellan inbyggnadsenheterna ska vardera ett avstand pa 1 mm iakttas.

* Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstdnd pa 2 mm iakttas.

« laktta hénvisningarna fran bankskivans tillverkare avseende bankskivans ldmplighet. Utskarningar i bankskivorna ska med lampliga medel férseglas mot fukt
eller ev. utrustas med varmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - bankskivor).
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Utskadrningsmatt

BORA Classic 2.0

Montering med ram
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Viktiga planeringshéanvisningar:

« Alla matt fran frontpanelens framkant.

¢ Utskdrningsmatt tolerans +/- 2 mm.

¢ Mellan inbyggnadsenheterna ska vardera ett avstand pd 1 mm iakttas.

* Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 1,5 mm iakttas.

« laktta hdnvisningarna fran bankskivans tillverkare avseende bankskivans lamplighet. Utskarningar i bankskivorna ska med lampliga medel forseglas mot fukt
eller ev. utrustas med varmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - bankskivor).
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Utskarningar for inbyggnad

BORA Classic 2.0

Utskarning for inbyggnad CKA2 med platt ljuddampare

USDF + 6vergang platt rund férskjutning EFRV110/1
(kéksbank 600):

min. 600

min. 50
—_—

190

min. 900

min. 100

*
*utblasningsriktning 389
sockelmotor ULS &t vénster

Utskarning for inbyggnad CKA2 med
rund ljudddmpare USDR50

Utskarning for inbyggnad CKA2 med platt ljuddampare
USDF + dvergang platt rund forskjutning EFRV110/1

(kbksbank 700):

min. 50
—_—

190

700

min. 900

min. 100

*utblasningsriktning
sockelmotor ULS &t vénster

389*

Utskarning for inbyggnad CKA2 med platt ljuddampare

USDF + 6vergang platt rund rak EFRG/ 1
(kokso): (kokso):
840* 824*
(min. 720)* (min. 724)*
797 760
(min. 677) (min. 660)
min. 50 min. 50
R — —>
y
o o
2 S
o o
ol|® &
&l e £
E S
o o
2 2
< £
IS IS

*utblasningsriktning
sockelmotor ULS &t vénster

219* 151*

*utblasningsriktning
sockelmotor ULS &t vénster

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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CLASSIC

Minsta inbyggnadsmatt

BORA Classic 2.0

Minsta inbyggnadsmatt CKA2 + USDF
(Komfortmatt 800x650 mm och 900x600 mm):

N

2900

Minsta inbyggnadsmatt CKA2
(Specialtillfalle):

2900

(P& grund av den tranga monteringssituationen &r det nddvéndigt med ett speciellt
tillvagagangssatt med férmontering.)
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Minsta inbyggnadsmatt
CKA2 + USDR50:

2870

Minsta inbyggnadsmatt
2 CKA2 + 2 USDF:

2900




Kanalanslutningsmatt

BORA Classic 2.0
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Karnhal

BORA Classic 2.0

Minsta matt karnhal Minsta matt karnhal
CKA2 + USDF + EFRG (k6ksé): CKA2 + USDF + EFRV110 (kdksbénk):
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Minsta matt karnhal Minsta matt karnhal
CKA2 + USDR50 (kokso): CKA2 + EF750 + EFRG:
244 244
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Anslutningsschema

BORA Classic 2.0

BORA Classic angsug CKA2

Position Beskrivning Anmarkning

1 Nétanslutningsledning spishall Léngd 1,5 m

2 Nétanslutning per spishéll L/N/PE sékring minst 1 x 16 A

3 Kommunikationsledning CAT 5 Léngd 3 m

4 Kommunikationsledning CAT 5

5 USB-granssnitt endast for uppdateringar eller dataexport

6 Nétanslutningsledning styrenhet Léngd 1 m

7 Nétanslutning styrenhet Sakring 1x 16 A

8 Nétanslutningsledning motor 1

9 Styrledning motor 1

10 Natanslutningsledning motor 2

11 Styrledning motor 2 Krévs inte for ULIE

M Motor 2

12 Home-Out anslutning max. 250V AC/30V DC, 5 A

S1 Extern kopplingskontakt t.ex. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstader
13 Home-In anslutning 12V DC / 100 mA

14 Anslutningsledning Home-In

15 Extern apparat t.ex. elektriskt mandvrerad yttervaggsventil
16 Natanslutning for extern apparat

| anslutningsschemat framstélls de max. nédvandiga anslutningsmojligheterna. Det &r endast avsett for planering.

Sjélva anslutningen far endast genomféras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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Planeringsexempel
BORA Classic 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

CKA2 - Franluftvariant for kéksskap

MP_5031 - med yttervdaggsmotor ULA, flat ljuddampare USDF Planeringshénvisningar

och luftledning &t hdger under arbetsskivan @ Min. 50 mm frén frontens framkent
till ursparningen
@ Utrymmesbehov for teknik
(® Kérnborrning min. @ 180 mm
(@ Méste kunna blasa ut fritt nerét
min. 400 mm
: ® Tomrér @ 40 mm fér styr- och
= il el-ledning

E—— ~mp " : o - Artikel BORA
" f 3 1 CKAZ2 Classic dngsug
,,,,,,,,,,,,, | ; 1 ULA yttervagg-motor EC
: ’ i 1 USDF flat ljuddampare

Artikel BORA Ecotube

1 EFRG/1 6vergdng flat rund rak

2 EFV/1 kanalkoppling flat

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

588

min. 600

(&)
n
(%2}
<
—
(&)

min. 280
max. 490

185
240

min. 400

CKA2 - Franluftvariant for kéksskap

MP_5106 - med yttervdaggsmotor ULA, flat ljuddampare USDF Planeringshénvisningar

H Sto\s ; @ Min. 50 mm fran frontens framkant
och luftledning at vanster i sockeln fll ursparningen
@ Utrymmesbehov for teknik
(3@ Karnborrning min. @ 180 mm
(@ Maste kunna blgsa ut fritt nerét
max. 490 min. 400 mm

(® Tomrdr @ 40 mm fér styr- och

el-ledning

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULA yttervdgg-motor EC
1 USDF flat ljuddé@mpare

Artikel BORA Ecotube

1 EFBH90/1 b&j 90° flat horisontell
2 EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal

1 EFRG/1 6vergang flat rund rak

2 EFV/1 kanalkoppling flat

2 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

min. 280
]

min. 338

min. 600

“165
T

min. 100

83

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringsexempel
BORA Classic 2.0

CKA2 - Franluftvariant for kéksé
MP_5272 - med sockelmotor ULS, rund ljudddmpare USDR50
och luftledning &t vanster i golvet

580
{min. 4B0)

120, (9

CKA2 - Franluftvariant for kékso
MP_5392 - med rérmotor ULI, rund ljuddédmpare USDR100
och luftledning &t hoger i kéllaren

244

BS

[min. 480)

138

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

190

flera planeringsexempel pd https://partner.bora.com

220

Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

@ Inbyggnad i golvet enligt DIN 18560-2
(helt och hallet i utjamningsskiktet).
Om inbyggnaden awviker fran
DIN 18560-2 maste man planera in
ett cementgolv med armering

@ Golvursparning fér ULS

@ Kopplingspunkt Ecotube

(® Oppning i yttervagg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pa 6ppningen till
kanalens mitt 71 mm. Méste blésa
rakt ut oavsett véader

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULS sockelmotor EC

1 CESDR Classic set med USDR50

Artikel BORA Ecotube
1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

Artikel BORA Ecotube efter
behov

EFV/1 kanalkoppling flat

EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshanvisningar

(@ Min. 50 mm fran frontens framkant
till ursparningen

(@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Karnborrning min. @ 180 mm

(@ Ett monteringsbygelset per
Ecotube-artikel med formad muff

(® Karnborrning min. @ 180 mm
Maste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULl rérmotor EC

1 USDR100 rund ljudddmpare
1000 mm

Artikel BORA Ecotube

EFBV90/1 bj 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergang flat rund rak
ERB90/1 bdj 90° rund

UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringsset runt
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar
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Planeringsexempel
BORA Classic 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

CKA2 - Luftcirkulationsvariant for koksskap

MP_5800 - med sockelmotor ULS, flat ljuddampare USDF Planeringshianvisningar

P @ Min. 50 mm frén frontens framkant

och luftrengdringsbox ULBF 4l ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

(® Nedersta utsuget maste kortas av

@ Luftrengdringsboxen méste vara
nabar. Optimal filterkapacitet genom
500 mm flatkanal framfor filtret

(®) Backstrdmséppning genomgéende
min. 500 cm? per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULS sockelmotor EC

1 CESDF Classic set med USDF

1 ULBF luftrengéringsbox flexibel
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

260

®

min. 400

(&)
n
(%2}
<
—
(&)

190

min. %00

CKA2 - Luftcirkulationsvariant for kokso6

MP_5871 - med sockelmotor ULS, flat ljuddédmpare USDF Planeringshénvisningar

P @ Min. 50 mm fran frontens framkant

och luftrengdringsbox ULB3 fll ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

@ Luftrengdringsboxen méste vara
nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgaende
500 cm? utstrémningsyta

@ Backstrdmséppning genomgéende
min. 500 cm? per luftrengéringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULS sockelmotor EC

1 CESDF Classic set med USDF

1 ULB3 luftrengdringsbox med
3 aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 b&j 90° flat horisontell
1 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

NECG)

{min. 486) W
o

580

5

[

Q

190

min. %00

min. 100

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringsexempel
BORA Classic 2.0

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

CKA2 - Luftcirkulationsvariant for kokso

MP_5882 - med sockelmotor ULS, rund ljudddmpare USDR50 Planeringshanvisningar

och luftrengéringsbox ULB3 [©) Min. 50 mm frén frontens framkant

till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

@ Luftrengdringsboxen maste vara
nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgédende
500 cm? utstrémningsyta

@ Backstrémsdppning genomgéende
min. 500 cm2 per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic angsug

1 ULS sockelmotor EC

1 CESDR Classic Ecotube set med
USDR50

1 ULBS luftrengdringsbox med 3
aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
1 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

180 | ®
=

(&
wn
w
<
—
(&

580
(min. 480)

190,

CKA2 - dubbel luftcirkulationsvariant fér kokso
MP_5876 - med sockelmotor ULS, flat ljudddmpare USDF Planeringshénvisningar
och luftrengdringsbox ULB3 (@ Min. 50 mm fran frontens framkant

till ursparningen

(@ Utrymmesbehov fér teknik

@ Luftrengdringsboxen maste vara
nabar for att kunna byta
ut filterpatroner och finfilter
(180 mm pa sidan).
Rekommenderat utrymmeskrav (bxd)
800 x 180 mm eller genomgdende
500 cm? utstrdmningsyta

@ Backstrémsdppning genomgéende
min. 500 cm2 per luftrengdringsbox
(vid gasspishall min. 1000 cm?)

Artikel BORA

2 CKA2 Classic angsug

2 ULS sockelmotor EC

2 CESDF Classic set med USDF

2 ULB3 luftrengéringsbox med
3 aktivkolpatroner

Artikel BORA Ecotube

4 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
2 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

L]

{min. 480)

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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BORA X Pure
Highlights

intuitiv sControl mandvrering

Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt
spishéllen genom att trycka latt, alternativt svepa
med fingret uppat eller nedat. Alla viktiga funktioner
kan aktiveras med bara ett tryck.

Minimal volym

Alltid valdigt tyst - dven vid hoga effektnivéer:
Orsaken &r den optimala luftstyrningen och
anvandningen av en extremt tyst motor. Ingen
distraktion uppstar vid matlagningen och
underhéllningen forblir ostord.

Extra stora kokzoner med ytinduktion
Ovanligt stora induktionskokzoner innebér ocksa att
du kan halla dven riktigt stora kokkarl varma under en
langre tid.

Minimalistisk design

Spishéllen och &ngsugen &r idealiska for
planmonterad installation: den strémlinjeformade
designen smalter perfekt in med évrig modern
koksinredning. | standbylage &r touchpanelen sa
gott som osynlig och i drift syns bara den diskreta,
intelligenta belysningen.

Integrerat dropptrag

Om du skulle réka spilla ndgot under matlagningen,
féngas vétskor eller mat snabbt upp av det
integrerade uppsamlingskarlet.

eSwap

| luftcirkulationslage neutraliseras lukterna med hjalp
av ett effektivt aktivt kolfilter. For att underlatta byte
av filter har vi sett till att filtren enkelt kan tas bort
fran luftinloppsdppningen utan att du behdver flytta
pa lador eller sockelpaneler.

Enkel rengoring

Alla delar som kommer i kontakt med matos

kan enkelt tas bort via den |attatkomliga
luftinloppsdppningen och rengdras i diskmaskinen,
dar de upptar néstan inget utrymme alls.

Maximalt forvaringsutrymme

Eftersom enheten &r mindre @n 200mm hdg och
luftcirkulationsfiltret &r integrerat, Idmnas storre
delen av underskapet fritt for forvaring av kokkarl och
annan kdksutrustning. Inte ens i koksbénkar som har
ett djup pa 60cm behdver laddjupen reduceras for att
angsugen ska kunna anvéndas i luftcirkulationsléage.
BORA - ett sétt att bryta mot normen.

Instéllbar varmhallningsfunktion

Utifrdn anvandningsfall eller anvant livsmedel kan

du vélja fritt mellan 3 varmhaliningssteg med olika
temperaturnivaer. Det betyder att du kan se till att
halla din mat pa en perfekt, konstant temperatur utan
att riskera att brénna den.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektniva justerar sig sjélv automatiskt,
beroende pé vad som tillagas vid en given tidpunkt.
Du behdver inte langre standigt andra manuellt.
Det ger dig mojlighet att istéllet koncentrera dig pa
matlagningen.



PUXA

BORA X Pure induktionshéll med integrerad angsug - utsug

PUXU

BORA X Pure induktionshéll med integrerad dngsug - luftcirkulation

PUXED

BORA Pure instrémningsmunstycke

///7

BKR830 USL515
BORA spishallsram fér 830 mm bredd BORA sidolister for spishéll 515 mm djup
USL515AB

BORA sidolister for spishéll 515 mm djup All Black

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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X PURE

PUXA

BORA X Pure induktionshéll med integrerad angsug - utsug

BORA X PURE
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Tekniska data

Anslutningsspanning flerfasig 380-415V 2N / 3N

Anslutningsspanning enfasig 220 - 240V

Frekvens 50/60 Hz

Stromférbrukning max. 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)

Sakring / stromfdrsorjning trefas 3 x 16 A (standardanslutning)

Sékring / stromforsorjning tvafas 2x16A

Sékring / stromforsérjning enfas 1x32A(1x20A/1x16A)

Matt (BxDxH) 830x 515 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehor/forpackning) 23,0 kg
Material yta Glaskeramik
Effektnivaer angsug 1-9,P
Effektnivaer spishéll 1-9,P
kanalanslutning BORA Ecotube
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm
Effekt kokzon fram 2100 W

Effekt kokzon bak 2100 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W

Effekt Powerniva kokzon bak 3000 W

Produktbeskrivning

« intuitiv sControl mandvrering

¢ Minimal volym

 Enkel rengdring

« Extra stora kokzoner med ytinduktion
* Minimalistisk design

« Installbar varmhaliningsfunktion
* Maximalt forvaringsutrymme

* Kompakt design

« Integrerat dropptrag

* Demonstrationslage
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Leveransomfang

* Glaskeramisk induktionshall med integrerad angsug - utsug PUXA
* Instromningsmunstycke

« rostfria fettfilter

« driftsinstruktion

» Monteringsklammor

* Tatningsband

« Set hojdutjdmningsplattor

* Tackképa nétanslutning

« Monteringstillbehor for natanslutning
* Glaskeramikskrapa

Tillbehor

« Fettfilter PUEF i rostfritt stal

* Instrdmningsmunstycke PUXED

e Tatningsband UDB25

* Spishéllsram BKR830

* Home In Modul PUHIM

* Luftrengdringsbox PULB

« Luftrengdringsbox teleskoputdrag PULBTA

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

» Natanslutningsdosa fram

« Kanalsystemet BORA Ecotube &r optimalt anpassat till BORA angsugar och
garanterar en 100%-ig funktion och bésta prestanda

« Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

» Monteringsséatt: planmonterad eller pamontering

e Ladorna resp. hyllorna i underskapet maste kunna tas ut for underhall och
rengdring

 Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

« X Pure &ngsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag

« Ej kompatibel med BORAs universalmotorer



PUXU

BORA X Pure induktionshall med integrerad dngsug - luftcirkulation

BORA X PURE
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Tekniska data

Anslutningsspénning flerfasig

380 -415V 2N / 3N

Anslutningsspénning enfasig

220 - 240V

Frekvens

50/60 Hz

Strémforbrukning max.

7,6 KW (4,4 KW / 3,6 kW)

Sékring / stromférsorjning trefas

3 x 16 A (standardanslutning)

Sakring / stromforsorjning tvafas

2x16A

Sékring / stromforsdrjning enfas

1x32A(1x20A/1x16A)

Matt (BxDxH)

830 x515x 199 mm

Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 24,5 kg
Material yta Glaskeramik
Effektnivaer angsug 1-9,P
Effektnivaer spishéll 1-9,P
Storlek utblasningsdppning 445 x 137 mm
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm
Effekt kokzon fram 2100 W

Effekt kokzon bak 2100 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W

Effekt Powerniva kokzon bak 3000 W

Filtermedium

Aktivkol med jonbytare

Filtermaterial

Filterpanel med finfilter

Brukstid filter maximalt

150 tim (1 ar)

Produktbeskrivning

« intuitiv sControl mandvrering
e eSwap

« effektiv luktneutralisering

¢ Minimal volym

* Enkel rengéring

« Extra stora kokzoner med ytinduktion

» Minimalistisk design

« Instéllbar varmhaliningsfunktion
» Maximalt forvaringsutrymme

* Integrerat dropptrag

Leveransomfang

* Glaskeramisk induktionshall med integrerad angsug - luftcirkulation PUXU
e Instromningsmunstycke

« rostfria fettfilter

« aktivt kolfilter

« driftsinstruktion

* borrmal

* Monteringskldmmor

* Tatningsband

« Set hojdutjamningsplattor

* Tackkapa natanslutning

* Monteringstillbehor for ndtanslutning
« Glaskeramikskrapa

Tillbehor

* Aktivkolfilter PUAKF

* Fettfilter PUEF i rostfritt stal

e Instromningsmunstycke PUXED

* Tatningsband UDB25

* Spishéllsram BKR830

* Luftrengdringsbox teleskoputdrag PULBTA

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

 Nétanslutningsdosa fram

« For anslutning till baksidan av apparaten ar luftrengoringsboxen férsedd med
ett teleskopror (kan dras ut till 80 mm)

« Vid extra djupa spishéllsunderskap kan luftrengdringsboxens teleskoputdrag
forlangas om 105 mm med det extra teleskoputdraget PULBTA (finns som
tillbehdr)

« Se till att det finns tillrdcklig ventilation under spishallen

» Monteringssétt: planmonterad eller pamontering

« Ladorna resp. hyllorna i underskapet maste kunna tas ut for underhall och
rengdring

* Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

* X Pure @ngsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
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X PURE

BORA X PURE
TILLBEHOR

BKR830

BORA spishéllsram fér 830 mm bredd

ety ,

’

Tekniska data

BORA X PURE
TILLBEHOR

USL515 / USL515AB

BORA sidolister for spishéll 515 mm djup
BORA sidolister for spishall 515 mm djup All Black

5

=1

Tekniska data

Matt (BxDxH) 834 x 519 x 7 mm Métt (BxDxH) 15x515x 5 mm
Material Rostfritt stal, borstat Material Rostfritt stal, borstat
Hérdningstid lim 24 h Hardningstid lim 24 h

Produktbeskrivning
 Skydd for glaskeramik
 Enkel montering

* Hogkvalitativt material
» matchande tillbehdr

Leveransomfang

« Spishéllsram BKR830 med tejp
« tatningsband

« Glasrengdringstrasa

« Set hojdutjamningsplattor

« installationsanvisningar
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Produktbeskrivning
 Skydd for glaskeramik
 Enkel montering

* Hogkvalitativt material
» matchande tillbehor

Leveransomfang

* 2 x sidolister USL515 / USL515AB
* Rengoringsduk

« installationsanvisningar



Energieffektivitet

BORA X Pure
Produktbeteckning BORA X Pure induktionsspishall

med integrerad angsug PUXA
Driftlage Utsug
Energiférbrukning Varde Norm EN
Energiférbrukning per ar (AEChood) 35,6 kWh/a 61591
Energieffektivitetsklass A+ 61591
Matningsvolym
Fluiddynamisk effektivitet (FDEnood) 32,9% 61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass A 61591
Luftflode niva 1 minimal 187,3 m*/h 61591
Luftfléde niva 9 maximal 563,3 m%/h 61591
Luftfléde powerniva (Qmax) 626,1 m%/h 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklass * *
Fettavskiljning
Nivé 9 maximal (GFEnood) 96,4 % 61591
Klass max. nivé A 61591
Ljudeffektniva
Niva 1 minimal 41,2 dB(A) 60704-2-13
Nivé 9 maximal 66,4 dB(A) 60704-2-13
Powerniva 68,6 dB(A) 60704-2-13
Ljudtrycksniva (extra uppgift)
Niva 1 minimal 28,6 dB(A) **
Niva 9 maximal 53,8 dB(A) *x
Powerniva 56,0 dB(A) *x
Uppgifter enligt 66/2014
Effektforbrukning i Fran-lage (Po) 0,18 W 61591
Tidsforlangningsfaktor 0,8 61591
Energieffektivitetsindex (EElhood) 43,3 61591
Luftvolymfléde BEP (Qgep) 313,4m*/h 61591
Tryck BEP (Pgep) 460,7 Pa 61591
Ineffekt BEP (Wgep) 122,0 W 61591

Uppgifter om mérkningen av energiférbrukningen enligt férordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

*Denna position dr inte relevant for denna produkt.
**| judtrycksnivan har faststallts med ett avstand pa 1 m (avstandsberoende nivamatning) med utgangspunkt fran

ljudeffektnivan enligt EN 60704- 2- 13.
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Utskadrningsmatt
BORA X Pure PUXA/PUXU

Planmontering

(=50)

7 +0,5

10-40

> 600

Viktiga planeringshéanvisningar:

o Alla matt fran frontpanelens framkant.
¢ Utskdrningsmatt tolerans +/- 2 mm.

« laktta hdnvisningarna fran bankskivans tillverkare betraffande bankskivans lamplighet. T.ex. ska utskédrningar i bankskivan forseglas

och skyddas mot fukt med ldmpliga medel.
* Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 2 mm iakttas.
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Ytmontering

(med eller utan spishéllsram)
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Utskarningar for inbyggnad

BORA X Pure

Utskarning for inbyggnad PUXA (kéksbéank 600): Utskarning for inbyggnad PUXA (kokso6):

min. 600 700
(min. 600)
585 685
(min. 474)
nin. 50 310 nin. 50 310
E— E—
I N ~
o N o pe N
A A
60 J 60
A max. 480 120 max.580 120
o |[re—— I || |
= =
£ £
E ...................................... E 1 i ) ) ese——

min. 329 min. 279 |50
e
min. 455 min. 455

Utskarning for inbyggnad PUXU (koksbénk 600): Utskarning for inbyggnad PUXU + PULBTA (kokso):

min. 600 min. 675 .
min. 50 495-575 in. 50 600 - 680
EE—
N 0
o o &)
& S .
I ' 105- 185
................................................. 1 s s | B
............................................... 0 HIE
B 575 _min. 25) il min. 650 min. 25
min. 545
wess T ™
1 11§

For att sdkerstélla en optimal utsugseffekt maste en

aterstrémningsdppning pd minst 500 cm? garanteras
for luftaterforingen.

BORA VENTILATIONSHANDBOK 73



X PURE

Minsta inbyggnadsmatt

BORA X Pure

PUXA/PUXU

s
199t

Kanalanslutningsmatt

BORA X PURE

Kanalanslutningsmatt PUXA
med kanalanslutning BORA Ecotube

f.d.h_:
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|
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Kanalanslutningsmatt PUXU
for utstrémningséppning pd utrustningens baksida

137




Karnhal

BORA X Pure

Minsta métt karnhal

PUXA + EF750 (kéksbank 600):
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min. 900 |
Minsta métt karnhal
PUXA + EF750 + EFRG (k6ksbank):
232
S ‘ 2
— \ o
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o
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min. 900 |

180

580

Minsta métt karnhal
PUXA + EF750 (k6ks6 700):

120

580

min. 50

232

“—

min. 900

y |

Minsta métt karnhal
PUXA + EF750 + EFRG (k6ks6):

min. 50

T

580

min. 900

y
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X PURE

Anslutningsschema

BORA X Pure

BORA X Pure PUXA/PUXU

St

Position Beskrivning Anmérkning
1 Nétanslutningsledning spishall med édngsug Anslutningskabel tillhandahalls av kunden
2 Natanslutning L1/L2/L3/N/PE
sakring minst 3 x16 A
3 Home-In anslutning 12 V/ 35 mA (Krdver Home In-modul PUHIM)
St Extern kopplingskontakt z.B. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstader
4 Anslutningsledning Home-In Léngd max. 10 m

| anslutningsschemat framstélls de max. nédvandiga anslutningsmdjligheterna. Det &r endast avsett for planering.
Sjélva anslutningen far endast genomftras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.
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Planeringsexempel
BORA X Pure

PUXA - Franluftvariant for kksskap
MP_4500 - med luftledning bakat

min. 600

900

PUXA - Franluftvariant for kksskap

MP_4509 - med luftledning at vanster hogkant

min. 335

700
{min. 600

50

100 400 @

min. 376

1

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

UEBFES

250

[min. 210)

=

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Oppning i yttervagg 310 x 155 mm.
Fran undre kanten pa 6ppningen till
kanalens mitt 71 mm.
Méste bldsa rakt ut oavsett vader

(® Vid kanalledning utan béj < 900 mm
mellan motor och yttervéggsventil
ska UEBFES /UEBRES planeras in

Artikel BORA

1 PUXA X Pure glaskeramisk
induktionshall med integrerad angsug
- franluft

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

1 UEBFES/1 3box yttervaggsventil
ingreppsskydd

1 EF750/1 flatkanal 750 mm

Tatningsmaterial ingar i leveransen

av formdetaljer med muff/ar

Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Karnborrning min. @ 180 mm.
Maste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PUXA X Pure glaskeramisk
induktionshéll med integrerad angsug
- franluft

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergang flat rund rak
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750mm
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

N — N — —
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X PURE

Planeringsexempel
BORA X Pure

PUXA - Franluftvariant for koksskap
MP_4704 - med luftledning &t vénster i golvet

232

40

min. 339

@J w%o

min. 400

400 ©) 900

PUXA - Franluftvariant for kokso
MP_4851 - med luftledning at hoger i kéllaren

23z

weo_@
-
60

279

u
0
g

N
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flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

Planeringshanvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

@ Kopplingspunkt Ecotube

@ Inbyggnad i golvet enligt DIN 18560-
2 (helt och hallet i utjamningsskiktet).
Om inbyggnaden awviker fran denna,
maste man planera in ett cementgolv
med armering

® Oppning i yttervdgg 310 x 155 mm.
Fran undre kanten pa 6ppningen till
kanalens mitt 71 mm.
Maste blasa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PUXA X Pure glaskeramisk
induktionshéll med integrerad &ngsug
- franluft

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBF/1 3box yttervaggsventil
EF750/1 flatkanal 750 mm
EFS750/1 flatkanal med brygga
750 mm

Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

NN = WN =

Planeringshéanvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

® Oppning min. 110 x 270 mm

(@ Ett monteringsbygelset per Ecotube-
artikel med formad muff

® Kérnborrning min. @ 180 mm. Méste
bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 PUXA X Pure glaskeramisk
induktionshall med integrerad angsug
- franluft

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergang flat rund rak
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBR/1 3box yttervdggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

EFV/1 kanalkoppling flat

EF750/1 flatkanal 750 mm

EFMS/1 monteringsset flat
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

LN =N — N —
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Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.



Planeringsexempel
BORA X Pure

PUXU - Luftcirkulationsvariant fér koksskap

MP_4920 - med luftledning bakat

®

min. 400
495 - 575

50

min. 25

©; 300

PUXU - Luftcirkulationsvariant for kokso
MP_4921 - med luftstyrning bakat med extra teleskoputdrag

®

400 - 680

min. 25

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

ﬁ

min. 25

min. 25

Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Min. Planera in 25 mm mellan
skapets baksida och angrdnsande
byggnadsdel

@ Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm?

Artikel BORA
1 PUXU X Pure glaskeramisk

induktionshéll med integrerad dngsug
- luftcirkulation

Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Min. Planera in 25 mm mellan
skapets baksida och angrdnsande
byggnadsdel

@ Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm?

Artikel BORA

1 PUXU X Pure glaskeramisk
induktionshéll med integrerad angsug
- luftcirkulation

1 PULBTA Pure luftrengdringsbox
teleskoputdrag
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BORA Pure
Highlights

Minimalistisk design

Spishéllen och &ngsugen &r idealiska for
planmonterad installation: den strémlinjeformade
designen smalter perfekt in med évrig modern
koksinredning. | standbylége &r touchpanelen sa
gott som osynlig och i drift syns bara den diskreta,
intelligenta belysningen.

Minimal volym

Alltid valdigt tyst - dven vid hoga effektnivéer:
Orsaken &r den optimala luftstyrningen och
anvandningen av en extremt tyst motor. Ingen
distraktion uppstar vid matlagningen och
underhéllningen forblir ostord.

Integrerat dropptrag

Om du skulle réka spilla ndgot under matlagningen,
féngas vétskor eller mat snabbt upp av det
integrerade uppsamlingskarlet.

eSwap

I luftcirkulationslége neutraliseras lukterna med hjélp
av ett effektivt aktivt kolfilter. For att underlatta byte
av filter har vi sett till att filtren enkelt kan tas bort
fran luftinloppsdppningen utan att du behdver flytta
pa lador eller sockelpaneler.

Kompakt design

Tack vare sina kompakta dimensioner passar
systemet in i néstan vilket kok som helst, och skapar
plats for ytterligare védggskap genom att eliminera
flaktkapan.

intuitiv sControl mandvrering

Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt
spishéllen genom att trycka latt, alternativt svepa
med fingret uppat eller nedat. Alla viktiga funktioner
kan aktiveras med bara ett tryck.

Enkel rengoring

Alla delar som kommer i kontakt med matos

kan enkelt tas bort via den |attatkomliga
luftinloppsdppningen och rengdras i diskmaskinen,
dar de upptar néstan inget utrymme alls.

Extra stor "4 24"-matlagningsyta

Tack vare BORA Basics centralt placerade
Touchkontrollpanel och stora kokzoner kan du
laga mat med 4 stycken kokkarl pa upp till 24cm -
samtidigt!

Maximalt forvaringsutrymme

Eftersom enheten &r mindre an 200mm hdg och
luftcirkulationsfiltret &r integrerat, Idmnas storre
delen av underskapet fritt for forvaring av kokkarl och
annan kdksutrustning. Inte ens i koksbénkar som har
ett djup pa 60cm behdver laddjupen reduceras for att
angsugen ska kunna anvéndas i luftcirkulationsléage.
BORA - ett sétt att bryta mot normen.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektniva justerar sig sjélv automatiskt,
beroende pé vad som tillagas vid en given tidpunkt.
Du behdver inte langre standigt andra manuellt.
Det ger dig mojlighet att istéllet koncentrera dig pa
matlagningen.



PURA

BORA Pure induktionsspishall med integrerad angsug - Utsug

PURU

BORA Pure induktionsspishéll med integrerad angsug - Luftcirkulation

PUED PUEDG PUEDR

BORA Pure instrémningsmunstycke BORA Pure instromningsmunstycke BORA Pure instromningsmunstycke rott
svart greige

@

PUED]) PUEDO PUEDB

BORA Pure instrémningsmunstycke BORA Pure instrémningsmunstycke BORA Pure instrémningsmunstycke
jadegront orange blatt

=

BKR760 USL515

BORA spishallsram for BORA sidolister for spishéll 515 mm djup

760 mm bredd
USL515AB

BORA sidolister for spishéll 515 mm djup All Black
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BORA PURE

PURA

BORA Pure induktionsspishéll med integrerad angsug - Utsug

732 487

PURE
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Tekniska data

Anslutningsspanning flerfasig

380 - 415V 2N / 3N

Anslutningsspanning enfasig

220 - 240V

Frekvens

50/60 Hz

Stromférbrukning max.

7,6 KW (4,4 KW / 3,6 kW)

Sakring / stromfdrsorjning trefas

3 x 16 A (standardanslutning)

Sékring / stromférsorjning tvafas

2x16A

Séakring / stromfdrsorjning enfas

1x32A(1x20A/1x16A)

Matt (BxDxH)

760 x 515 x 199 mm

Vikt (inkl. tillbehor/forpackning) 22,5kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer angsug 1-9,P
Effektnivéer spishéll 1-9,P
kanalanslutning BORA Ecotube
Storlek kokzon fram @210 mm
Storlek kokzon bak @175 mm
Effekt kokzon fram 2300 W

Effekt kokzon bak 1400 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W

Effekt Powerniva kokzon bak 2100 W

Produktbeskrivning

« intuitiv sControl mandvrering
¢ Minimal volym

 Enkel rengdring

« Integrerat dropptrag

e Extra stor 74 24”-matlagningsyta
* Maximalt férvaringsutrymme
* Kompakt design
 Automatisk angsugskontroll
« Stort Gversvamningstrag

* Demonstrationslage
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Leveransomfang

* Induktionsspishall med integrerad &ngsug - utsug PURA
¢ Instromningsmunstycke svart

« rostfria fettfilter

e driftsinstruktion

» Monteringsklammor

* Tatningsband

« Set hojdutjdmningsplattor

* Tackképa nétanslutning

« Monteringstillbehor for natanslutning
* Glaskeramikskrapa

Tillbehor

* Instrdmningsmunstycke svart PUED

* Instrémningsmunstycke greige PUEDG

* Instrdmningsmunstycke rott PUEDR

¢ Instrdmningsmunstycke jadegront PUED)
¢ Instromningsmunstycke orange PUEDO
* Instromningsmunstycke blatt PUEDB

« Fettfilter PUEF i rostfritt stal

« Tatningsband UDB25

« Spishéllsram BKR760

e Home In Modul PUHIM

« Luftrengdringsbox PULB

« Luftrengdringsbox teleskoputdrag PULBTA

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

» Natanslutningsdosa fram

« Kanalsystemet BORA Ecotube &r optimalt anpassat till BORA angsugar och
garanterar en 100%-ig funktion och bésta prestanda

o Ett grénssnitt for externa enheter & mdjligt med det valfria tillbehéret PUHIM
Pure Home In-modulen.

« Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishéllen

» Monteringsséatt: planmonterad eller pamontering

e | adorna resp. hyllorna i underskapet maste kunna tas ut for underhall och
rengoring

 Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

* Pure angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag

« Ej kompatibel med BORAs universalmotorer



BORA PURE

PURU

BORA Pure induktionsspishéll med integrerad &ngsug - Luftcirkulation

732 487
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Tekniska data Leveransomfang

o Indukti ishall med int da - luftcirkulation PURU
Anslutningsspénning flerfasig 380 -415V 2N / 3N . lgsturérlﬁr:wiisgg:wisggkelr;vzgr;era angsug - utteiridiation
Anslutningsspénning enfasig 220 - 240V « rostfria fettfilter
Frekvens 50/60 Hz . :k&ltvp kotlﬂltket‘r

* driftsinstruktion
Strémforbrukning max. 7,6 kKW (4,4 kW / 3,6 kW) « borrmal
Sékring / stromférsorjning trefas 3 x 16 A (standardanslutning) * Monteringskldmmor
Sakring / stromforsorjning tvafas 2x16A ° gattnr']n_g,gbfﬂd ) latt

o PR * Set hojdutjdmningsplattor
Sékring / stromforsorjning enfas 1x32A(1x20A/1x16A) « Tackkapa nétanslutning
Matt (BxDxH) 760 x 515 x 199 mm * Monteringstillbehor for ndtanslutning
Vikt (inkl. tillbehdr /férpackning) 24,5 kg * Glaskeramikskrapa
Material yta SCHOTT CERAN® Tillbehdr
P B * Instrémningsmunstycke svart PUED

Effektn{vzuaer 6”3395 1-9,P e Instrémningsmunstycke greige PUEDG
Effektnivaer spishall 1-9,P « Instrémningsmunstycke rétt PUEDR
Storlek utblasningséppning 445 x 137 mm * Instrémningsmunstycke jadegront PUED)

e Instromningsmunstycke orange PUEDO
Storlek kokzon fram 0210 mm * Instromningsmunstycke blatt PUEDB
Storlek kokzon bak 2175 mm « Fettfilter PUEF i rostfritt stal
Effekt kokzon fram 2300 W * Aktivkolfilter PUAKF

e Tatningsband UDB25
Effekt kokzon 'bejk 1400 W « Spishéllsram BKR760
Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W « Luftrengdringsbox teleskoputdrag PULBTA
Effekt Powerniva kokzon bak 2100w Produkt- och planeringsanvisningar
Filtermedium Aktivkol med jonbytare * Anslutningskabel tillhandahalls av kunden
Filtermaterial Filterpanel med finfilter * Nfltan8|utnlﬁgsci_osa frqm ) N )

— - - - « For anslutning till baksidan av apparaten ar luftrengdringsboxen forsedd med

Brukstid filter maximalt 150 tim (1 &r) ett teleskopror (kan dras ut till 80 mm)

- « Vid extra djupa spishéllsunderskap kan luftrengdringsboxens teleskoputdrag
Prodyktbeskrlvnlng . forlangas om 105 mm med det extra teleskoputdraget PULBTA (finns som
« intuitiv sControl mandvrering - >,

« eSwap tillbehdr)

* Se till att det finns tillrécklig ventilation under spishallen

* Monteringssétt: planmonterad eller pdmontering

« Ladorna resp. hyllorna i underskapet maste kunna tas ut for underhall och
rengdring

* Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

* Pure angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag

« effektiv luktneutralisering

¢ Minimal volym

* Enkel rengéring

* Integrerat dropptrag

* Extra stor "4 24”-matlagningsyta
o Maximalt forvaringsutrymme

* Automatisk angsugskontroll

* Demonstrationslage
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PURE

BORA PURE BORA PURE

BKR760 riceedor - USL515 / USL515AB TILLBEHOR

BORA spishallsram fér 760 mm bredd BORA sidolister for spishall 515 mm djup
BORA sidolister for spishall 515 mm djup All Black

=1

Tekniska data Tekniska data

Matt (BxDxH) 764 x 519 x 7 mm Métt (BxDxH) 15x515x 5 mm
Material Rostfritt stal, borstat Material Rostfritt stal, borstat
Hérdningstid lim 24 h Hardningstid lim 24 h
Produktbeskrivning Produktbeskrivning

 Skydd for glaskeramik  Skydd for glaskeramik

 Enkel montering  Enkel montering

* Hogkvalitativt material * Hogkvalitativt material

» matchande tillbehdr » matchande tillbehor

Leveransomfang Leveransomfang

« Spishallsram BKR760 med tejp * 2 x sidolister USL515 / USL515AB

« tatningsband * Rengoringsduk

« Glasrengdringstrasa « installationsanvisningar

« Set hojdutjamningsplattor
« installationsanvisningar
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Energieffektivitet

BORA Pure
Produktbeteckning BORA Pure induktionsspishall

med integrerad angsug PURA
Driftlage Utsug
Energiférbrukning Varde Norm EN
Energiforbrukning per ar (AEChood) 33,7 kWh/a 61591
Energieffektivitetsklass A+ 61591
Matningsvolym
Fluiddynamisk effektivitet (FDEnood) 32,6 % 61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass A 61591
Luftfléde niva 1 minimal 179,1 m%/h 61591
Luftfléde nivad 9 maximal 548,3 m*/h 61591
Luftfléde powerniva (Qmax) 622 m®/h 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * Ix/Watt *
Belysningseffektivitetsklass * *

Fettavskiljning

Nivé 9 maximal (GFEnood) 97,8 % 61591
Klass max. nivé A 61591
Ljudeffektniva

Niva 1 minimal 40,1 dB(A) 60704-2-13
Niva 9 maximal 65,8 dB(A) 60704-2-13
Powerniva 67,7 dB(A) 60704-2-13

Ljudtrycksniva (extra uppgift)

Niva 1 minimal 27,5 dB(A) **
Niva 9 maximal 53,2 dB(A) **
Powerniva 55,1 dB(A) **
Uppgifter enligt 66/2014

Effektforbrukning i Fran-lage (Po) 0,12 W 61591
Tidsforlangningsfaktor 0,8 61591
Energieffektivitetsindex (EElhood) 42,8 61591
Luftvolymfldde BEP (Ogep) 304,3m*/h 61591
Tryck BEP (Pgep) 446 Pa 61591
Ineffekt BEP (Wgep) 1155 W 61591

Uppgifter om mérkningen av energiférbrukningen enligt férordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

*Denna position dr inte relevant for denna produkt.
**| judtrycksnivan har faststallts med ett avstand pa 1 m (avstandsberoende nivamatning) med utgangspunkt fran
ljudeffektnivan enligt EN 60704- 2- 13.
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Utskadrningsmatt
BORA Pure (PURA/PURU)

Planmontering Ytmontering
(med eller utan spishéllsram)

X 238

(=50)
(=50)

10-40
7405
10-40 ‘

764 +2

519 +2
2 600
495 +2

Viktiga planeringshéanvisningar:

o Alla matt fran frontpanelens framkant.

¢ Utskdrningsmatt tolerans +/- 2 mm.

« laktta hdnvisningarna fran bankskivans tillverkare betraffande bankskivans lamplighet. T.ex. ska utskédrningar i bankskivan forseglas
och skyddas mot fukt med ldmpliga medel.

* Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 2 mm iakttas.
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Utskarningar for inbyggnad

BORA Pure

Utskarning for inbyggnad PURA (koksbank 600):

min. 600
585
(min. 474)
min. 50 310
—
N
o o
S
60
- max. 480 120
o |,
=
£
E .....................................

min. 329
min. 455

Utskarning for inbyggnad PURU
(koksbank 600):

min. 600

min. 50 495-575
—

199
“" j
125 |

For att sdkerstélla en optimal utsugseffekt maste en

aterstrémningsdppning pd minst 500 cm? garanteras
for luftaterforingen.

Utskarning for inbyggnad PURA (kokso6):

700
(min. 600)
685
nin. 50 310
E—
5
o Q ................
SN E
60
-
‘max. 580 120
I | | P
=
£
E ] I
min. 279 50
|
min. 455
Utskarning for inbyggnad PURU + PULBTA
(k6kso):
min. 675
min. 50 L 600 - 680
e}
o &
2 B
i || 105-185
s | e
R I AT [ [ ——
i min. 650 min. 25
. 1
N
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PURE

Minsta inbyggnadsmatt

BORA Pure

PURA/PURU

199

Kanalanslutningsmatt

BORA Pure

Kanalanslutningsmatt PURA
med kanalanslutning BORA Ecotube

232
T —_—
: = mee—
. s
M\
245
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Kanalanslutningsmatt PURU
for utstrémningséppning pd utrustningens baksida

>
‘ 125

137
w
+
|

i
445

Oppningen i den bakre viggen PURU




Karnhal

BORA Pure
Minsta métt karnhal Minsta métt karnhal
PURA + EF750 (k6ksbank 600): PURA + EF750 (k6kso 700):

232
232
o
N
g R A -
o !
o O
"E[
o
[ee)
o [Te]
[ee)
<+
o o
n [Te)
£ k=
€ €
i | i
min. 800 | min. 800
Minsta métt karnhal Minsta métt karnhal
PURA + EF750 + EFRG (k6ksbank): PURA + EF750 + EFRG (k6kso):
232 °
[eo)
8 j X
‘ ™
[9p]
o
[ee]
o Te]
(o]
<+
o o
[Te) [Te)
< <
€ €
| Y |
[ I

min. 800 min. 800

1
y
Yy
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Anslutningsschema

BORA Pure

BORA Pure PURA/PURU

S1

Position Beskrivning Anmérkning
1 Nétanslutningsledning spishall med édngsug Anslutningskabel tillhandahalls av kunden
2 Natanslutning L1/L2/L3/N/PE
sakring minst 3 x16 A
3 Home-In anslutning 12 V/ 35 mA (Krdver Home In-modul PUHIM)
St Extern kopplingskontakt z.B. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstader
4 Anslutningsledning Home-In Léngd max. 10 m

| anslutningsschemat framstélls de max. nédvandiga anslutningsmdjligheterna. Det &r endast avsett for planering.
Sjélva anslutningen far endast genomftras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.

90
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Planeringsexempel
BORA Pure

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PURA - franluftvariant for kéksbank

MP_4002 - med luftstyrning bakat rund Planeringshénvisningar
@ Min. 50 mm frén frontens framkant
232 till urqurningenn i
® @ Utdragningen maste forkortas
(® Karnborrning min. @180 mm.
= Méste bldsa rakt ut oavsett vader
@ Vid kanalledning utan bdj < 900 mm
mellan motor och yttervéggsventil
ska UEBFES/UEBRES planeras in

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionshéll med
integrerad dngsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

EFV/1 kanalkoppling flat

EFRG/1 Gvergang flat rund rak
UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
UEBRES/1 3box yttervaggsventil

1 800 . greppskydd

min. 335 1 ER750/1 rundkanal 750 mm

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

min. 400

l 1
I 1
I . UEBRES b
2y = ]

19%
D
12%

45
BO

PURA - franluftvariant for kéksbank

MP_4011 - med luftstyrning bakéat i stigarledningen rund Planeringshénvisningar
@ Min. 50 mm frén frontens framkant

till ursparningen

232 @ Eventuellt méste en
kondensvattenavskiljare installeras

\ (® Kanborrning min. @180 mm
@) ® @ Anvénd lamplig takgenomforing
=A @

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionshéll med
integrerad angsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 EFR90/1 6vergang 90° flat rund
1 EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter

1 BOC behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

min. 400

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringsexempel
BORA Pure

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PURA - franluftvariant fér koks6
MP_4050 - med luftstyrning till hdger i hogkant

Planeringshanvisningar

580
[min.480)

min. 335

450

50

93

PURA - franluftvariant fér koksé
MP_4358 - med luftstyrning till vénster i kéllaren rund

PURE

23z

27

120 ()
=

580
[min.480)

92

109
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min. 376

120

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen
@ Utrymmesbehov for teknik
(® Karnborrning min. @180mm.
Méste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionshéll med
integrerad dngsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 b&j 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergéng flat rund rak
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

N —

Planeringshéanvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

® Kérnborrning min. @180 mm

(@ Ett monteringsbygelset per
Ecotubeartikel med formad muff

(® Karnborrning min. @180 mm.
Maste blésa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionshéll med
integrerad dngsug - utsug

Artikel BORA Ecotube

EFV/1 kanalkoppling flat
EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal
EFRG/1 6vergéng flat rund rak
ERB90/1 bdj 90° rund

UEBR/1 3box yttervdggsventil rund
ER750/1 rundkanal 750mm

2 EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750mm

ERMS/1 monteringsset runt
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.



Planeringsexempel
BORA Pure

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

PURA - franluftvariant fér koks6
MP_4156 - med luftstyrning till hdger i sockeln Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant

till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik
— (® Vaggenombrott 310 x 155 mm.
Fran genombrottets underkant till
mitten av kanalen 71 mm. Maste
blésa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionshall med
integrerad &ngsug - utsug

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal
EFV/1 kanalkoppling flat
d UEBF/1 3box yttervaggsventil

; 3 EF750/1 flatkanal 750 mm
| | . Tatningsmaterial ingér i leveransen
1 800 500 120 av formdetaljer med muff/ar

580
{min.2B0]
aao =

50

199

min. 100

PURU - cirkulationsluftvariant fér koks6

MP_4411 - med luftledning bakat Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

® Min. Planera in 25 mm mellan
skapets baksida och angrdnsande
byggnadsdel

@ Backstromsoppning genomgaende
min. 500 cm2

Artikel BORA
1 PURU Pure induktionshall med
integrerad angsug - cirkulationsluft

[min. 25)

75

495-575
[min. 500)

75

[min. 25]

ka4
=

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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BORA Basic
Highlights

Minimal volym

Tack vare enhetens optimala luftfldde och
tvaflaktsystem &r BORA Basic s& gott som helt
tystgaende, dven vid full effekt. Inget ovdsen som stor
matlagningen eller samtalen med dina gaster!

Fettfilter i rostfritt stal

Jamfért med andra vanliga filtermaterial, t.ex.
aluminium, kan fettfiltret i rostfritt stal diskas i
diskmaskinen, utan att det paverkar varken stabilitet
eller utseende (ingen gulaktig missfargning).

Maximalt forvaringsutrymme

Eftersom enheten ar mindre &n 200mm hdg och
luftcirkulationsfiltret &r integrerat, Idmnas storre
delen av underskapet fritt for forvaring av kokkarl och
annan kdksutrustning. Inte ens i kéksbénkar som har
ett djup pa 60cm behdver laddjupen reduceras for att
angsugen ska kunna anvéndas i luftcirkulationslage.
BORA - ett séatt att bryta mot normen.

Fritt val av spishall

Med BORA é&r valet ditt. Ut6ver tva
induktionsalternativ finns BORA Basic ocksa

som elektrisk spishall med konventionella
uppvarmningselement. Som BORA-kund kan du alltid
vara sdker pa att du hittar den produkt som ar bast
for just dig.

Instéllbar varmhallningsfunktion

Utifrdn anvandningsfall eller anvant livsmedel kan

du vélja fritt mellan 3 varmhdliningssteg med olika
temperaturnivaer. Det betyder att du kan se till att
halla din mat pa en perfekt, konstant temperatur utan
att riskera att brénna den.

Enkel rengoring

Alla delar som kommer i kontakt med matos

kan enkelt tas bort via den |attatkomliga
luftinloppsdppningen och rengdras i diskmaskinen,
dar de upptar néstan inget utrymme alls.

Extra stor "4 24"-matlagningsyta

Tack vare BORA Basics centralt placerade
Touchkontrollpanel och stora kokzoner kan du
laga mat med 4 stycken kokkarl pa upp till 24cm -
samtidigt!

Kompakt design

Tack vare sina kompakta dimensioner passar
systemet in i ndstan vilket kok som helst, och skapar
plats for ytterligare védggskap genom att eliminera
flaktkapan.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektniva justerar sig sjélv automatiskt,
beroende pé vad som tillagas vid en given tidpunkt.
Du behdver inte langre standigt andra manuellt.
Det ger dig mojlighet att istéllet koncentrera dig pa
matlagningen.

barnsakring
Barnsékerhetsldset forhindrar att spishéllen slés pa
oavsiktligt eller utan foralders medgivande.



BFIA

BORA Basic glaskeramisk induktionshéll med
integrerad dngsug - Utsug

BFIU

BORA Basic glaskeramisk induktionshéll med
integrerad dngsug - Luftcirkulation

BEDAB

BORA Basic instrémningsmunstycke All Black

BKR760

BORA spishéllsram fér 760 mm bredd

BKR830

BORA spishallsram fér 830 mm bredd

BHA

BORA Basic Hyper-glaskeramisk spishéall med
integrerad angsug - Utsug

BHU

BORA Basic Hyper-glaskeramisk spishéall med
integrerad angsug - Luftcirkulation

=
=

USL515

BORA sidolister for spishall 515 mm djup

USL515AB

BORA sidolister for spishall 515 mm djup All Black
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BASIC

290

BFIA

BORA BASIC

BORA Basic glaskeramisk induktionshéll med integrerad dngsug - Utsug

830

418

198

i
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230

230
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Tekniska data

Anslutningsspanning flerfasig

380 - 415V 2N / 3N

Anslutningsspanning enfasig 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Stromférbrukning max. 7,6 kW (4,4 kW)
Sakring / stromfdrsorjning trefas 3x16A
Sékring / stromforsorjning tvafas 2x16A

Séakring / stromfdrsorjning enfas

1x32A(1x20A)

Matt (BxDxH)

830 x 515 x 198 mm

Vikt (inkl. tillbehor/forpackning) ca25kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer angsug 1-9,P
Effektnivaer spishéll 1-9,P
kanalanslutning BORA Ecotube
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm
Effekt kokzon fram 2100 W

Effekt kokzon bak 2100 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3700 W

Effekt Powerniva kokzon bak 3700 W
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Produktbeskrivning

* Minimal volym

 Enkel rengdring

« Fettfilter i rostfritt stal

« Extra stor 74 24”-matlagningsyta
« Extra stora kokzoner med ytinduktion
* Maximalt férvaringsutrymme

» Kompakt design

 Automatisk angsugskontroll

« Installbar varmhallningsfunktion
* barnsakring

Leveransomfang

« Glaskeramisk induktionshall med integrerad angsug och rektanguldra zoner

BFIA
* Instromningsmunstycke
« rostfria fettfilter
« Utsugskanalférlangning horisontal BLAVH
* monteringsband
« Tatningsband
* glaskeramik skrapa
« Kabeldragningsclips
« Set hojdutjamningsplattor
« driftsinstruktion

Tillbehor

« Fettfilter i rostfritt stal BFF

¢ Instromningsmunstycke BFIED

* Ombyggnadsset luftcirkulation BUSU
« Tétningsband UDB25

« Spishéllsram BKR830

« Utsugskanalforlangning BLAVH1

Produkt- och planeringsanvisningar

« Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

» Nétanslutningsdosa fram

« Det &r mojligt att montera ytterligare en rormotor for mycket langa resp.
komplexa franluftstrackor

 Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

* Basic angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag



BORA BASIC

BFIU

BORA Basic glaskeramisk induktionshall med integrerad dngsug - Luftcirkulation
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Tekniska data

Anslutningsspénning flerfasig

380 -415V 2N / 3N

Anslutningsspénning enfasig 220 - 240V
Frekvens 50/60 Hz
Strémforbrukning max. 7,6 kW (4,4 kW)
Sékring / stromférsorjning trefas 3x16A
Sékring / strémforsorjning tvafas 2x16A

Sékring / stromforsdrjning enfas

1x32A(1x20A)

Matt (BxDxH)

830 x515x 198 mm

Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) ca 25kg
Material yta SCHOTT CERAN®
Effektnivaer angsug 1-9,P
Effektnivaer spishéll 1-9,P
Storlek utblasningsoppning 650 x 90 mm
Storlek kokzon fram 230 x 230 mm
Storlek kokzon bak 230 x 230 mm
Effekt kokzon fram 2100 W

Effekt kokzon bak 2100 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3700 W

Effekt Powerniva kokzon bak 3700 W

Filtermedium

Aktivkol med jonbytare

Filtermaterial

Filterpanel med finfilter

Brukstid filter maximalt

150 tim (1 ar)

Produktbeskrivning

« effektiv luktneutralisering

e Minimal volym

e Enkel rengdring

* Fettfilter i rostfritt stal

o Extra stor "4 24”-matlagningsyta
« Extra stora kokzoner med ytinduktion
* Maximalt forvaringsutrymme

» Kompakt design

* Automatisk angsugskontroll

* Instéllbar varmhaliningsfunktion

Leveransomfang

* Glaskeramisk induktionshall med integrerad dngsug och rektanguldra zoner
BFIU

e Instromningsmunstycke

« rostfria fettfilter

« Set aktivkolfilter med jonbytare

e Flexkanal med fastskruvar

* monteringsband

* Tatningsband

* glaskeramik skrapa

« Kabeldragningsclips

* Set hojdutjdmningsplattor

e driftsinstruktion

* borrmal

Tillbehor

* Fettfilter i rostfritt stal BFF

* Instrémningsmunstycke BFIED

* Ombyggnadsset utsug BUSAE

* Tatningsband UDB25

« Set aktivkolfilter med jonbytare BAKFS (2 st.)
e Spishéllsram BKR830

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

 Nétanslutningsdosa fram

« Observera att induktionsldmpliga kokkarl maste anvandas vid
induktionsspishallar

* Basic angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
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BASIC

BHA

BORA Basic Hyper-glaskeramisk spishéall med integrerad angsug - Utsug
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Tekniska data

484 15,5

Anslutningsspanning flerfasig

380 - 415V 2N / 3N

Anslutningsspanning enfasig 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stromférbrukning max. 7,0 kW

Sakring / stromfdrsorjning trefas

3 x 16 A (standardanslutning)

Sékring / stromférsorjning tvafas

2x16A

Sékring / stromforsérjning enfas 1x32A

Matt (BxDxH) 760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 25 kg

Material yta Glaskeramik
Effektnivaer angsug 1,2,P
Effektnivaer spishall 1-9,P
kanalanslutning BORA Ecotube
Storlek kokzon fram @210 mm
Storlek kokzon bak @ 140 mm
Effekt kokzon fram 2300 W

Effekt kokzon bak 1200 W

Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W
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Produktbeskrivning

* Minimal volym

« supersnabb forvalining

* Enkel rengéring

« Fettfilter i rostfritt stal

* Extra stor "4 24”-matlagningsyta
» Kompakt design

« Fritt val av spishéll

* automatisk varmefunktion
* barnsékring

* Timer for kokzoner

Leveransomfang

* Hyper-glaskeramisk spishall med integrerad dngsug BHA
¢ Instrdmningsmunstycke

« rostfria fettfilter

« Utsugskanalférlangning horisontal BLAVH
* monteringsband

« Tatningsband

* glaskeramik skrapa

« Kabeldragningsclips

« Set hojdutjdmningsplattor

e driftsinstruktion

Tillbehor

« Fettfilter i rostfritt stal BFF

* Instrdmningsmunstycke BFIED

* Ombyggnadsset luftcirkulation BUSU
 Tatningsband UDB25

« Spishéllsram BKR760

« Utsugskanalférlangning BLAVH1

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

» Natanslutningsdosa fram

e Langd utsugsvdg max. 6 m

« Basic angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
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BHU

BORA Basic Hyper-glaskeramisk spishall

BORA BASIC

med integrerad angsug - Luftcirkulation
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Tekniska data

Anslutningsspénning flerfasig

380 -415V 2N / 3N

Anslutningsspanning enfasig 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stromforbrukning max. 7,0 kW

Sékring / stromférsorjning trefas

3 x 16 A (standardanslutning)

Sakring / stromforsorjning tvafas 2x16A
Sékring / stromforsorjning enfas 1x32A
Matt (BxDxH) 760 x515x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 25kg
Material yta Glaskeramik
Effektnivaer angsug 1,2,P
Effektnivaer spishall 1-9,P
Storlek utbldsningsdppning 650 x 90 mm
Storlek kokzon fram @ 210 mm
Storlek kokzon bak @ 140 mm
Effekt kokzon fram 2300 W
Effekt kokzon bak 1200 W
Effekt Powerniva kokzon fram 3000 W

Filtermedium

Aktivkol med jonbytare

Filtermaterial

Filterpanel med finfilter

Brukstid filter maximalt

150 tim (1 ar)
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Produktbeskrivning

* Minimal volym

e supersnabb forvallning

* Enkel rengéring

* Fettfilter i rostfritt stal

o Extra stor "4 24”-matlagningsyta
» Kompakt design

« Fritt val av spishall

e automatisk varmefunktion
* barnsakring

* Timer for kokzoner

Leveransomfang

* Hyper-glaskeramisk spishall med integrerad angsug BHU
* Instrémningsmunstycke

* rostfria fettfilter

o Aktivkolfilter BAKFS

* Flexkanal med fastskruvar
» monteringsband

e Tatningsband

* glaskeramik skrapa

« Kabeldragningsclips

« Set hojdutjamningsplattor
« driftsinstruktion

Tillbehor

* Set aktivkolfilter BAKFS

* Fettfilter BFF i rostfritt stal

e Instromningsmunstycke BFIED
* Ombyggnadsset utsug BUSAE
e Tatningsband UDB25

e Spishéllsram BKR760

Produkt- och planeringsanvisningar

* Anslutningskabel tillhandahalls av kunden
 Nétanslutningsdosa fram

* Basic angsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
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BORA BASIC TILLBEHORSARTIKEL BORA BASIC TILLBEHORSARTIKEL

BKR830

BORA spishéllsram fér 830 mm bredd

BKR760

BORA spishéllsram fér 760 mm bredd

BASIC

’

’

Tekniska data

Tekniska data

Matt (BxDxH) 764 x 519 x 7 mm Matt (BxDxH) 834 x 519 x 7mm
Material Rostfritt stal, borstat Material Rostfritt stal, borstat
Hérdningstid lim 24 h Hérdningstid lim 24 h
Produktbeskrivning Produktbeskrivning

 Skydd for glaskeramik
 Enkel montering

* Hogkvalitativt material
 matchande tillbehdr

Leveransomfang

« Spishallsram BKR760 med tejp
« tatningsband

« Glasrengdringstrasa

« Set hojdutjamningsplattor

« installationsanvisningar
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 Skydd for glaskeramik
« Enkel montering

» Hogkvalitativt material
 matchande tillbehdr

Leveransomfang

* Spishéllsram BKR830 med tejp
« tatningsband

* Glasrengdringstrasa

« Set hojdutjamningsplattor

« installationsanvisningar



BORA BASIC TILLBEHORSARTIKEL

USL515 / USL515AB

BORA sidolister for spishéll 515 mm djup
BORA sidolister for spishall 515 mm djup All Black

Tekniska data

Matt (BxDxH) 15x515x 5 mm
Material Rostfritt stal, borstat
Hérdningstid lim 24 h
Produktbeskrivning

* Skydd for glaskeramik
* Enkel montering

» Hogkvalitativt material
» matchande tillbehor

Leveransomfang

¢ 2 x sidolister USL515 / USL515AB
* Rengdringsduk

« installationsanvisningar
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BASIC

Monteringsvarianter

BORA Basic utsugssystem

Monteringsvariant BFIA Monteringsvariant BHA
med horisontal utsugskanalférlangning BLAVH med horisontal utsugskanalférlangning BLAVH
484 15,5 - 484 155
@222 0222 (
© | IR
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647 647
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Energieffektivitet
BORA Basic BFIA /BFIU

Produktbeteckning BFIA BFIU BHA BHU

Glaskeramisk induktionshéll med 4 rektanguldra Glaskeramisk spishall med 4 kokzoner

kokzoner och integrerad dngsug och integrerad angsug
Driftlage Utsug Luftcirkulation Utsug Luftcirkulation
Energiforbrukning Véarde Viarde Viarde Vérde Norm EN
Energiforbrukning per ar (AEChood) 54,8 kWh/a 51,9 kWh/a 87,5 kWh/a 94,2 kWh/a 61591
Energieffektivitetsklass B * C * 61591
Matningsvolym
Fluiddynamisk effektivitet (FDEnood) 23,1 21,0 15,7 13,1 61591
Fluiddynamisk effektivitetsklass B * D * 61591
Belysning
Belysningseffektivitet (LEnood) * |x/watt * |x/watt * |x / Watt * Ix / Watt *
Belysningseffektivitetsklass * * * * *
Fettavskiljning
Niva 9 maximal (GFEnood) 91% 91% 88,5 % 88,5 % 61591
Klass nivé 9 normal B * B * 61591
Fettavskiljning (extra uppgift)
Niva P maximal (GFEnooq) 93 % 93 % 93 % 93 % 61591
Klass niva P maximal B * B * 61591
Matningsvolym
Luftflode niva 1 minimal 194,8 m*/h *m®/h 342m®/h * m/h 61591
Luftfléde niva 9 normal (Qwmax) 607,3 m*/h *m®/h 497 m®/h * m®/h 61591
Luftfldde niva P maximal (Quiax) 697,3m*/h 658,8 m*/h 647 m*/h 624 m°/h 61591
Ljudeffektniva
Niva 1 minimal 39,8 dB(A) 38,4 dB(A) 55 dB(A) * dB(A) 60704-2-13
Niva 9 normal 66,3 dB(A) 66,5 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A) 60704-2-13
Niva P maximal 69,6 dB(A) 69,7 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) 60704-2-13
Ljudtrycksniva (extra uppgift)
Niva 1 minimal 27,3 dB(A) 25,9 dB(A) 43 dB(A) * dB(A) **
Niva 9 normal 53,8 dB(A) 54,0 dB(A) 51dB(A) 53 dB(A) **
Nivd P maximal 57,1 dB(A) 57,2 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) **
Uppgifter enligt 66/2014
Effektforbrukning i Fran-lage (Po) <0,5W <0,5W <0,5W <0,5W 61591
Tidsforlangningsfaktor 1,2 1,2 1,4 1,5 61591
Energieffektivitetsindex (EElhood) 65,2 64,5 79,9 85,6 61591
Luftvolymfléde BEP (Ogep) 382m%/h 311,4m°/h 370,8m*/h 320,8m*/h 61591
Tryck BEP (Pgep) 272 Pa 288 Pa 261Pa 253 Pa 61591
Ineffekt BEP (Wgep) 125 W 118,5W 171,2 W 172,1 W 61591

Uppgifter om mérkningen av energiférbrukningen enligt forordning (EU) nr 65/2014 resp. 66/2014

* Denna position &r inte relevant for denna produkt.

**  Ljudtrycksnivan har faststallts med ett avstand pa 1 m (avstandsberoende nivaméatning) med utgangspunkt fran ljudeffektnivan enligt EN 60704- 2- 13.
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BASIC

Utskarningsmatt
BORA Basic BFIA / BFIU

Planmontering Ytmontering
(med eller utan spishéllsram)
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Viktiga planeringshéanvisningar:
 Alla matt fran frontpanelens framkant.

¢ Utskérningsmatt tolerans +/- 2 mm.

« Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 2 mm iakttas.

« laktta hdnvisningarna fran bankskivans tillverkare avseende bénkskivans lamplighet. Utskérningar i bankskivorna ska med lampliga medel forseglas mot fukt
eller ev. utrustas med vérmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - bankskivor).

104 BORA VENTILATIONSHANDBOK



Utskarningsmatt
BORA Basic BHA / BHU

Planmontering Ytmontering
(med eller utan spishéllsram)
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Viktiga planeringshénvisningar:

e Alla matt fran frontpanelens framkant.

e Utskdrningsmatt tolerans +/- 2 mm.

 Runtom inbyggnadsenheterna ska ett avstand pa 2 mm iakttas.

« laktta hénvisningarna fran bankskivans tillverkare avseende bankskivans ldmplighet. Utskarningar i bankskivorna ska med lampliga medel férseglas mot fukt

eller ev. utrustas med varmeneutralisering (t.ex. vid Corian- eller HiMacs - bankskivor).
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Utskarningar for inbyggnad

BORA Basic
Utskarning for inbyggnad Basic utsug (kéksbank 600): Utskarning for inbyggnad Basic utsug (koks6 700)
min. 600 700
685
min. 50 min. 50
E—— EE—

BFIA =198
BHA =196
BFIA =198
BHA =196

B

. max580 . -

min. 100
min. 100

min. 329
min. 455

so
min. 455

Utskarning fér inbyggnad Basic luftcirkulation

(kéksbank 600):
mm 600
m|n 50
] T
o2
L 5
| 45-105
513-573 *
L A
= 575 min. 25
__________________________________________________ i
o

For att sékerstélla en optimal utsugseffekt méste en
aterstrémningsppning pa minst 500 cm? garanteras for
luftaterféringen.
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Minsta inbyggnadsmatt

BORA Basic

BFIA/BFIU BHA/BHU

2198 2196
0 ]
Kanalanslutningsmatt
BORA Basic utsugssystem
Kanalanslutningsmatt BFIA Kanalanslutningsmatt BHA
med kanalanslutning BORA Ecotube med kanalanslutning BORA Ecotube

\
89
89

—
N

Kanalanslutningsmatt BFIU Kanalanslutningsmatt BHU
med flexkanal med flexkanal

650
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120

L

480

Karnhal

BORA Basic

Minsta matt karnhal
Basic + EF750 (koksbank 600):

BFIA = 450
BHA = 400

120

480

min. 50

BFIA = min. 900

BHA = min. 800

Minsta matt karnhal
Basic + EF750 + EFRG (k6ksbank):

i

BFIA =450
BHA =400

99

o
[Te}
£
£
v
BFIA = min. 900 |
BHA = min. 800 -
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33

Minsta matt karnhal
Basic + EF750 (kdkso 700):

BFIA = 450
BHA = 400
o
o~
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£
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B BFIA = min. 900 |
BHA = min. 800 B

Minsta matt karnhal
Basic + EF750 + EFRG (koksd):

BFIA =450
BHA =400
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BFIA = min. 900
BHA = min. 800 B




Anslutningsschema

BORA Basic

BORA Basic BFIA / BFIU

Position Beskrivning Anmaérkning
1 Né&tanslutningsledning spishall med &ngsug Anslutningskabel tillhandahalls av kunden
2 Natanslutning L1/L2/L3/N/PE sakring minst 3 x16 A
3 Home-In anslutning 30V DC
0,7 mA
Home-Out anslutning max. 250 V/4 A
Ferrithylsor Set art.nr UFH

Natanslutning for extern apparat

Extern apparat

t.ex. elektriskt mandvrerad yttervaggsventil

—_

Extern kopplingskontakt

t.ex. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstéder

| | N|o| | >

Anslutningsledning Home-In

Léngd max. 10 m

| anslutningsschemat framstalls de max. nédvéandiga anslutningsmdjligheterna. Det &r endast avsett for planering.
Sjélva anslutningen far endast genomféras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.
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Anslutningsschema
BORA Basic

BORA Basic BHA / BHU

Position Beskrivning Anmarkning

1 Nétanslutningsledning spishall med édngsug Anslutningskabel tillhandahalls av kunden

2 Natanslutning L1/L2/L3/N/PE sakring minst 3 x16 A

3 Né&tanslutning spishall med angsug

4 Kopplingsreléd

5 Kopplingsanslutning S1 och kopplingsrela t.ex. radiostyrd férbindelse

S1 Extern kopplingskontakt t.ex. fonsterkontaktbrytare vid drift med utsugsvarianten med eldstéder

| anslutningsschemat framstélls de max. nédvandiga anslutningsméjligheterna. Det &r endast avsett for planering.
Sjélva anslutningen far endast genomftras av kvalificerad yrkespersonal med ledning av bruksanvisningen.
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Planeringsexempel
BORA Basic

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

BFIA - Franluftvariant for koksskap

MP_3076 - med luftledning bakat Planeringshénvisningar
@ Min. 50 mm frén frontens framkant
- till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Oppning i yttervigg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pa Gppningen till
kanalens mitt 71 mm.
Maste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 BFIA Basic glaskeramisk
induktionshall med integrerad
angsug - franluft

Artikel BORA Ecotube

1 EFBV90/1 bgj 90° flat vertikal

1 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

1 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Q|ual

600
(700}

50

BFIA - Franluftvariant for koksskap

MP_3077 - med luftledning bakat rund Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm fran frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Karnborrning min. @ 180 mm,
Méste blasa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 BFIA Basic glaskeramisk
induktionshall med integrerad
angsug - franluft

Artikel BORA Ecotube

EFR90/1 dvergang 90° flat rund
EFV/1 kanalkoppling flat

ERV/1 kanalkoppling rund

UEBR/1 3box yttervdggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen

av formdetaljer med muff/ar
® 700 min. 361 y /

@ |120

400
1700)

198
"

min. 438

120

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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Planeringsexempel

BORA Basic

BFIA - Franluftvariant fér kéksskap
MP_3042 - med luftledning at véanster i sockeln

o
E o|g
3B
400 ® 300
BFIA - Franluftvariant for kokso
MP_3024 - med luftledning at vénster i golvet
450
. ®
3
@ 900
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flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

!
|
120

o

198
.

Planeringshanvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

® Oppning i yttervdgg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pa 6ppningen till
kanalens mitt 71 mm. Méaste bldsa
rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 BFIA Basic glaskeramisk
induktionshéll med integrerad
angsug - franluft

Artikel BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
1 EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal

2 EFV/1 kanalkoppling flat

1 UEBF/1 3box yttervaggsventil

3 EF750/1 flatkanal 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Planeringshéanvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov for teknik

(® Inbyggnad i golvet enligt DIN 18560~
2 (helt och hallet i utjgmningsskiktet).
Om inbyggnaden awviker fran
DIN 18560-2 méste man planera in
ett cementgolv med armering

@ Oppning i yttervigg 310 x 155 mm
Fran undre kanten pé Gppningen till
kanalens mitt 71 mm. Méaste blasa
rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 BFIA Basic glaskeramisk
induktionshéll med integrerad
angsug - franluft

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bdj 90° flat horisontell
EFBV90/1 bdj 90° flat vertikal
EFV/1 kanalkoppling flat

UEBF/1 3box yttervaggsventil
EF750/1 flatkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

EFV/1 kanalkoppling flat

EFS750/1 flatkanal med brygga 750 mm
Tatningsmaterial ingar i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.



Planeringsexempel
BORA Basic

flera planeringsexempel pa https://partner.bora.com

BFIA - Franluftvariant fér kokso

MP_3078 - med luftledning at hoger i kéllaren Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Utrymmesbehov fér teknik

(® Karnborrning min. @ 180 mm

@ Ett monteringsbygelset per
Ecotube-artikel med formad muff

(® Karnborrning min. @ 180 mm.
Méste bldsa rakt ut oavsett vader

Artikel BORA

1 BFIA Basic glaskeramisk
induktionshéll med integrerad angsug
- franluft

Artikel BORA Ecotube

EFRG/1 Gvergang flat rund rak
EFV/1 kanalkoppling flat

ERB90/1 bdj 90° rund

UEBR/1 3box yttervaggsventil rund
EF750/1 flatkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube efter
behov

ERV/1 kanalkoppling rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringsset runt
Tatningsmaterial ingér i leveransen
av formdetaljer med muff/ar

450 ‘ H
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BFIU - Luftcirkulationsvariant for koksskap

MP_3062 - med luftledning bakat Planeringshénvisningar

@ Min. 50 mm frén frontens framkant
till ursparningen

@ Min. Planera in 25 mm mellan
skapets baksida och angrdnsande
byggnadsdel

@ Tillganglighet for filterbyte maste
sédkerstéllas

(@ Backstrémsdppning genomgéende
min. 500 cm?
E o
< 2 Artikel BORA
=4 E 1 BFIU Basic glaskeramisk
o E induktionshéll med integrerad angsug
2 - luftcirkulation
©) 500 @

min. 25

Monteringen fér bara ske enligt géllande normer, foreskrifter och lagar.
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BORA Universalartiklar
Highlights

BORA motor

BORA universalartikel tilloehor BORA handelsvaror




ULS

BORA sockelmotor EC

BORA MOTOR
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Tekniska data

Matningsspénning 200 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stromfoérbrukning 170 W
Strémforbrukning max. 1,4 A
Langd ndtanslutningsledning 0,6 m

Léngd styrledning 0,6 m

Matt (BxDxH) 370 x 388 x 100 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 2,85kg
Material kapa Plast
kanalanslutning BORA Ecotube
Maximal omgivningstemperatur 40 °C
Matningsvolym max. 660 m3/h
Statiskt tryck max. 608 Pa

Produktbeskrivning

* Variabla mojligheter for installation

« Energibesparande flakt med EC-teknik
» Kompakt geometri

o Lag vikt

e Ljud- och vibrationsfrikoppling

* Forenklad montering

e Komplett BORA-system

Leveransomfang
 Sockelmotor ULS

o driftsinstruktion

e 2 m tatningsband EPDM

Tillbehor
* Universal forlangning natledning EC 10 m UVNLE10
* Universal forléangning styrledning EC 10 m UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

« Vid hédngande montering maste en borrhalsdiameter pa 180 mm finnas i taket
for takgenombrottet

« For liggande montering i sockelomradet, i golvet eller hdngande fran kéllartaket

* Integrerade féastpunkter for takmontering

* Avtagbar intagsstuts for sockelhgjder fran 100 mm

UNIVERSAL
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BORA MOTOR

ULA

BORA yttervéagg-motor EC
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Tekniska data Produktbeskrivning
- P « Energibesparande flakt med EC-teknik
Matningsspanning 220 - 240V « Komplett BORA-system
Frekvens 50 Hz 2
Leveransomfang
Strbmférbrukning 149 W 0 Yttervégg_motor ULA
Strémforbrukning 1,26 A * Teleskop-installationsror med integrerad backslagsventil
Léngd natanslutningsledning 10m * !.uftavw;nmgsskeqa
— - « installationsanvisningar
Léngd styrledning 0m o Tomt ror @ 40 mm x 400 mm for kabelgenomféring
Mtt (BxDxH) 385 x 155 x 410 mm * 1,25 m tétningsband EPDM
Vikt (inkl. tilloehor/férpackning) 16,5 kg Tillbehor
Material k&pa Stal forzinkat / rostfritt stal « Universal forlangning natledning EC 10 m UVNLE10
- * Universal forlangning styrledning EC 10 m UVSLE10
kanalanslutning @ 150 mm duk h ol
: o o Produkt- och planeringsanvisningar
I\/Iaxntnal omglvningstemperatur 70 °C » Med tvd motormoduler i ett utsugskanalsystem bor ett avstdnd p& minst 3 m
Matningsvolym max. 940 m3/h iakttas mellan dessa bada motorer
Statiskt tryck max. 456 Pa « For utstrémningen maste ett minsta avstand pa 40 cm finnas nedat

« FOr montering pa byggnadens utsida

« Lamplig for en vaggtjocklek mellan 280 mm och 490 mm
* Forinstallera ett KG-ror @ 200 mm i yttervaggen vid behov
« Luftutslapp nedat

« Fastmedel ska tillhandahéllas av byggsidan

—
<<
(%2]
o
L
>
=2
-]

116 BORA VENTILATIONSHANDBOK




ULI

BORA rormotor EC

BORA MOTOR
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Tekniska data
Matningsspénning 220-240V
Frekvens 50 Hz
Stromforbrukning 304 W
Strémforbrukning 2,1 A
Langd ndtanslutningsledning 10m
Léngd styrledning 10m
Matt (BxDxH) 250 x 215 (500) x 299 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 6,0 kg
Material kapa Plast

kanalanslutning

utan reducering @ 250 mm, med

reducering @ 155 mm

Maximal omgivningstemperatur

45°C

Matningsvolym max.

1215 m3/timme

Statiskt tryck max.

676 Pa

. — S—
00
480-500

Produktbeskrivning

* Energibesparande flakt med EC-teknik
« Roterbar anslutningsbox

» Formonterade monteringsplattor

* Komplett BORA-system

Leveransomfang

e Rérmotor ULI

* Rorreducering @ 250 till 155 mm ULIRR (2 st)
« installationsanvisningar

Tillbehor
* Universal forlangning nétledning EC 10 m, UVNLE10
« Universal forlangning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

@155

» Med tva motormoduler i ett utsugskanalsystem bor ett avstand pa minst 3 m

jakttas mellan dessa bada motorer

* For installation i ett kanalsystem for runda ror med en diameter pa i genomsnitt

155 mm ska de bada rérreducerarna monteras

* Innan och efter motorn méste man planera in minst 500 mm rak franluftlangd

* Anslutningsboxen kan vridas till énskad position
* Fastmedel ska tillhandahallas av byggsidan
« Fastplattan for monteringen ar integrerad

* Inte ldmplig for inbyggnad i bostadsmiljo, ej heller i mébler

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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ULZ

BORA tegeltaksmotor EC

BORA MOTOR
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Tekniska data
Matningsspanning 220 -240V
Frekvens 50 Hz
Stromférbrukning 206 W
Stromfoérbrukning 1,66 A
Langd natanslutningsledning 10m
Langd styrledning 10m
Matt (BxDxH) 390 x 500 x 280 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 16,5kg
Material kapa Stél forzinkat / rostfritt stal
kanalanslutning @150 - 155 mm
Maximal omgivningstemperatur 70°C
Matningsvolym max. 1007 m3/h
Statiskt tryck max. 608 Pa
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Produktbeskrivning
* Energibesparande flakt med EC-teknik
* Komplett BORA-system

Leveransomfang

« Tegeltaksmotor ULZ

* Vévslang med backslagsventil
« installationsanvisningar

Tillbehor
« Universal forlangning nétledning EC 10 m, UVNLE10
« Universal forlangning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

» Med tva motormoduler i ett utsugskanalsystem bor ett avstand pa minst 3 m
iakttas mellan dessa bada motorer

« For installation pa ett tegeltak med en taklutning pa minst 10°

« Den flexibla textilslangen p& motorn kan téjas maximalt 400 mm fran
monteringsplaten till byggnadens insida

« Luftutslapp nedat

« Eventuellt méste en kondensavskiljare installeras

« Fastmedel ska tillhandahéllas av byggsidan



ULF

BORA plattak-motor EC

BORA MOTOR

137

7

430
388
337

Tekniska data

Matningsspénning 220-240V
Frekvens 50 Hz
Stromforbrukning 179 W
Strémforbrukning 1,5A

Langd ndtanslutningsledning 10m

Léngd styrledning 10m

Matt (BxDxH) 388 x 388 x 467 mm
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) 16,5 kg

Material kapa Stél forzinkat / aluminium
kanalanslutning @ 150 - 155 mm
Maximal omgivningstemperatur 70°C

Matningsvolym max. 955 m3/h

Statiskt tryck max. 657 Pa

194

480

max 400

Produktbeskrivning
* Energibesparande flakt med EC-teknik
e Komplett BORA-system

Leveransomfang

* Plattak-motor ULF

* Vévslang med backslagsventil
« installationsanvisningar

Tillbehor
* Universal forlangning natledning EC 10 m, UVNLE10
* Universal férlédngning styrledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

» Med tva motormoduler i ett utsugskanalsystem bor ett avstand pa minst 3 m
jakttas mellan dessa bada motorer

* For installationen pa ett platt tak

* Den flexibla textilslangen pa motorn kan t6jas maximalt 400 mm fran
monteringsplaten till byggnadens insida

* Luftutslapp uppat

* Eventuellt maste en kondensavskiljare installeras

« Fastmedel ska tillhandahallas av byggsidan

UNIVERSAL
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ULIE

BORA extra rormotor AC

BORA MOTOR

124

©
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2238
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Tekniska data

E
[

@150

260

Matningsspanning 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stromférbrukning 124 W
Stromfoérbrukning 0,6 A

Langd natanslutningsledning 10m

Matt (BxDxH) 290 x 260 x 243 mm
Vikt (inkl. tillbehor/férpackning) 4,5kg

Material kdpa Plast / metall férzinkad
kanalanslutning @150 - 155 mm
Maximal omgivningstemperatur 55°C
Matningsvolym max. 749 m3/h

Statiskt tryck max. 400 Pa

120 BORA VENTILATIONSHANDBOK

Produktbeskrivning
« Ytterligare flaktmodul
* Komplett BORA-system

Leveransomfang

« Extra rormotor ULIE

* Monteringsbygel

« installationsanvisningar

Tillbehor
* Universal forlangning natledning 10 m, UVNLE10

Produkt- och planeringsanvisningar

* Med tva motormoduler i ett utsugskanalsystem bor ett avstand pa minst 3 m
jakttas mellan dessa bada motorer

« For installation i ett kanalsystem for runda ror med en diameter pa 150 mm

* Innan och efter motorn maste man planera in minst 500 mm rak franluftlangd

« Fastmedel ska tillhandahéllas av byggsidan

« Inte lamplig for inbyggnad i bostadsmiljd, ej heller i mobler



ULBF

BORA luftrengoringsbox Ecotube

BORA LUFTRENGORINGSBOXAR
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Tekniska data

~

MAtt (BxDxH)

329 x 441 x 98 mm

Vikt (inkl. tillbehor /férpackning)

ca. 2,5kg

Material kapa

Plast

kanalanslutning

BORA Ecotube

Filtermaterial

Aktivt kol baserat pa kokosndtskal

Volym aktivt kolgranulat

1,9 kg

Brukstid filter maximalt

300 tim (1,5 4r)

Produktbeskrivning

* Héllbarhet ca. 300 tim / 1,5 &r

« effektiv luktneutralisering

* Flexibel komponent

¢ Inklusive nddvandiga Ecotube-tatningar
* komplett system

Leveransomfang

* Luftrengdringsbox flexibel ULBF
* 1x filterupphdngning

* 1 xEFD

* 1 xEF47

« installationsanvisningar

Produkt- och planeringsanvisningar

« For luftcirkulationsenhetens utbyte krévs ett spelrum pa minst 4 cm

» Mgjligt att montera bade héngande eller liggande

* Formdel med platt muffutformning

* Planera revisionsmojligheter

* Planera en dterstromningséppning pa minst 500 cm? (t.ex. avkortad sockellist
eller lamellsockel)

UNIVERSAL
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BORA LUFTRENGORINGSBOXAR

ULB3

BORA luftrengdringsbox med 3 aktivkolpatroner

@145
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Tekniska data Produktbeskrivning
- e Livslangd ca 400 h/2 ar
Matt (BxDxH) 465 x 590 x 150 mm « Kombination av aktivkolfilterpatroner med finfilter uppstréms
Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) ca11,5kg « effektiv luktneutralisering
Material kapa Stal férzinkat * Komplett BORA-system
kanalanslutning BORA Ecotube Leveransomfang
- : : « Luftrengdringsbox ULB3
Filtermaterial Aktivtkolgranulat « 3 x aktivkolfilterpatroner
Volym aktivt kolgranulat 8,5 kg o finfilter
Brukstid filter maximalt 400 tim (2 &r) * Képsockel

e Set fastskruvar
« 2 x fastvinklar
* 2 x fastoglor

o driftsinstruktion

Tillbehor
« Set aktivkolfilter for utbyte ULBAS

Produkt- och planeringsanvisningar

» Méanga inbyggnadsmajligheter

« Kanalanslutning platt 245 x 89 mm

* Planera revisionsmdjligheter

« For en direkt forbindelse mellan luftrengdringsbox och flatkanal krévs en flat
kanalkoppling EFV

« For filterpatronernas utbyte krévs ett spelrum pa minst 2 cm

« For finfiltrets utbyte kravs ett spelrum pa minst 18 cm pa sidan

« Planera en terstromningséppning pa minst 500 cm? (t.ex. avkortad sockellist
eller lamellsockel)
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USDF

BORA platt ljuddémpare

BORA LJUDDAMPARE
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Tekniska data

Métt (BxDxH)

300 x 433 x 120 mm

Vikt (inkl. tillbehor/férpackning)

ca7’,5kg

Material kapa

Syntetiskt material / stal forzinkat

kanalanslutning

BORA Ecotube

Produktbeskrivning
* Reducering av ljudtrycksnivan med ca 8 dB (A)
e Komplett BORA-system

Leveransomfang

e Platt ljuddd@mpare USDF
e driftsinstruktion

* Set fastskruvar

e 2 x fastvinklar

Produkt- och planeringsanvisningar
* Ljudda@mparen kan inte kapas pa langden

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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BORA LJUDDAMPARE

USDR50

BORA rund ljuddampare 500mm inkl. tdtningsmaterial

BORA LJUDDAMPARE

USDR100

BORA rund ljuddampare 1000mm inkl. tatningsmaterial

Tekniska data

1085

Tekniska data

Matt (diameter) @ 210x 585 mm

Matt (diameter) @ 210x 1085 mm

Material kdpa aluminium

Material kdpa aluminium

kanalanslutning BORA Ecotube

kanalanslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivning
 Reducering av ljudtrycksnivan med ca 10 dB (A)
* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* Rund ljuddédmpare USDR50
¢ 2 x tatning rund ERD

Produkt- och planeringsanvisningar

e | juddd@mparen kan inte kapas pa langden

* Rund ljudddmpare med tva muffutformningar, rund
» Rekommenderas fér monteringen i kéksskapen
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Produktbeskrivning
* Reducering av ljudtrycksnivan med ca 13 dB (A)
* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* Rund ljudddmpare USDR100
e 2 x tétning rund ERD

Produkt- och planeringsanvisningar

e | juddamparen kan inte kapas pa langden

* Rund ljudddmpare med tva muffutformningar, rund
* Rekommenderas for monteringen i kéllaren



BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EF750/1

BORA Ecotube plattkanal 750mm

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EFS750/1

BORA Ecotube plattkanal med brygga 750mm

89

Tekniska data

245

89

Tekniska data

Métt (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm

Métt (BxDxH) 245 x 750 x 89 mm

Vikt 1,6 kg

Vikt 1,7kg

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Produktbeskrivning

* Optimal dngsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
« Kan forkortas individuellt

* Polerade innervdggar och ovalt tvérsnitt

* Komplett BORA-system

Produktbeskrivning

* Speciellt for installation i golvet

* Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

o Full flexibilitet i utsugsledningen

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
« Kan férkortas individuellt

* Polerade innervdggar och ovalt tvarsnitt

e Komplett BORA-system

BORA VENTILATIONSHANDBOK
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BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EF47/1

BORA Ecotube plattkanal 47mm

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

ER750/1

BORA Ecotube rundkanal 750mm

47

245

Tekniska data

Tekniska data

Matt (BxDxH) 245 x 47 x 89 mm

Métt (diameter)

@ 155 x 750 mm

Vikt 0,09 kg

Vikt

1,6 kg

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Materialegenskap

B1 enligt DIN 4102-1

Produktbeskrivning

« Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

« Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
« Polerade innervaggar och ovalt tvarsnitt

* Komplett BORA-system

Produkt- och planeringsanvisningar
« Flatkanal for direkt sammankoppling av tvd Ecotube-muffar flata
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Produktbeskrivning

* Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

« Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
« Kan forkortas individuellt

» Komplett BORA-system



BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EFRG/1 EFRV/1

BORA Ecotube 6vergdng platt rund rak inkl. tdtningsmaterial BORA Ecotube &vergdng platt rund férskjutning inkl.
tétningsmaterial

o an
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255 255
Tekniska data Tekniska data
Matt (BxDxH) 255x 190 x 165 mm Matt (BxDxH) 255x 190 x 296 mm
Vikt 0,3 kg Vikt 0,35 kg
Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1 Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1
Produktbeskrivning Produktbeskrivning
« Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva * Optimal dngsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva
* eget kanalsystem * eget kanalsystem
« Full flexibilitet i utsugsledningen * Full flexibilitet i utsugsledningen
* Hundraprocentig téthet utan ytterligare vidhaftning * Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
* Polerade innervdggar och ovalt tvérsnitt * Polerade innervaggar och ovalt tvérsnitt
* Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar * Inklusive nédvandiga Ecotube-tatningar
» Komplett BORA-system » Komplett BORA-system
Leveransomféang Leveransomfang
e 1 x tatning flat EFD * 1 x tatning flat EFD
* 1 x ttning rund ERD e 1 x tatning rund ERD
Tillbehor Tillbehor
* Set monteringsbyglar EFMS /ERMS « Set monteringsbyglar EFMS /ERMS
Produkt- och planeringsanvisningar Produkt- och planeringsanvisningar
 Formdel med platt muffutformning * Formdel med platt muffutformning
* Formdel med rund muffutformning * Formdel med rund muffutformning

UNIVERSAL
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BORA KANALSYSTEM OCH
VAGGBOX

EFRV110/1

BORA Ecotube 6vergdng platt rund férskjutning 110 mm inkl.

tatningsmaterial

BORA KANALSYSTEM OCH
VAGGBOX

EFR90/1

BORA Ecotube 6vergdng 90° platt rund inkl. tdtningsmaterial
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Tekniska data Tekniska data
Matt (BxDxH) 255x 180 x 241 mm Matt (BxDxH) 255x 200 x 135 mm
Vikt 0,3 kg Vikt 0,32 kg

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Produktbeskrivning

« Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen
 Hundraprocentig téthet utan ytterligare vidhaftning
« Polerade innervaggar och ovalt tvarsnitt

« Inklusive nodvéandiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* 1 x tétning flat EFD
1 x tdtning rund ERD

Tillbehor
« Set monteringsbyglar EFMS/ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar
¢ Formdel med platt muffutformning
* Formdel med rund muffutformning
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Produktbeskrivning

* Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen
 Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
* Polerade innervaggar och ovalt tvarsnitt

« Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* 1 x tatning flat EFD

Tillbehor
* Set monteringsbyglar EFMS

Produkt- och planeringsanvisningar
« Formdel med platt muffutformning



BORA KANALSYSTEM OCH BORA KANALSYSTEM OCH

EFBH90/1 vicesox  EFBV90/1 VAGGBOX

BORA Ecotube bége 90° platt horisontal inkl. tdtningsmaterial BORA Ecotube bége 90° platt vertikal inkl. tdtningsmaterial

139 ~
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255 255

245 245
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Tekniska data Tekniska data
Matt (BxDxH) 316 x316 x99 mm Matt (BxDxH) 255 x 139 x 139 mm
Vikt 0,75 kg Vikt 0,35 kg
Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1 Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1
Produktbeskrivning Produktbeskrivning
« Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva * Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva
* eget kanalsystem * eget kanalsystem
* Full flexibilitet i utsugsledningen « Full flexibilitet i utsugsledningen
* Hundraprocentig téthet utan ytterligare vidhaftning * Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
» Materialklass B1 * Materialklass B1
* Polerade innervaggar och ovalt tvarsnitt * Polerade innervdggar och ovalt tvarsnitt
* Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar ¢ Inklusive nédvéndiga Ecotube-tétningar
» Komplett BORA-system » Komplett BORA-system
Leveransomfang Leveransomfang
e 2 x tétning flat EFD e 2 x tétning flat EFD
Tillbehor Tillbehor
* Set monteringsbyglar EFMS  Set monteringsbyglar EFMS
Produkt- och planeringsanvisningar Produkt- och planeringsanvisningar
 Formdel med tva muffutformningar, platt * Formdel med tva muffutformningar, platt
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BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

ERB90/1

BORA Ecotube bdge 90° rund inkl. tdtningsmaterial

EFBH15/1

BORA Ecotube bége 15° platt horisontal inkl. tatningsmaterial

15°
217 120 >
@ & 245
2164
B 259
@155
B 245 _
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Tekniska data Tekniska data
Métt (BxDxH) D164x217x217 mm Matt (BxDxH) 259 x 120 x 99 mm
Vikt 0,37 kg Vikt 0,21 kg

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Produktbeskrivning

 Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

« eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

« Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
* Materialklass B1

« Inklusive nddvéndiga Ecotube-tétningar

« Komplett BORA-system

Leveransomfang
¢ 2 x tatning rund ERD

Tillbehor
 Set monteringsbyglar ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar
 Formdel med tva muffutformningar, rund
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Produktbeskrivning

« Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

« eget kanalsystem

* M0jliggdr enkla riktningsjusteringar

« Full flexibilitet i utsugsledningen

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
 Materialklass B1

* Polerade innervdggar och ovalt tvérsnitt

* Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* 1 x tatning flat EFD

Tillbehor
 Set monteringsbyglar EFMS

Produkt- och planeringsanvisningar
» Formdel med platt muffutformning

ORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX



BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EFV/1

BORA Ecotube kanalkoppling platt inkl. tdtningsmaterial

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

ERV/1

BORA Ecotube kanalkoppling rund inkl. tdtningsmaterial

- 255 -
3 245 _
‘ ‘
7 \ {
o o [ _ T _

Tekniska data

%

166
@155

OF

Tekniska data

Métt (BxDxH) 255 x50 x 99 mm

Métt (diameter) @ 164 x 50 mm

Vikt 0,12 kg

Vikt 0,1 kg

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Materialegenskap B1 enligt DIN 4102-1

Produktbeskrivning

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
 Materialklass B1

* Polerade innervaggar och ovalt tvarsnitt

* Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar

* Komplett BORA-system

Leveransomfang
* 2 x tatning flat EFD

Tillbehor
 Set monteringsbyglar EFMS

Produkt- och planeringsanvisningar
 Formdel med tva muffutformningar, platt

Produktbeskrivning

* eget kanalsystem

* Full flexibilitet i utsugsledningen

* Materialklass B1

» Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
¢ Inklusive nddvandiga Ecotube-tatningar

o Komplett BORA-system

Leveransomfang
e 2 x tatning rund ERD

Tillbehor
 Set monteringsbyglar ERMS

Produkt- och planeringsanvisningar
 Formdel med tva muffutformningar, rund
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BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EFD/1

BORA Ecotube platt tatning

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

ERD/1

BORA Ecotube rund tatning

245

89
L
|

A

Tekniska data

@155

Tekniska data

245 x 22 x 89 mm

Matt (BxDxH)

Matt (diameter)

@155 x 22 mm

Vikt

0,04 kg

Vikt

0,03 kg

Materialegenskap

sjalvslackande enligt DIN 75200

Materialegenskap

sjalvslackande enligt DIN 75200

Produktbeskrivning

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

« Hundraprocentig téthet utan ytterligare vidhaftning
« Komplett BORA-system

Produkt- och planeringsanvisningar
« Tétningsmaterial ingdr i leveranser av formdetaljer med muff/ar

132 BORA VENTILATIONSHANDBOK

Produktbeskrivning

* eget kanalsystem

« Full flexibilitet i utsugsledningen

* Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
» Komplett BORA-system

Produkt- och planeringsanvisningar
« Tatningsmaterial ingdr i leveranser av formdetaljer med muff/ar



BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

EFMS/1

BORA Ecotube monteringsset platt

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

ERMS/ 1

BORA Ecotube monteringsset runt

oM8
‘ 400 ‘ i e
. 320 ‘ M6
el e
o ! Il I I I l o
o o 53.
s =N\
N
N
\ 255 164
- 306 - 220
Tekniska data Tekniska data
Métt (BxDxH) 400x50x 120 - 190 mm Métt (BxDxH) 220 x 30 x 200 mm
Vikt 0,15 kg Vikt 0,45 kg
Produktbeskrivning Produktbeskrivning

* eget kanalsystem
* Materialklass B1
» Komplett BORA-system

Produkt- och planeringsanvisningar

* Fastmedel ska tillhandahéllas av byggsidan

« EFMS klammer anslutningen av formdetaljerna

* For varje Ecotube kanaldel med muffutformningar rekommenderas ett
monteringsset

* eget kanalsystem
* Komplett BORA-system
* Pluggar medfoljer

Leveransomfang
e Rorklammer

* Stockskruv M8

* Motsvarande plugg

Produkt- och planeringsanvisningar

* Fastmedel ska tillhandahéllas av byggsidan

» ERMS kldmmer formdelarnas anslutning

« For varje Ecotube kanaldel med muffutformningar rekommenderas ett
monteringsset
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BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

UEBF/1

BORA 3box yttervaggsventil inkl. tatningsmaterial
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Tekniska data Produktbeskrivning
- - « Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva
Matt (BxDxH) vaggbox 290 x 210 x 140 mm « Rent mekaniskt funktionssatt
Matt (BxDxH) frontplatta 363 x 7,5 x 209 mm * Tva luckor med EPS-isolering
Vikt (inkl. tillbehdr/férpackning) ca. 2,8 kg * Utmarkt isoleringsvérde
- — * Integrerad vattenavledning pé utsidan
Material Plast / rostfritt stal « Lagt tryckmotstand under drift
kanalanslutning BORA Ecotube  Optimerat dppningstryck
U-varde enligt EN 1SO 12567-1 1,1 W/ (m2K) * UV-bestandiga material

« Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
« Inklusive nédvéndiga Ecotube-tatningar

Leveransomfang

* BORA 3box UEBF

* 6 x monteringskilar av EPS
e driftsinstruktion

* 1 x tatning flat EFD

Tillbehor
* BORA 3box yttervéggsventil ingreppsskydd UEBFES

Produkt- och planeringsanvisningar

e Murdppning: 310 x 155 mm

« Kanalanslutning Ecotube med en platt muffutformning

* Lamplig for vaggar som ar minst 200 mm tjocka

* Yttervéggsventilen far inte monteras vriden 180°, pa hogkant eller med
utblasningséppningen nerat

* Ingreppsskyddet UEBFES méste monteras nér avstandet mellan
utblasningséppningarna pa motorn och yttervaggsventilen med en rak
franluftskanal uppgér till mindre &4n 900 mm

« Utblasning maste ske rakt oberoende av vader.
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UEBR/1

BORA 3box yttervaggsventil rund inkl. tatningsmaterial

BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

234
i
=\
7
|

2164

@155

280-300

v _ITTTT 0
=

Tekniska data

Matt (BxDxH) vdggbox @ 170 x 280 - 300 mm

Matt (BxDxH) frontplatta 234 x 8 x 234 mm

Vikt (inkl. tillbehdr/forpackning) ca 2,0 kg

Material Plast / rostfritt stal
kanalanslutning BORA Ecotube
U-vérde enligt EN ISO 12567-1 1,5 W/(m2K)

@170

32

Produktbeskrivning

* Rent mekaniskt funktionssatt

« Tva luckor med EPS-isolering

o Utmaérkt isoleringsvarde
 Muffutformning som kan kortas av
 Optimerat 6ppningstryck

e Ldgre anstréngning vid montering
 Rensskydd

* Integrerad vattenavledning pa utsidan
« | agt tryckmotstand under drift

o UV-besténdiga material

Leveransomféang

» BORA 3box UEBR

* Rensskydd

* installationsanvisningar
e 1 x ttning rund ERD

Tilloehor
* BORA 3box yttervaggsventil rund ingreppsskydd UEBRES

Produkt- och planeringsanvisningar

 Kérnborrningsdiameter @180 mm

* Kanalanslutning Ecotube med muffmanschett rund

* Muffldngd 45 mm (kan kortas av med 20 mm)

o Lamplig for vaggar som dr minst 280 mm tjocka

« Yttervaggsventilen far inte monteras vriden 180°, pa hogkant eller med
utblasningséppningen nerat

* Ingreppsskyddet UEBRES méaste monteras nar avstandet mellan
utblasningséppningarna pd motorn och yttervaggsventilen med en rak
franluftskanal uppgar till mindre &n 900 mm

« Utblasning méaste ske rakt oberoende av vader.
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BORA KANALSYSTEM OCH VAGGBOX

UEBRK/1

BORA 3box yttervaggsventil rund kort inkl. tdtningsmaterial
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Tekniska data Produktbeskrivning '
- - « Installation i vdggar med tunn tjocklek
Matt (BxDxH) vaggbox 9170 x 145 - 165 mm « Rent mekaniskt funktionssatt
Matt (BxDxH) frontplatta 234 x 8 x 234 mm * En lucka med EPS-isolering
— - P - « Optimerat 6ppningstryck
Vikt (|r1k|‘ tillbehor/férpackning) ca. 1,5kg _ « Ligre anstrangning vid montering
Material Plast / rostfritt stél « Muffutformning som kan kortas av
kanalanslutning BORA Ecotube * Rensskydd L
U-varde enligt EN 1SO 12567-1 3,2 W/(mK) * Integrerad vattenavledning pa utsidan

e | agt tryckmotstand under drift
» UV-besténdiga material

Leveransomfang

» BORA 3box UEBRK

* Rensskydd

« installationsanvisningar
* 1 x ttning rund ERD

Tillbehor
* BORA 3box yttervaggsventil rund ingreppsskydd UEBRES

Produkt- och planeringsanvisningar

» Kédrnbormingsdiameter @180 mm

« Kanalanslutning Ecotube med muffmanschett rund

* Muffldngd 45 mm (kan kortas av med 20 mm)

o Lamplig for vaggar som &r minst 145 mm tjocka

« Yttervaggsventilen far inte monteras vriden 180°, pa hogkant eller med
utblasningséppningen nerat.

* Ingreppsskyddet UEBRES maste monteras nar avstandet mellan
utbl&sningséppningarna pd motorn och yttervaggsventilen med en rak
franluftskanal uppgar till mindre &4n 900 mm

« Utblasning maste ske rakt oberoende av vader.

—
<<
(%2]
o
L
>
=2
-]

136 BORA VENTILATIONSHANDBOK




BORA UNIVERSALARTIKEL

BORA UNIVERSALARTIKEL

USTF / USTFAB nueenor - USTE / USTEAB TILLBEHOR
BORA uttag typ F / BORA uttag typ F All Black BORA uttag typ E / BORA uttag Typ E All Black
““\
]
B 65 _ 65
22 10-30 | 45 22 10-30 4,5
N ™~ ]
i
= o) = o
_ 3| & 2 | RS
_ SITENSIRS _ SIENYERS
y
| Y L — A
Tekniska data Tekniska data
Matningsspénning 220 - 240V Matningsspanning 220 - 240V
Séakring minst 16A(typ F) Sékring minst 16 A(typ E)
Matt (diameter) @ 76 x 60,5 mm Matt (diameter) @76 x 60,5 mm
Matt (BxDxH) frontplatta @ 62,5 x 4,5 mm Métt (BxDxH) frontplatta @ 62,5 x4,5mm

Produktbeskrivning

* Anslutningsmdjlighet for elektriska koksapparater
* Integrerad barnsékring

* Lamplig for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL
 Mellanring medfdljer

* 2 m l&ng integrerad anslutningskabel

* Enhetlig héldiameter

» matchande tillbehor

» Komplett BORA-system

Leveransomféang
« Uttag USTF
* Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

« Uteslutande for inbyggnad i koksskap med en fronttjocklek fran 10 mm till
30 mm

* Halborrning @ 50 +0,5 mm

Produktbeskrivning

¢ Anslutningsmdjlighet for elektriska koksapparater
* Integrerad barnsékring

« Passar for FR, PL, BE, CZ, SK

* Mellanring medféljer

* 2 m lang integrerad anslutningskabel

* Enhetlig haldiameter

» matchande tillbehdr

» Komplett BORA-system

Leveransomféang
* Uttag USTE
* Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

* Uteslutande fér inbyggnad i kéksskap med en fronttjocklek fran 10 mm till
30 mm

* Halborrning @ 50 +0,5 mm
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BORA UNIVERSALARTIKEL BORA UNIVERSALARTIKEL

UST) / USTJAB nisenor - USTG / USTGAB

BORA uttag typ J / BORA uttag Typ J All Black BORA uttag typ G / BORA uttag Typ G All Black

[ [ BORA \
65 ~ 65 _
22 10-30 4,5 22 10-30 | 45
A
< Y [~ ]
= 7o) = Yo}
| Q Q Q _ Q a Q
|~ Y |~ v
Y
Tekniska data Tekniska data
Matningsspanning 220 - 240V Matningsspanning 220 -240V
Séakring minst 10 A (typ )) Sékring minst 13 A (typ §)
Matt (diameter) @76 x 60,5 mm Matt (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Matt (BxDxH) frontplatta @ 62,5 x 4,5 mm Métt (BxDxH) frontplatta @ 62,5 x 4,5 mm
Produktbeskrivning Produktbeskrivning
« Anslutningsmojlighet for elektriska kksapparater * Anslutningsmojlighet for elektriska koksapparater
* Passar for CH, LI « Passar for UK, AE, SG
* Mellanring medféljer * Mellanring medfdljer
* 2 m lang integrerad anslutningskabel * 2 m lang integrerad anslutningskabel
« Enhetlig haldiameter « Enhetlig haldiameter
» matchande tillbehor » matchande tillbehor
* Komplett BORA-system » Komplett BORA-system
Leveransomfang Leveransomfang
« Uttag USTJ « Uttag USTG
* Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m * Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m
Produkt- och planeringsanvisningar Produkt- och planeringsanvisningar
« Uteslutande for inbyggnad i koksskép med en fronttjocklek fran 10 mm till « Uteslutande for inbyggnad i kksskép med en fronttjocklek fran 10 mm till
30 mm 30 mm
» Halborming @ 50 +0,5 mm  Halborrning @ 50 +0,5 mm
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BORA UNIVERSALARTIKEL BORA HANDELSVAROR

USTL / USTLAB rieeerdor - HIWA
BORA uttag typ L / BORA uttag Typ L All Black BORA induktions-wokpanna
| 630 |
4
s 7 -
22  10-30 | 45
[~
A
= [To)
L 3 S °
_ Q a Q
|~ A\
Tekniska data Tekniska data
Matningsspénning 220-240V Matt (diameter) @ 360 mm
Sékring minst 16 A(typ L) Material Flerskiktsmaterial fram till randen med speciell
Matt (diameter) 0 76 x 60,5 mm : logering
M3tt (BxDxH) frontplatta 0 62,5 x 4,5 mm Material yta Silvinox
Kapacitet cabl

Produktbeskrivning

* Anslutningsmdjlighet for elektriska koksapparater
¢ Passar for IT, SM

* Mellanring medfdljer

* 2 m lang integrerad anslutningskabel

« Enhetlig haldiameter

» matchande tillbehdr

e Komplett BORA-system

Leveransomfang
e Uttag USTL
* Anslutningskabel med landspecifik stickkontakt 2 m

Produkt- och planeringsanvisningar

« Uteslutande fér inbyggnad i kéksskap med en fronttjocklek fran 10 mm till
30 mm

* Halborrning @ 50 +0,5 mm

Produktbeskrivning

* Induktionsfunktionell

* Flerskiktsmaterial med speciell legering
* Handtag av hogkvalitativt rostfritt stal

» matchande tillbehdr

Leveransomfang
¢ BORA induktions-wokpanna HIW1
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BORA Tillbehorsartikel Highlights

BORA PROFESSIONAL 2.0 TILLBEHORSARTIKEL

PKA1VK PKA1FW
BORA Pro klaff BORA Pro filterkarl
PKA1VKAB

BORA Pro klaff All Blackk

BORA CLASSIC 2.0 TILLBEHOR

CER

BORA Classic ildggningsram

CKAED

BORA Classic
instromningsmunstycke

* Semi-planmontering

« Snabb driftsattning * matchande tilloehdr

« Enkelt avldgsnande genom
lutningsmekanism
« Hogkvalitativ, robust design

BORA X PURE TILLBEHOR

PUXED

BORA Pure instrémningsmunstycke

PULB

BORA Pure luftrengdringsbox

¢ Automatisk centrering * Enkelt och kostnadseffektivt

 Snabb driftsattning filterbyte
* matchande tillbehér * Enkelt avldgsnande och optimal
tillgénglighet

¢ matchande tillbehdr

//./7
e —

<0

PB1KR

BORA Pro knappring

PB1KRAB
BORA Pro knappring All Black

« Intelligent reglage
* Trendséattande design
« Styrning via reglage

-~

- ,.7
=

USL515

BORA sidolister for spishéll 515 mm djup

USL515AB
BORA sidolister for spishéll 515 mm djup All Black

 Skydd for glaskeramik
* Enkel montering
¢ Hogkvalitativt material

A
=,

PUHIM

BORA Pure Home In modul

PULBTA

BORA Pure luftrengtrigsbox

teleskopsystem * Modulér Home-In-princip

« Valfri Home-In-funktionalitet

« For extra djupa underskap « matchande fillbehdr

¢ matchande tillbehor

BKR830 USL515
BORA spishallsram fér 830 mm BORA sidolister for spishéll 515 mm djup
bredd

USL515AB

 Skydd fér glaskeramik
 Enkel montering

* Hogkvalitativt material
 Skydd for glaskeramik

* Enkel montering
» Hogkvalitativt material
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BORA PURE TILLBEHOR

PUED

BORA Pure instromnings-
munstycke svart
e Automatisk centrering

* Snabb driftséttning
» matchande tillbehér

PUEDR

BORA Pure instromnings-
munstycke rott
* Automatisk centrering

* Férgade instrémningsmunstycken
* matchande tillbehdr

PULB

BORA Pure luftrengdringsbox

« Enkelt och kostnadseffektivt
filterbyte

* Enkelt avldgsnande och optimal
tillgénglighet

* matchande tillbehdr

PUEDB

BORA Pure instrémnings-
munstycke blatt

« Automatisk centrering
« Férgade instrémningsmunstycken
» matchande tillbehdr

PUED)

BORA Pure instrémnings-
munstycke jadegront

* Automatisk centrering
« Férgade instrémningsmunstycken
* matchande tillbehér

PULBTA

BORA Pure luftrengérigsbox
teleskopsystem

« For extra djupa underskap
* matchande tillbehér

=

PUEDO

BORA Pure instrémnings-
munstycke orange

» Automatisk centrering
* Férgade instromningsmunstycken
» matchande tillbehér

PUEDG

BORA Pure instrémnings-
munstycke greige

» Automatisk centrering
* Férgade instromningsmunstycken
» matchande tillbehér

BKR760

BORA spishallsram fér 760 mm
bredd
e Skydd for glaskeramik

* Enkel montering
* Hogkvalitativt material

BORA BASIC TILLBEHORSARTIKEL

BFIED

BORA Basic instrémnings-
munstycke platt infattat i en ring
i rostfritt stal

* Snabb driftsattning
* matchande tillbehor

=
BEDAB

BORA Basic instrémnings-
munstycke All Black
* Snabb driftsattning

« Forhojd hardhet och slitagetalighet
* matchande tillbehor

==
USL515

BORA sidolister for spishéll
515 mm djup

USL515AB

BORA sidolister for spishéll
515 mm djup All Black
» Skydd for glaskeramik

 Enkel montering
* Hogkvalitativt material

//ﬁ //,

BKR760

BORA spishallsram fér 760 mm

bredd

BKR830

BORA spishallsram fér 830 mm

bredd

e Skydd for glaskeramik
* Enkel montering
* Hogkvalitativt material

N
A

PUHIM
BORA Pure Home In modul

* Modulér Home-In-princip
« Valfri Home-In-funktionalitet
¢ matchande tilloehor

P
USL515

BORA sidolister for spishéll 515 mm
djup

USL515AB

BORA sidolister for spishéll 515 mm
djup All Black
« Skydd for glaskeramik

 Enkel montering
* Hogkvalitativt material
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BORA Tillbehorsartikel Highlights

BORA UNIVERSALARTIKEL TILLBEHOR

. USTF
BORA uttag typ F

. USTFAB
BORA uttag typ F All Black

* Anslutningsmadjlighet for elektriska kéksapparater
« Integrerad barnséakring
« Lamplig for DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, BR, SE, NL

UST]

BORA uttag typ

. USTJAB
BORA uttag Typ J All Black

* Anslutningsmadjlighet for elektriska kéksapparater
¢ Passar for CH, LI
 Mellanring medféljer

USTL

BORA uttag typ L

. USTLAB
BORA uttag Typ L All Black

* Anslutningsmadjlighet for elektriska kéksapparater
¢ Passar for IT, SM
 Mellanring medféljer

«

HIWA1

BORA induktions-wokpanna

* Induktionsfunktionell
« Flerskiktsmaterial med speciell legering
* Handtag av hogkvalitativt rostfritt stal

UEBFES

BORA 3box yttervéaggsventil ingreppsskydd

UEBRES

BORA 3box yttervaggsventil rund ingreppsskydd

 Sakerhetsrelevant komponent
* Enkel bestallning
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. USTE
BORA uttag typ E

. USTEAB
BORA uttag Typ E All Black

* Anslutningsmadjlighet for elektriska kéksapparater

* Integrerad barnséakring
* Passar for FR, PL, BE, CZ, SK

USTG

BORA uttag typ G

o
. USTGAB

BORA uttag Typ G All Black

* Anslutningsmadjlighet for elektriska kéksapparater

¢ Passar for UK, AE, SG
* Mellanring medféljer

UGS

BORA skrapa till glaskeramiska ytor

« Enkel borttagning av smuts och
inkrustningar

« Passar for alla BORA Glaskeramiska
spishéllar

¢ matchande tilloehor

UFKS
BORA Fonsterkontaktbrytare

 Sékerhet

« Certifierad enhet

* Anslutningskabel tillhandahélls av
kunden

N

|

PTTS1

BORA Pro Tepan-skrapa

* Passar for véandning och rengdring
* Passar for rengdring av BORA
Tepan-grillar i rostfritt stal

UWM1
BORA vindmatare

* Snabb funktionsprovning



BORA FETTFILTER

g

PKA1FF
BORA Pro fettfilter i rostfritt stal

 Optimal fettavskiljning
» matchande tillbehér
* Komplett BORA-system

CKAFFE

BORA Classic fettfilterenhet

PUEF

 Optimal fettavskiljning
« Tvadelad fettfilterenhet
« Innovativ fettavskiljningsprincip

BORA LUKTFILTER

PUAKF

BORA Pure aktivkolfilter

« Livslangd ca 150 h/1 &r

* Enkelt avldgsnande och optimal
tillgénglighet

* Enkelt och kostnadseffektivt
filterbyte

BAKFS

BORA Basic set aktivkolfilter
(2 st.) BHU/BIU/BFIU
e Livslangd ca 150 h/1 &r

« effektiv luktneutralisering
* matchande tillbehér

ULBF

BORA Pure fettfilter i rostfritt stal

* Optimal fettavskiljning
» matchande tillbehdr
* Komplett BORA-system

BORA luftrengdringsbox flexibel

 Hallbarhet ca. 300 tim / 1,5 ar
o effektiv luktneutralisering
¢ Flexibel komponent

BFF

BORA Basic fettfilter i rostfritt stal
BH/BF
 Optimal fettavskiljning

¢ matchande tilloehor
* Komplett BORA-system

ULB3

BORA luftrengdringsbox med
3 aktivkolpatroner

e Livslangd ca 400 h/2 ar

« Kombination av
aktivkolfilterpatroner med finfilter
uppstroms

« effektiv luktneutralisering

BORA GAS MUNSTYCKE UPPSATTNINGAR

NATURGAS

Nej. @ SR-bréannare/normalbrannare @ R-brannare/hogeffektsbrannare lander

PKGDS2020 104 125 AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS2525 104 131 NL

PKGDS2013 115 149 RU

PKGDS2025 100 119 HU

PKGDS2520 110 131 valfritt DE

PKGDS2010 122 155 AUS, NZ

GASOL/FLASKGAS

Nej. @ SR-bréannare/normalbrannare | @ R-brannare/hégeffektsbrannare lander

PKGDS3028 69 85 BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, Fl, FR, GB, GR, HR, HU,
IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

PKGDS3050 62 78 AT, CH, DE, GR, SK

ytterligare munstycksuppséttningar vid PKG11-1XX

PKGDS3130 75 92 AUS, NZ, CZ, FI, NL

PKGDS3150 65 80 AT, CH, CZ, DE, NL, SK
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Funktionsmatris

for alla produktlinjer och alla apparater

:{0]37:
Professional 2.0

- - - ~ ) o~ - -
<|%|c|z|2|3818|8|alE

Funktion sl |s|E|8|E|E|52|8|&

Automatisk angsugskontroll X X

Exakt temperaturdisplay X

Exakt temperaturkontroll X

Rengdringsfunktion X

Installbar varmhaliningsfunktion X X | X[ X | X | X ] X]X

2-kretstillkoppling X X

3-kretstillkoppling X X

automatisk varmefunktion X X | X | X | X | X ]| X

Automatisk fettfilteravk@nning X X

Automatisk aterantandning X

Stekbordstillkoppling X

bro funksjon X X

Latt att anpassa efter dina behov X X | X[ X[ X | X | X | X ]| X]X

Intuitiv och kontextberoende hantering

barnsékring X X | X[ X | X | X ] X]X

Timer X X[ X | X[ X[ X]|X]|X]|X]|X

Pausfunktion X | X | X | X | X | X[ X]X

Effektniva for angsug X | X

Effektnivaer kokzon X | X | X X | X

Effektnivaer kokzon fram X

Rengdringslas

Timer for kokzoner X | X | X | X | X[ X[ X]X

Automatisk erkanna av gryter X X X

varmande funktion

Demonstrationslage X X | X[ X[ X | X | X | X ]| X]|X

5 effektnivaer

9 effektnivaer X | X[ X | X[ X[ X ]| X]|X]X]|X

automatisk bryggningsfunktion

Reglage kokzonsindikator X X | X | X | X | X[ X]X

Visning av effektniva pa reglaget X X | X[ X | X | X[ X|X] XX

automatisk avstangning av flakten X X

Effekthantering

display der visar restvdarme X X | X[ X | X | X ] X]X

Skydd mot oavsiktlig felanvéandning

Serviceindikator for luftcirkulationsfilter X | X

Sékerhetsavstéangning av kokzon X | X | X | X | X[ X[ X]X

Overhettningsskydd for kokzon X | X | X[ X | X]|X X
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BORA-produkters egenskaper

Oversikt och férklaring av olika begrepp

2 m lang integrerad anslutningskabel
BORA-uttagen &r utrustade med en 2 m Iang strémkabel for att
sakerstélla en enkel och snabb installation.

2-kretstillkoppling
En ytterligare, storre stekbordsvarmekrets kan enkelt anslutas.

3-kretstillkoppling
En eller tva ytterligare stekbordsvarmekretsar kan enkelt anslutas.

9 effektnivaer
Systemet har 9 vanliga effektnivaer.

Anslutningsmdéjlighet for elektriska koksapparater
BORA-uttagen kan placeras fritt pa kdksfronten och erbjuder mojlighet
till direktanslutning av elektriska koksapparater, som exempelvis en
stavmixer, till spishéallen.

Automatisk angsugskontroll

Angsugens effektnivé justerar sig sjélv automatiskt, beroende pa vad
som tillagas vid en given tidpunkt. Du behdver inte langre standigt
andra manuellt. Det ger dig méjlighet att istallet koncentrera dig pa
matlagningen.

Automatisk aterantandning

Gasbrannarna ar utrustade med sakerhetstermoelement. Dessa
termoelement Gvervakar brannarnas lagor nar gastillforseln ar paslagen.
Skulle brannarens laga oavsiktligt slockna, ser termoelementet till att
den automatiskt tands igen. Fungerar inte atertandningen, avbryts
gastillforseln automatiskt.

automatisk avsténgning av flakten
Angsugen fortsatter att kdra pa en lagre niva och stdngs av automatiskt
efter en bestamd tidsperiod.

automatisk bryggningsfunktion

Om man placerar ett tillrdckligt stort kokkarl eller gryta pa tva efter
varandra liggande kokzoner, kombineras dessa automatiskt till en stor
kokzon. Manuell bryggning bortfaller.

Automatisk erk@nna av gryter

Kokzonen kanner automatiskt av kokkéarlens storlek och styr effekten till
det aktuella omradet. Kokzonen kanner ocksé av nar det inte finns négra
kokkarl pa hallen, alternativt om kokkarlen &r oldmpliga eller for sma,
och indikerar da detta.

Automatisk 6ppningsklaff

Nar angsugssystemet &r avstangt ar det helt stangt. Nar angsugen
ar aktiverad 6ppnas dppningsklaffen automatiskt. Den integrerade
sékerhetssensorn forhindrar att nagot fastnar nar klaffen stangs
automatiskt.

direkta funktionsval
Alla huvudfunktioner kan véljas direkt via en touchpanel.

display der visar restvirme

Restvarmeindikatorn kdnner av om kokzonen fortfarande ar varm efter
att ha stangts av, och om det finns en risk for brénnskador eller brand
da vérmekansliga foremal placeras i zonen. Indikatorn slacks efter
tillrdcklig avkylningstid (temperatur < 60 °C).

Effekthantering

Om den effekt som krévs inte kan tillhandahallas pa installationsplatsen
kan enhetens totala effekt reduceras via servicemenyn. Enheten
reducerar automatiskt effekten till kokzonerna och reglerar den
beroende pa de totala effektinstaliningarna.

effektiv luktneutralisering

Frisk, luktneutral omgivningsluft i hela koket: Luftrengdringsboxarna och
de integrerade filterldsningarna avlagsnar effektivt obehagliga lukter
under cirkulationsdriften - och det under en lang tid.

Effektniva for angsug
Néar effektnivan ar aktiverad kommer kokzonens maxeffekt vara
tillganglig under en forinstalld tidsperiod.

Effektnivaindikering pa spishallen
Alltid Gverblick Gver allt: Vald effektniva resp. driftfunktion visas forutom
pa vridknappen &ven direkt pé spishallen.

eget kanalsystem

BORA erbjuder ett egenutvecklat utsugskanalsystem. Fordelen: BORA
Ecotube ar alltid snabbt, enkelt och sékert monterad - oavsett var det
anvands. Orsaken: Ett speciellt tatningskoncept. Helt utan omstandlig
limning.

Energibesparande flakt med EC-teknik
De senaste motorerna med EC-teknik garanterar maximal
energieffektivitet och tyst kdrning aven vid full effekt.

Enhetlig haldiameter
Enkel, snabb montering med en uniform héldiameter p& 50 mm for alla
mandverreglage och universaluttag i BORA Professional.

Enkel bestéllning

Mojliggdr snabb och enkel bestallning av alla nddvandiga
kanalkomponenter, daribland ljuddé@mpare fran dngsugssystemet till
kokssockeln.

Enkel installation

P& s vis bibehalls den 6nskade temperaturen. Alla BORA:s
angsugssystem ar designade for att kunna monteras enkelt, snabbt och
felfritt.

automatisk virmefunktion

Nér den automatiska varmefunktionen &r aktiverad fungerar kokzonen
under en viss tid pa full effekt och &terstélls sedan automatiskt till den
kontinuerliga nivainstaliningen.

barnsékring
Barnsakerhetslaset forhindrar att spishéllen slas pa oavsiktligt eller utan
foralders medgivande.

bro funksjon

Tack vare bryggningsfunktionen kan tva kokzoner enkelt kombineras till
att utgdra en enda stor kokzon. Effektstyrningen for den kombinerade
zonen regleras av ett kontrollelement.

Enkel montering
Spishéllsramen fasts enkelt med omldpande tejp.

Enkel rengéring

Alla delar som kommer i kontakt med matos kan enkelt tas bort via den
|attatkomliga luftinloppsdppningen och rengdras i diskmaskinen, dar de
upptar nastan inget utrymme alls.

eSwap

I luftcirkulationslage neutraliseras lukterna med hjélp av ett effektivt
aktivt kolfilter. For att underlatta byte av filter har vi sett till att filtren
enkelt kan tas bort fran luftinloppsppningen utan att du behdver flytta
pa lador eller sockelpaneler.

Demonstrationsliage

Enheten kan stéllas in p& demonstrationslage via instéliningsmenyn.
Detta ldge innehdller alla driftsfunktioner, dock &r spishéllarnas
varmefunktion inaktiverad.

Designat for enkel rengoring

Tack vare designen pa Tepan-grillen i rostfritt stal och dess avrundade
innerhérn kan grillomréadet rengéras snabbt och enkelt utan att anvanda
kemikalier.

Exakt temperaturdisplay
Tepan-grillens aktuella temperatur visas standigt och exakt.

Exakt temperaturkontroll

Den &nskade yttemperaturen for Tepan-grillen i rostfritt stal stélls in
pa exakt antal grader i stéllet for pa en specifik effektniva. Efter att ha
uppnatt den 6nskade instéliningen regleras temperaturen konstant i
enlighet med féréndringar i de yttre férhéllandena (t.ex. nar kallt kott
placeras pa grillen).
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Extra stor "4 24”-matlagningsyta
Reglage som inte &r i vagen och kokzoner med perfekt storlek och
placering innebér att tva stora kastruller (upp till 24cm) enkelt kan
placeras bakom varandra pa spishéllen.

Extra stora kokzoner med ytinduktion
De extra stora induktionskokzonerna har matten 230 x 230mm eller
230 x 460mm nér bryggningsfunktionen ar aktiverad.

Extra stort stekbord

Den extra stora stekbordsvarmekretsen ligger mellan de bada
kokzonerna och kan kopplas pa efter behov, vilket m&jliggér en jamn
uppvarmning av en extra stor stekbordsyta (180 x 410mm).

Fettfilter i rostfritt stal

Jamfort med andra vanliga filtermaterial, t.ex. aluminium, kan fettfiltret i
rostfritt stal diskas i diskmaskinen, utan att det paverkar varken stabilitet
eller utseende (ingen gulaktig missfargning).

Flerskiktsmaterial med speciell legering
Flerskiktsmaterial med speciell legering mojliggor en jamn
temperaturfordelning till kanten och garanterar ett unikt
matlagningsresultat.

Flexibel ytinduktion

Kokkarl kan placeras var som helst pé induktionsytorna. Runda eller
fyrkantiga, stora eller smé - alla kokkarl kommer att vérmas upp till en
jamn temperatur, oavsett var du placerar dem inom induktionsomradet.

Férenklad montering
Den avtagbara intagsstutsen majliggor en okomplicerad, snabb
installation vid laga sockelhgjder fran 100 mm.

Integrerad barnsakring
BORA-uttagen med integrerat beroringsskydd ger barnen storre
sakerhet mot elektriska stotar.

Integrerad motor
Angsugen finns tillgdnglig som kompaktsystem med integrerad flékt och
ljudda@mpare.

Integrerad vattenavledning pa utsidan
Kondensvatten, regnvatten och andra vétskor avleds direkt och effektivt
pa utsidan

Integrerat dropptrag
Om du skulle raka spilla nagot under matlagningen, fangas vatskor eller
mat snabbt upp av det integrerade uppsamlingskérlet.

Intelligent reglage

Den klassiska, beprovade styrningen via ett reglage pa framsidan, har
kompletterats med en digital touchdisplay. Via det centralt placerade
reglaget har du atkomst till alla spishéllens och dngsugens moderna
funktioner.

intuitiv sControl manévrering

Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt spishallen genom att
trycka latt, alternativt svepa med fingret uppat eller nedat. Alla viktiga
funktioner kan aktiveras med bara ett tryck.

intuitiv sControl+ mandvrering

Den unika touchpanelen ar mer anvandarvénlig an nagonsin: den
fungerar intuitivt genom att du sveper med ett finger upp eller ner,
alternativt trycker med fingertoppen. Alla viktiga funktioner kan
aktiveras med bara ett tryck.

Forstklassig design

Unik, trendsattande design gor det enkelt att kanna igen BORA:s
produkter. BORA skapar originella produkter som har vunnit en mangd
internationella designpriser och blivit flitigt imiterade.

Fritt val av spishall

Alla BORA:s angsugssystem finns inte bara i form av induktionshallar,
utan ocksa som elektriska spishéllar med konventionellt
uppvarmningselement.

Full flexibilitet i utsugsledningen
Det omfattande sortimentet av BORA Ecotube-kanalelement majliggor
planméssig frihet och enkel implementering av utsugsledningen.

Gasspishall med 2 flammor
Gasspishallen bestar av 2 kokzoner med olika brannareffekt.

Grillyta i rostfritt stal med tva kokzoner
Stor grillyta i rostfritt stal med separat styrbara kokzoner (fram/bak).

Hoégkvalitativt material
Ramarna av hogkvalitativt borstat rostfritt stdl omger spishallen tidl6st
och elegant.

Hundraprocentig tathet utan ytterligare vidhaftning
Det speciellt utvecklade tatningskonceptet fran BORA Ecotube
eliminerar tidskravande och besvarlig vidhaftning av kanalsystemet.
Kanaldelarna satts enkelt ihop efter applicering av tatningarna.

Inklusive nodvéandiga Ecotube-tdtningar

De speciella tatningar som levereras tillsammans med kanaldelarna
Universal och Ecotube garanterar en snabb och enkel montering och gor
att det omstandliga, tidskravande tatningsarbetet med klisterband blir
overflodigt.

Installation i vaggar med tunn tjocklek
Installeringsdimensionen p& 165 mm majliggor installation i vaggar med
tunn tjocklek.

Instéllbar varmhallningsfunktion
3 varmhaliningsnivaer med konstant temperaturkontroll vid 42, 74 eller
94 °C.

Kan férkortas individuellt
Ecotube-kanaldelarna kan kortas av till Gnskad Idngd och erbjuder pé sa
vis maximal flexibilitet under installationen.

Kastrullstativet kan rengéras i diskmaskinen
Gjutjarnsgallerna kan enkelt tas av och rengoras i diskmaskin.

Kombination av aktivkolfilterpatroner med finfilter
uppstroms

Genom férseparering av sma partiklar i finfiltret, och den generdst
dimensionerade speciella fyliningen med aktivkol i filterpatronerna
nedstroms, sakerstalls en lang livslangd vid hogsta luktfiltereffektivitet.

Kompakt design

Tack vare de kompakta méatten och ett spishallsdjup pa 515mm &r
systemet lampligt for alla kéksenheter av standardmatt (60cm fran
framkanten).

Kompakt geometri
Genom den kompakta spiralgeometrin och den laga héjden passar
flakten i ndstan varje kok.

Komplett BORA-system

BORA erbjuder ett komplett system med perfekt samordnade
komponenter fran en enda kalla (dngsug, spishall, motorer, filter,
ledningar och yttervaggsventil).

Lagre anstrangning vid montering
Enkel installation i murverk genom standard-karnborrning med en
diameter pa 180 mm.

Lagt tryckmotstand under drift
Den helt 6ppna flaktoppningen och den flodesoptimerade designen
sékerstéller minimal tryckforlust och maximal dngsugseffekt.

Latt att anpassa efter dina behov
Instéllningsmenyn gor det mojligt att nér som helst justera
grundlaggande installningar.

Livsldngd ca 200 h/1 ar

Ger anvandaren hundraprocentig frisk luft vid matlagning vid efterlevnad
av filterbytesintervaller.
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BORA-produkters egenskaper

Oversikt och férklaring av olika begrepp

Livslangd ca 400 h/2 ar
Ger anvandaren hundraprocentig frisk luft vid matlagning vid efterlevnad
av filterbytesintervaller.

Ljud- och vibrationsfrikoppling
Gummerade fétter frikopplar sockelmotorn frén marken, vilket minimerar
ljud och vibrationer och sdkerstéller tyst drift.

matchande tillbehoér

Oavsett om det galler eluttag, wokpanna eller spishéallsram - det
omfattande sortimentet &r i funktion och design perfekt anpassat till
angsugssystemet.

Pausfunktion

Med hjélp av pausfunktionen kan alla kokzoner snabbt och enkelt
inaktiveras tillflligt. Nar funktionen stangs av atergér enheten till de
tidigare installningarna.

Polerad glaskeramik kant
Den rundade, C-formade glaskanten minskar risken for att en
ytmonterad spishall skadas.

Polerade innervaggar och ovalt tvérsnitt
Polerade innervaggar och ett flddesoptimerat ovalt tvarsnitt sakerstéller
minimal tryckforlust och maximal dngsugseffekt.

Materialklass B1
BORA Ecotube uppfyller de hdgsta sakerhetsstandarderna.

Maximal energieffektivitet
Genom att anvanda de senaste flaktarna och EC-motortekniken kan vi
erbjuda den hogsta energieffektivitetsklassen A++.

Maximalt forvaringsutrymme

Tack vare enhetens grunda installationshdjd (som passar med de
standardmétt som erbjuds av alla nuvarande kéksproducenter) och att
motorerna dr inbyggda i sockeln, finns det maximalt med utrymme for
lador i underskapet.

Minimal volym

Alltid mycket tystgaende, dven vid full effekt. Det beror pa det optimala
luftflédet och anvandningen av en extremt tyst motor i sockelomréadet.
Inget ovasen som stor matlagningen och/eller umgénget.

Rengoringsfunktion
Rengdringsfunktionen reglerar Tepan-grillen i rostfritt stal till en
temperatur pa 70 °C, vilket &r optimalt for rengoring.

Rengoéringslas

Efter aktiveringen lases reglagen i 10 sekunder, sa att ytan ska kunna
rengdras. Du kan se nedrékningen av aterstdende tid i timerfonstret.
Alla enhetens instaliningar forblir oférandrade under tiden.

Rensskydd

Det medféljande rensskyddet skyddar yttervdggsventilen mot vader,
smuts och skada under installationen, och kan enkelt avlagsnas efter
fasadens slutférande.

Rent mekaniskt funktionssatt
Det enkla, problemfria, rent mekaniska driftséttet gor extra
kabeldragning och stromforsorjning till yttervaggsventilen dverflodig.

Minimalistisk design .
Angsugen och spishallen kan planmonteras pa bankskivan. Angsugen
har en extremt minimalistisk konstruktion, med bara de mest
nodvéndiga reglagen (enkel instélining av angsugseffekten).

Sakerhetsfunktion for gas

Gasbréannarna ar utrustade med ett sakerhetstermoelement.
Sékerhetstermoelementet dvervakar brannarlagan nar gastillférseln &r
aktiv. Om brénnarlagan slocknar oavsiktligt stanger enheten av gasen.

Minskad risk fér sprickor och andra skador
Jamfort med andra spishallar har wok-induktionshallen en extra stark
glaskeramisk yta, vilket minskar risken for sprickor.

Modulért system

Angsugssystemet kan kombineras fritt med upp till 8 olika spishéllar,
allt fran induktion till gas eller Tepan. Det &r ocksd mojligt att valja flera
kombinationer, t.ex. 3 spishéllar och 2 &ngsugar.

Sakerhetsrelevant komponent

Med ingreppsskyddet ger BORA heltackande sakerhet for slutkunden
om man monterar en yttervaggsventil i omedelbar nérhet (kanaldistans
<=900 mm) av en ventilmotor.

Semi-planmontering
Inpassningsramen majliggor i stort sett en ytmonterad installation i
bankskivor i alla material.

Mojliggor enkla riktningsjusteringar
15°-bagen &r den ideala komponenten om det behdvs sma
riktningsjusteringar vid installation av kanalsystemet.

Muffutformning som kan kortas av
Yttervaggsventilens muffutformning kan férkortas med 20 mm och
underlattar anslutningen av BORA Ecotube-rundkanalerna.

Nedsénkta gasbrannare
Unik gasspishallsdesign med nersankta brannare ger en optimal drift
med en angsug.

Optimal angsugseffekt vid lagsta ljudtrycksniva

Genom flodesoptimering och upp till en tjugoprocentig lagre tryckforlust
jamfort med konventionella utsugskanalsystem optimeras systemets
angsugseffekt och ljudtrycksniva. Aven lngre, mer komplicerade
utsugsvagar kan pa sa vis realiseras utan installation av en extra flakt.

Skydd for glaskeramik

Anvénds som infattning pd BORA Pure och Basic spishall vid montering
och skyddar spishallskanterna mot lateral paverkan t.ex. av kokkarl och
stekpannor.

Slagregnstit
Aven vid direkt slagregn kan ingen fukt penetrera byggnaden fran
utsidan.

snabb uppvarmning

Tack vare anvandningen av det senaste heltackande
micanitvarmeelementet och hogvarmeeffekt minskar uppvarmningstiden
avsevart och varmen fordelas jamnare Gver hela grillomradet.

Speciellt for installation i golvet
Plattkanalen har specialutvecklats for installation i golvet och ger extra
stabilitet mot tryck och stotar.

Optimerat 6ppningstryck

Genom flaktdppningens optimerade dppningstryck undviks
ackumulering av utsugsluft under alla driftsforhallanden, vilket
sakerstéller en problemfri drift.

Original SCHOTT CERAN®-glaskeramik

Original SCHOTT CERAN®-glaskeramik &r motstandskraftig,
slitstark, latt att rengora, temperaturbesténdig aven vid mycket hdga
temperaturer och tillverkad huvudsakligen av naturliga ravaror. Den
ar producerad utan giftiga tungmetaller (arsenik, antimon etc.) och
miljovanlig hela vagen fran produktion till &tervinning.
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Stekbordstillkoppling
En platt stekbordsvarmekrets kan enkelt anslutas.

stor angsugsoéppning
Den stora angsugséppningen innebar enkel dtkomst vid rengéring.

Stort 6versvamningstrag

Den stora uppsamlingsbehallaren som sitter under enheten kan

fyllas med upp till 2 liter véatska utan risk for att enhetens skadas.
Uppsamlingsbehéllaren kan enkelt tas bort, dven av ndgon som inte ar
yrkeskunnig.




Styrning via reglage
Effekten styrs enkelt och intuitivt genom att du vrider pa reglaget.

supersnabb férvallning
Hyper-kokzonen har ett uppvarmningselement som ger upp till 50 % mer
effekt.

Timer
Korttidstimern utloser en visuell och akustisk signal efter att den tid som
anvandaren stallt in har 6pt ut.

Timer for kokzoner
Den automatiska avstangningen ser till att den valda kokzonen stangs av
efter en forinstalld tidsperiod.

Utmarkt isoleringsvarde

Genom trekammarprincipen med isolerade flaktdppningar minskar
varmeforlusterna till ett minimum. Yttervdggsventilen &r salunda perfekt
for installation i passiv- och lagenergihus.

UV-bestandiga material
Tack vare materialens UV-besténdighet bibehalls den hogvardiga optiken
Gver manga ar.

Variabla méjligheter for installation
Kan anpassas till nastan vilken kdksdesign som helst, med liggande
montering i sockelomradet, i golvet eller hangande fran kallartaket.

varmande funktion
Varmhaliningsniva med konstant temperaturkontroll vid cirka 75 °C.

Ytmontering med spishéllsram
Tack vare ett separat utbud av tillbehor kan en omgivande spishallsram
laggas till den klassiska ytmonteringen.

Ytterligare flaktmodul
Kan installeras som en ytterligare flaktmodul i alla system med ett
Home-Out-grénssnitt for att realisera komplicerade, ldnga utsugsvagar.
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Uttag positionering

Monteringsanvisningar for BORA-uttagen

Classic 2.0

y:50mm=2z:90 mm
y:60mm=2z:70 mm

3 y:70mm=2z:60 mm
10-30
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Viktiga planeringshanvisningar:

X Pure / Pure

y:50mm=z:75mm
y:60mm=2z:60 mm
y:70mm=2z:45mm
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X
%
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¢ Om ingreppslist anvdnds maste man beakta att det finns tillrackligt med plats for att montera fastmuttrarna.
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Markning av energiforbrukning

Forklaringar till méarkningen av energiférbrukningen

Uppgifter pa energidekalen
BORA Professional angsug PKA som exempel

— Jeeces

Professional PKA

BORA
S
G
R
(e

24 )
kWh/annum

N

forocmnacal o

ABcoers 61 6]
J

© Energieffektivitetsklass Energieffektivitetsindex berdknas pa grundval
av standardenergiférbrukningen och den arliga energiférbrukningen vid
en genomsnittlig drifttid p& 60 minuter/dag

@ Arlig energiforbrukning Anges i kWh/a vid en antagen drifttid pa
60 minuter per dag

© Fluiddynamisk effektivitet (maximal effektniva inkl. powerniva)
Uppgifter om flodestekniska egenskaper (tryck /volymflode) med hansyn
till den elektriska effekten

O Belysningseffektivitet bortfaller

@ Fettavskiljningsgrad (hogsta effektniva/normal anvéndning)
Fettavskiljningsgraden &r forhallandet mellan fettpartiklar som fangas
upp av fettfiltret och I6stagbara komponenter, och de sammanlagda
fettpartiklarna som sugs in av dangsugen.

O Ljudniva (hogsta effektniva/normal anvandning) Ljudeffektnivan anges
i dB(A), eftersom den &r oberoende av rummet och avstandet. Uppgifter

om ljudtrycksnivan i dB(A) &r beroende av rummet och avstandet.

Endast apparater med utsug behéver mérkas.
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Fettavskiljningsgrad

Fettavskiljningsgrad enligt DIN/EN-norm for energidekalen

[ vatten
M olja/fett

M fett som samlas i fettfiltret

M fett som avlagras framfor fettfiltret (sénker fettavskiljningsgraden)

M fett som inte fangas upp (tas ingen hansyn till vid fettavskiljningsgradens

berékning)

Testforfarandet

« Fettavskiljningsgraden anger hur mycket fettpartiklar som fangas upp av
fettfiltret och andra, I6stagbara resp. diskbara komponenter. Denna méngd
jamfors med den partikelmangd som sammanlagt sugs in av angsugen/
flaktkapan. For BORA produkter ligger denna andel vid 95% - fléktkapor
uppnar delvis bara hélften av detta vérde.

¢ Andelen fettpartiklar som inte ens sugs in av flaktkapor inte medraknad.
P& sa vis uppstar motségelsen mellan en htg uppsamlingskvot och
fettavskiljningsgraden - det har sin forklaring i att testforfarandet har
utvecklats for flaktkapor.

« Fettet som avlagras framfor filtret vid BORA Professional och BORA
Classic, tas helt enkelt bort med en trasa - det &r dock inte relevant for
normen eftersom endast l6stagbara komponenter varderas.

 For den dagliga anvandningen betyder det fér BORA: luft, har, klader och
ytor forblir rena.

* BORA Basic tillmotesgar faktiskt normeringen genom den avtagbara
husbottnen och uppnar en hég fettavskiljningsgrad dven enligt normen.

Fettavskiljningsgrad BORA = %
ee0o00 | 00000
(YY)
Fettavskiljningsgrad vanlig flaktkdpa eo00 + @

Tack vare en 6verldgsen utsugsteknik och modern filterteknologi sérjer BORA for kdnnbart mer komfort vid matlagningen. Fettfilt-
ren i rostfritt stal ar kompakta, kan latt tas ut och diskas i diskmaskin.
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Utsugssystem

Passar alla BORA &ngsugssystem

Fordel utsug

Vid BORA utsugssystem leds matoset direkt ut i det fria via motorn, kanalsystemet BORA Ecotube och
yttervaggsventilen BORA 3box. Os och lukt avldgsnas dérmed helt ur matlagningsomradet. Eftersom alla
BORA system i motsats till vanliga flaktk&por arbetar med en intelligent flodesteknik i stéllet for en stor

matningsvolym, leds mindre varm rumsluft ut ur huset. Ddrmed sparas energi.

Utsug monteringsexempel
BORA Classic 2.0 - CKA2
(samma princip for Professional, X Pure, Pure och Basic)

Luftcirkulationssystem

Passar alla BORA &ngsugssystem

Fordel luftcirkulation

BORA luftcirkulationssystem &r den alternativa I6sningen till utsugsvarianten. Matoset leds hérvid via motorn in i

de speciellt utvecklade luftcirkulationsfiltren ULBF, ULB3, PUAKF eller BAKFS som effektivt avidgsnar lukt ur kdkets
utsugsluft. Detta sakerstalls ocksé av BORA luftcirkulationssystem for frisk Iuft i koket. Eftersom den varma luften vid
luftcirkulationssystemen hélls kvar i huset, ar de perfekta for passiva, 1&g- och nollenergibyggnader.

Luftcirkulation monteringsexempel
BORA Classic 2.0 - CKA2
(samma princip for Professional, X Pure, Pure och Basic)
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Matlagning i luftcirkulationsdrift

Luftfuktighet vid matlagning i luftcirkulationsdrift

Luftcirkulationsdrift i test

Omfattande interna test har visat att det vid sakkunnig planering och
montering, vid luftcirkulationsdrift med BORA angsugar inte uppstar nagon
relevant forhéjning av fuktigheten inuti angrénsande maobler.

Fuktskador pa koksmobler eller till och med mogelbildning kan dérmed
uteslutas vid normal matlagning. Halls rumsklimatet inom grénserna for
det behagliga, 6verskrids inte i ndgon fas den for dylika skador kritiska
luftfuktigheten pa 80 % rel. fuktighet.

BORA angsugar och luftcirkulationssystem &r perfekt avstamda mot
varandra. ,&ngsugens eftergang sker automatiskt och garanterar darmed
ett tillrdckligt luftutbyte samt luftcirkulationsfiltrets optimala funktion och

livslangd.

Test
30 min. intensiv kokning av 1,8 | vatten

Smékoka Koka Eftergang  Eftergang slut
100
90
80
70
60 m

Rel. fuktighet (%)
3

O——T 717 7 17 7 17 T T T T T 1
0 15 30 45 60

Minuter
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BORA 3box

Yttervaggsventiler

BORA 3box UEBF

min. 200

210

(T9]
=
N

155

=
~N

Tank pa att yttervaggsventilen skjuter ut nedat.

BORA 3box UEBR / BORA 3box UEBRK
UEBR = min. 280
UEBRK = min. 145

N A

234

Tank pa att yttervaggsventilen skjuter ut nedat.

Utsug i ett kallarschakt

min. 308

| detta exempel leds luften in i ett kéllarschakt. ‘
Aven har méste ett tillrickligt avstand iakttas
(utmarkt enligt UEBF).

Schaktet i vilket yttervéggsventilen byggs in, maste ha

féljande matt:

¢ Min. 300 mm avstand fran yttervéggsventilens
frontpanel till schaktvdaggen

* Bredden maste uppga till minst 370 mm

 Schaktet maste vara lagre an yttervaggsventilens
underkant
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BORA Ecotube

Kanalsystem

Ror och kanaler

Férdelar BORA Ecotube

Fordelar
¢ Helhetslosning
¢ Unikt tatningskoncept och enkel montering

Forbattrad utsugseffekt genom sléta ytor
« Upp till 20% mindre tryckforlust
* Materialklass B1

Ovalt tvarsnitt for optimerat flode

ER750/1 EF750/1

m

RV

m

%

EF47

e )
g U

m

RD

m

FD

O
\

ERMS EFMS

]
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EFS750/1

Rortyper

BORA Ecotube tvérsnitt och former perfektionerar BORA angsugssystemens
utsugsfunktion och effektivitet.

Var noga med att den invandiga rérdiametern pa 150 mm (= 176 cm?) inte

underskrids.

Rundror: Ecotube ER750/1

% Plattkanal: Ecotube ER750/1

Veckat ror

Aluflex-slang



Optimalt flode pa rérens inre ytor
Med den nya BORA Ecotube har flodesforhallandet forbattrats med en upp
till 20 % lagre tryckforlust jamfort med andra kanalsystem pa marknaden.

BORA Ecotube:
optimalt flode genom rorens sléta insidor

s, S U e U
{ ImAY OEY OEY

D\)JJ:J\JJ\J\)\J\JJ
N A= o

Vanlig spiralslang:
mycket daligt flode genom extremt ojamna ytor

Dragning rérboj

Rorens och bojarnas dragning maste vara avstdmda mot varandra. BORA
Ecotube uppnar med sin rérbodj en optimal utsugseffekt genom speciellt
integrerade ledande kroppar och avrundade kanter. Om du anvénder ett
annat kanalsystem, iaktta vara tips for flodesbeteendet i rérbojar.

BORA Ecotube:

//f§h
.

\/

W\

-~ -
- -
-— -

Ogynnsamt fléde: bakom de vassa
innerhérnen uppstar luftvirviar.

Daligt flode: bakom de vassa hornen
uppstar luftvirvlar.
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Utsugsledning

med kanalsystemet BORA Ecotube

Grundregel for maximal franluftsvag vid anvindning av BORA Ecotube kanalsystem och 3box ytterviaggsventiler:
Vanligtvis dr det med den integrerade motorn resp. med en universalmotorkomponent méjligt att realisera upp till 6 meters kanalldngd med sex 90° bojar eller
8 meter med fyra 90° bojar eller 10 meter med tva 90° bojar. Nar det géller produktlinjerna Professional och Classic kan man genom ytterligare en andra
motorkomponent ha dnnu langre resp. komplexare franluftsvégar.

Minsta tvarsnitt som kravs:
For att kunna avleda den insugna luftméngden utan héga forluster, maste ett minsta tvarsnitt pé 176
cm? iakttas for varje komponent.

© 150 mm
2176 cm?

®

Variabla méjligheter vid planeringen
Utsugsledningen kan goras pa olika sétt. | regel valjer man en 16sning i sockelomradet i kdket, men
under vissa omstandigheter kan utsugsledningen dven integreras i golvet.

Golvbeldggning

Cementgolv utan armering

Cementgolv med armering

Golvwérme

-
€.
&
(o)

LAl S

Plattkanal pa golvbeldggningen

Plattkanal i kéllartaket

Stegljudsisolering

Utjdmningsskikt

Betongtak

Tomror for nat- och styrledning

A ‘ b
o g A A¥re, .

Plattkanal i utjdmningsskiktet (enligt DIN 18560-2)

I~ 'Ib-—. 4 J\' : o
Plattkanal delvis i utjdmningsskiktet och cementgolv
med armering

s, Piahs

EFS750 BORA Ecotube plattkanal 750 mm med

steg maste tdckas helt och hallet av ett bundet
utjamningsskikt enligt DIN 18560-2.

Om EFS750 BORA Ecotube plattkanal 750 mm
med steg inte tdcks av utjdmningsskiktet maste
cementgolvet armeras.
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Drift med eldstader

Samtidig utsugsdrift med eldstéder

Rumsluftberoende eldstader (t. ex. gas-, olje-, ved- eller koleldade varmeapparater, genomstromningsapparater, varmvattenberedare) hdmtar forbrénningsluften
fran rummet dér de &r stér och leder ut avgaser utomhus via ett avgassystem (t. ex. kamin).

Anvands &ngsugen i utsugsdrift, hdmtas rumsluften ur rummet dér den &r monterad och de angransande rummen. Ar tilluften inte tillréicklig uppstar ett
undertryck. Giftiga gaser sugs tillbaka in i bostaden fran skorstenen eller utsugsschaktet.

Detta géller saval for rumsluftsberoende som rumsluftsoberoende eldstéder.

Fonsterkontaktbrytaren liksom undertrycksvakten garanterar att angsugen endast kan anvédndas vid tillrdcklig tillférsel av friskluft.

Fonsterkontaktbrytare*
Vid drift av en angsugsanordning i omedelbar narhet till en
rumsluftsoberoende eldstad sakerstéller UFKS BORA fonsterkontaktbrytare
tillracklig tillforsel av friskluft i koket. En sensor i fonsterbagen dvervakar
om fonstret ar Oppet eller stangt och via radiosignal 6verfors sedan
denna information till mottagaren som &r ansluten till den aktuella BORA
angsugen via Home-In-grénssnittet. Pa sa vis sékerstaller man att det
installerade angsugssystemet endast gar att anvanda da fonstret ar
Oppet. Detta eliminerar risken att ett undertryck uppstar i rummet. BORA
fonsterkontaktbrytare passar till BORA Professional, BORA Classic 2.0,
BORA X Pure, BORA Pure och BORA Basic.

Anslutningen méaste utforas av en behdrig fackman med erforderlig
p elektronisk kompetens.

Undertrycksvakt*

En understrycksvakt dvervakar tryckskillnaden mellan rummet dar den
rumsluftsberoende eldstaden star och det externa trycket. Apparaten jamfor
lufttrycksférhallandena och om den tillatna tryckskillnaden éverskrids
stanger den av angsugsanordningen. Vid val av undertrycksvakt maste du se
till att valja en produkt med erforderliga godkédnnanden. Undertrycksvakter
passar till BORA Professional, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure
och BORA Basic.

Anslutningen méaste utféras av en behdrig fackman med erforderlig

elektronisk kompetens.

* Observera: Samtidig anvandning av en rumsluftsberoende eldstad och en utsugsanordning méste godkénnas och friges av en lokal, auktoriserad sotare. Kokets utsugsluft far inte
ledas in i en rok- eller avgaskanal. Om en sadan kanal eller skorsten inte langre anvénds, bor du for anvandningen inhdmta ett godkannande av en lokal, auktoriserad sotare.
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Externa kopplingskontakter

Granssnitt for externa enheter

Home In | Home Out

BORA angsugarna PKA/PKAS, CKA2 och BORA Basic induktionshéllarna BFIA/BFIU dr som standard utrustade med granssnitt for externa enheter. Dessa
Home In/Home Out-grénssnitt mojliggdr enkel och smidig anslutning av externa sakerhetsanordningar och anldggningar. Detta gor det mdjligt att enkelt styra
flera kéks- och franlufttekniska enheter.

Med Home In-tilloehérsmodulen PUHIM BORA Pure Home In-modulen (tillval) kan du uppgradera BORA X Pure /BORA Pure angsugssystemet med ett grénssnitt

for externa enheter. For BORA Basic-systemet BHA &r det mojligt med extern anslutning av angsugskontroller.

Home In

Kontakten Home In kan anvéndas for externa sakerhetsutrustningar som
t.ex. fonsterkontaktbrytare eller undertrycksvakter. Med dessa frankopplas
angsugen nar fonstret ar stangt eller undertryck konstateras i rummet.
Angsugen fungerar endast vid stangd kontakt. P4 s& vis ar du alltid séker -

aven nar ingen befinner sig i rummet.

Home In forbindelseldnk enligt exempel PKA

Home Out

Kontakten Home Out &r det grénssnitt med vilket externa enheter kan

till- och frankopplas samtidigt med angsugen. Till detta hor t.ex. elektriskt
Oppnande yttervaggsventiler. Den potentialfria kontakten kan anvandas
flexibelt som brytare for olika apparater och anldggningar. Pa sa satt kan

individuella 6nskemal fran kunden uppfyllas.

Home Out forbindelseldnk enligt exempel PKA
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Monteringsanvisning

Sékerhetsavstand

© Minimiavstdnd 300 mm till vanster och hger om utskarningen i
bénkskivan till en intillstdende mobel eller en rumsvagg.

@ Minimiavstdnd 50 mm bak frén utskarningen i bankskivan till bankskivans
bakkant (for Professional spishéllar PKC32, PKC3B och PKCH2 géller ett
minimiavstand p& 70 mm nér spishallen &r inbyggd med 180° vridning).

© Minimiavstand 600 mm mellan bankskiva och 6verskép (650 mm vid
gashallar).
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Forteckning 6ver forkortningar

A Ampere

°C Grader Celsius
cm Centimeter
dB Ljudtrycksniva
(4} Diameter

h Timme

Hz Hertz

kg Kilogram

kW Kilowatt

L Fas

L’ Kopplad fas
max. Maximal

min. Minimal

m Meter

mbar Millibar

mm Millimeter

N Neutralledare
Pa Pascal

PE Skyddsledare
R Radie

S Sekund

Stk. Styck

U-vdrde  Véarmegenomgangskoefficient
\Y Volt

VO Brandklassificering
W Watt
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